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SILOVA HYDRAULIKA O NAS

V nasem katalogu nalezte Siroky sortiment zbozi pro zemédélstvi
a pramysl, zahradu a dilnu, za vyjimecné atraktivni ceny.

Nabizené zbozi vybirame s veskerou péci.
Pokud v nabidce nenajdete vyrobek, ktery vas zajima, kontaktujte nas.

Svou ¢innost jsme zahajili v roce 2015, zasilkovy prodej provozujeme jiz vice nez 2 let, cela tato
doba nds mnohému naucila. Od samého zacatku nas doprovazi myslenka:

»~Jsme tu pro Vas a diky Vam“

Zkusenosti, které jsme ziskali, vyuzivdme ke spokojenosti zakaznikd. Jsem si vedomi, Zze &as je dnes velmi
cenny, proto nikdy neotélime s expedici.

Pro nas to znamena, ze pruzné reagujeme na pozadavky zakaznikd a velmi si vézime kazdého z nich.

Vazime si Casu nasich zdkaznikd, proto postupné doplhujeme nasi nabidku, aby kazdy z nich nasel vse,
Co potfebuje, na jednom misté.

S dctou,
Tym Hydrolider.cz

JAK OBJEDNAVAT?
NAJDETE VYROBEK NAPISTE Sl CiSLO OBJEDNAVEJTE ONLINE

Najdéte v katalogu Napiste si katalogové islo, www.hydrolider.cz a
vyrobek, ktery Vas zajima, které je unikatni pro kazdy objednavejte online
podle parametru zafizeni, Q vyrobek. Q
které chcete vyménit nebo
instalovat. napr.81.10.20.010
V pfipadé pochybnosti kontaktujte Obvykle se nachézi v
naseho specialistu v prvnim sloupci tabulky s
technickymi udaji

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz
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SILOVA HYDRAULIKA HYDRAULICKE ROZDELOVACE | ovladané pakami

Cc
> 5 5 30 35
MONOBLOKOVE ROZDELOVACE P40L/min 2 | A
- Ovladant: paky \dh/ B o)
- Pratok: od 1 do 40 L/min - g T2))T1 g
Py vax o . _ / 3 T1 () S| =
Prepoustvelo ven,tll.SO 390 bar (nastaveny na 175 bar) (ve] > 7}\\[‘\1 ) —_@9 . PT@ 2
- Tlak na pivodnim vedent [P]: max. 250 bar AN/ R\ 1%
- Tlak na pracovnich sekcich [A a B]: max. 300 bar T in
45 7
- Tlak na odvodnim vedeni [T]: max. 50 bar ||: 2 @
- Korpus: litina — = :
- Vyroba: Badestnost Bulharsko
- Soupé: typické pro ovladani dvoustranného valce
A B C D P1 P2 T T2
01P40 60 80 85 60 + - +
02P40 60 80 129 97 + + + +
i A B 03P40 60 80 164 132 + + + +
11 :l 04P40 60 80 199 167 + + + +
— 05P40 60 80 234 202 + + + +
‘ ‘ 06P40 60 80 269 237 + + + +
POOT 07P40 60 80 304 272 + + + +
Symbol Fotografie Pocet sekci Porty P1a P2 Porty T1aT2 Porty Aa B Cena s DPH
81.10.00.010 1 1/2" 1/2" 3/8" 1100 K¢
81.10.00.020 2 1/2" 1/2" 3/8" 1890 K¢
81.10.00.030 3 1/2" 1/2" 3/8" 2450 K¢
81.10.00.040 4 1/2" 1/2" 3/8" 3300 K¢
81.10.00.050 5 1/2" 1/2" 3/8" 3950 K¢
81.10.00.060 6 1/2" 1/2" 3/8" 4 850 K¢
81.10.00.070 7 1/2" 1/2" 3/8" 6 150 K¢
KOMPONENTY A MODULY PRO MONTAZ NA JEDNOTLIVYCH SEKCICH
Nézev Symbol Pouziti Cena s DPH
Plunzrové sekce P40C1 UzpUsobuje danou sekci k oviddani jednocinného vélce 270 K¢
Plovouci sekce P40K16 Jinak volny odtok, umoznuje volny pohyb pistnice, pouzit!: napt. snéhové radlice 750 K¢
Zépadka P40A8 Blokuje polohu paky v pracovni poloze, populdmi piedevsim pii oviadant hydraulického motoru 270 K¢

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67




ovladané pakami | HYDRAULICKE ROZDELOVACE | SILOVA HYDRAULIKA

MONOBLOKOVE ROZDELOVACE P80L/min

- Ovladani: paky .
- Préitok: od 1 do 80 L/min o AR I i
- Prepousteci ventil: 50 — 300 bar (nastaveny na 175 bar) o = 7o)

- Tlak na pfivodnim vedeni [P]: max. 250 bar L Q_J/ —_y Irg
- Tlak na pracovnich sekcich [A a B]: max. 300 bar 46 55

- Tlak na odvodnim vedeni [T]: max. 50 bar 138

- Korpus: litina
- Vyroba: Badestnost Bulharsko
- Soupé: typické pro ovladani dvoustranného vélce

C& A ?? B A B C D P1 P2 T1 T2

— 01P80 65 79 107 66 + +

— 02P80 80 % 160 103 + + + +

P@@ T 03P80 80 94 198 141 + + + +

04P80 80 94 236 179 + + + +

05P80 80 94 274 217 + + + +

06P40 80 94 312 255 + + + +
Symbol Fotografie Pocet sekci Porty P1a P2 Porty T1aT2 Porty AaB Cena s DPH
81.10.10.010 l 1 1/2" 3/4" 1/2" 1950 K¢
81.10.10.020 n | 2 1/2" 3/4" 1/2" 3200 K¢
81.10.10.030 w 3 1/2" 3/4" 1/2" 4100 K¢
81.10.10.040 m 4 1/2" 3/4" 1/2" 4900 K¢
81.10.10.050 m 5 1/2" 3/4" 1/2" 5500 K¢
81.10.10.060 w 6 1/2" 3/4" 1/2" 6 500 K¢

KOMPONENTY A MODULY PRO MONTAZ NA JEDNOTLIVYCH SEKCICH

Nazev Symbol Pouziti Cena s DPH

Plunzrovéa sekce P80C1 Uzplisobuje danou sekdi k oviddani jednocinného vélce 270 K¢

Plovouci sekce P8OL12 Jinak volny odtok, umoznuje volny pohyb pistnice, pouzitt: napr. snéhové radlice 960 K¢

Zapadka PB0A3 Blokuje polohu paky v pracovnfpoloze, populdri predevsim pri oviddani hydraulického motoru 270 K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




SILOVA HYDRAULIKA

HYDRAULICKE ROZDELOVACE | ovladané pakami

MONOBLOKOVE ROZDELOVACE P120L/min

- Ovladani: paky

- Pratok: od 1 do 120 L/min

- Pfepoustéci ventil: 50 - 300 bar (nastaveny na 175 bar)
- Tlak na pfivodnim vedeni [P]: max. 250 bar

- Tlak na pracovnich sekcich [A a B]: max. 300 bar

- Tlak na odvodnim vedeni [T]: max. 50 bar

- Korpus: litina

- Viyroba: Badestnost Bulharsko
- Soupé: typické pro ovladani dvoustranného valce

3 AQQS

—

P@%T

Symbol

81.10.20.010

Fotografie Pocet sekcf

178 59| C

182

77

81
@

g i

Tod

P2

T1

T2

01P120

64

02P120

213

64

03P120

266

64

04P120

319

64

Porty P1a P2

-Ill

Porty T1aT2

-Ill

Porty Aa B

-Ill

Cena s DPH

4250 Ké

81.10.20.020

7 000 K¢

81.10.20.030

7 300 K¢

81.10.20.040

-
-
L
.

8 350 K¢

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67




ovladané pakami se sadou euro rychlospojek | HYDRAULICKE ROZDELOVACE | SILOVA HYDRAULIKA

MONOBLOKOVE ROZDELOVACE P40L/min

- Ovladani: paky
- Dodate¢na vybava: sada euro rychlospojek
- Prdtok: od 1 do 40 L/min
- Pfepoustéci ventil:
50 - 300 bar (nastaveny na 175 bar)
- Tlak na privodnim vedenf [P]: max. 250 bar
- Tlak na pracovnich sekcich [A a B]: max. 300 bar
- Tlak na odvodnim vedeni [T]: max. 50 bar
- Korpus: litina
- Viyroba: Badestnost Bulharsko
- Soupé: typické pro ovladani dvoustranného valce

Qk AB>< .

]
POOT

Symbol Fotografie Pocet sekcf Porty P1 a P2 Porty T1 aT2 Porty Aa B Cena s DPH
81.10.00.015 i 172" 12" 3/8" zéstreky 1880 K&
81.10.00.025 ﬂ 1/2" 1/2" 3/8" zastreky 2650 K¢
81.10.00.035 ﬂ 152" 172" 3/8" zastreky 4230 K¢
81.10.00.045 ﬂ 172" 172" 3/8" zéstreky 5390 K&
81.10.00.014 d 1/2" 172" 3/8" zasuvky 1950 K¢
81.10.00.024 ﬁ 1/2" 1/2" 3/8" zasuvky 3290 K¢
81.10.00.034 w 1/2° 172" 3/8" zasuvky 4650 K¢
81.10.00.044 ﬂ 1/2" 172" 3/8" Zésuvky 6 170 K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




SILOVA HYDRAULIKA HYDRAULICKE ROZDELOVACE | ovladané joystickem

ROZDZIELACZE MONOBLOKOWE P40L/min B} AT ‘ipz

- Ovladant: joysticky nebo paky
- Prdtok: od 1 do 40 L/min =
- Pfepoustéci ventil: 50 — 300 bar (nastaveny na 175 bar)

%
|

- Tlak na privodnim vedenf [P]: max. 250 bar 123 =
- Tlak na pracovnich sekcich [A a B]: max. 300 bar T §
- Tlak na odvodnim vedeni [T]: max. 50 bar =
- Korpus: litina A
- Vyroba: Badestnost Bulharsko [ @
- Soupé: typické pro ovladani dvoustranného valce E @ ~
g AQYE =0 @)
T —
>< 'p1
—
PODT
Symbol Fotografie Pocet sekcf Porty P1a P2 Porty T1aT2 Porty Aa B Cena s DPH
»
81.10.00.029 ’ 2 1/2" 1/2" 3/8" 2750 K¢
81.10.00.039 ( 3 1/2" 1/2" 3/8" 3650 K¢
8.1.10.00.048 ’/ 4 12" 1/2" 38" 6 080 K¢
81.10.00.049 ’ 4 1/2" 1/2" 3/8" 6 900 K¢
/ ,
81.10.00.058 5 1/2" 1/2" 3/8" 6 740 K¢
’;,.'
81.10.00.059 ” 5 1/2" 1/2" 3/8" 8370 K¢
1y
81.10.00.067 6 1/2" 1/2" 3/8" 6 590 K¢
Mt
81.10.00.068 4 6 1/2" 1/2" 3/8" 7 200 K¢
1 !
81.10.00.069 q 6 12" 1/2" 3/8" 9 780 K¢
!
81.10.00.075 7 1/2" 1/2" 3/8" 8 000 K¢

BN nfolinka el (+420) 77 441 1467



ovladané joystickem | HYDRAULICKE ROZDELOVACE = SILOVA HYDRAULIKA

B, A, ,F2
ROZDZIELACZE MONOBLOKOWE P80L/min I 1 T
— M\
- Ovladani: joysticky nebo paky i @ %:C

- Pritok: od 1 do 80 L/min
- Pfepoustéci ventil: 50 — 300 bar (nastaveny na 175 bar) 123 155
- Tlak na pfivodnim vedeni [P]: max. 250 bar T
- Tlak na pracovnich sekcich [A a B]: max. 300 bar N
-Tlak na odvodnim vedeni [T]: max. 50 bar Op2
- Korpus: litina ) (2
-Vlyroba: Badestnost Bulharsko
- Soupé: typické pro ovladani dvoustranného valce @ Al

P2) JO

Qb A(?C?BX:' -
W P&@T W

L

@FWI’_—I

Symbol Fotografie Pocet sekci Porty P1a P2 Porty T1 a T2 Porty Aa B Cena s DPH
V4
81.10.10.029 ‘ 2 1/2" 3/4" 1/2" 4100 K¢
81.10.10.039 i 3 1/2" 3/4" 1/2" 5300 K¢
2
81.10.10.048 4 1/2" 3/4" 1/2" 6 560 K¢
81.10.10.049 4 1/2" 3/4" 1/2" 8 220 K¢
81.10.10.058 5 1/2" 3/4" 1/2" 6 850 K¢
81.10.10.059 5 1/2" 3/4" 1/2" 9 190 K¢
81.10.10.067 6 1/2" 3/4" 1/2" 8 840 K¢
81.10.10.068 6 1/2" 3/4" 1/2" 8 800 K¢
/11
81.10.10.069 6 1/2" 3/4" 1/2" 12 160 K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




SILOVA HYDRAULIKA HYDRAULICKE ROZDELOVACE | ovladané pneumaticky

MONOBLOKOVE ROZDELOVACE P40L/min

- Ovladani: pneumatické nebo paky

- Pritok: od 1 do 40 L/min

- Pfepoustéci ventil: 50 — 300 bar (nastaveny na 175 bar)
- Tlak na privodnim vedeni [P]: max. 250 bar

- Tlak na pracovnich sekcich [A a B]: max. 300 bar

- Tlak na odvodnim vedeni [T]: max. 50 bar

- Tlak vzduchu: 5-10 bar

- Korpus: litina

-Viyroba: Badestnost Bulharsko

- Soupé: typické pro ovladani dvoustranného valce

- X

]
PODT

Symbol Fotografie Pocet sekcl Porty P1 a P2 PortyT1aT2  PortyAaB Port vzduchu Cena s DPH
81.10.00.110 1 1 1/2" 1/2" 3/8" 1/8" 2400 K¢
81.10.00.120 J 2 1/2" 1/2" 3/8" 1/8" 4 550 K¢
81.10.00.130 J 3 1/2" 1/2" 3/8" 1/8" 5900 K¢
81.10.00.140 J 4 1/2" 1/2" 3/8" 1/8" 7 500 K¢
81.10.00.150 & 5 1/2" 1/2" 3/8" 1/8" 11420 K¢
81.10.00.160 ﬂ 6 i 12 3/8" 1/8" 13 090 K¢
81.10.00.170 w 7 1/2" 12" 3/8" 1/8" 15 360 K¢

“ Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67




ovladané pneumaticky | HYDRAULICKE ROZDELOVACE | SILOVA HYDRAULIKA

MONOBLOKOVE ROZDELOVACE P80L/min

- Ovladani: pneumatické nebo paky

- Pritok: od 1 do 80 L/min

- Pfepoustéci ventil: 50 — 300 bar (nastaveny na 175 bar)
- Tlak na privodnim vedeni [P]: max. 250 bar

- Tlak na pracovnich sekcich [A a B]: max. 300 bar

- Tlak na odvodnim vedeni [T]: max. 50 bar

- Tlak vzduchu: 5-10 bar

- Korpus: litina

-Vlyroba: Badestnost Bulharsko

- Soupé: typické pro ovladani dvoustranného valce

- X

PT

Symbol Fotografie Pocet sekcfi Porty P1 a P2 PortyT1aT2  PortyAaB  Portvzduchu Cena s DPH

81.10.10.110 1 2 3/4" 1/2" 1/8" 3370K¢
81.10.10.120 2 1/2" 3/4" 172" 1/8" 5380 K¢
81.10.10.130 3 v2* 3/4" /2" 1/8" 8 190 K¢
81.10.10.140 4 172" 3/4" 172" 1/8" 10 590 K¢
81.10.10.150 5 v2* 3/4" /2" 1/8" 17 070 K&
81.10.10.160 6 172" 3/4" 1/2" 1/8" 15 620 K&

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




HYDRAULICKE ROZDELOVACE | ovladané elektricky

Ovladani: elektrické 12V a 24V

Pratok: od 1 do 40 L/min

Prepoustéci ventil: 50 — 300 bar (nastaveny na 175 bar)
Tlak na pifvodnim vedeni [P]: max. 250 bar

Tlak na pracovnich sekcich [A a B]: max. 300 bar

Tlak na odvodnim vedeni [T]: max. 50 bar

Korpus: litina

Vyroba: Badestnost Bulharsko

Soupeé: typické pro ovladani dvoustranného valce

ACPQDB
P

Symbol Fotografie Pocet sekci Porty P1a P2 PortyT1aT2  PortyAaB Napéti Cena s DPH
81.10.40.010 \ 1 w2 172" 3/8" 12V 3570Ke¢
81.10.40.020 % 2 172} 172" 3/8" 12V 5800 K¢
81.10.40.030 % 3 12" 172" 3/8" 12V 9700 K¢
81.10.40.040 - 3 4 1/2" 172" 3/8" 12V 10 900 K¢
81.10.40.050 : * 5 2 1/2" 3/8" 12V 16 400 K¢
81.10.40.060 ‘ 6 172" 1/2" 3/8" 12V 18 400 K¢
81.10.40.070 * 7 1/2" 1/2" 3/8" 12V 18 905 K¢
81.10.45.010 ‘ 1 172" 1/2" 3/8" 24V 3570Ke¢
81.10.45.020 % 2 1/2" 1/2" 3/8" 24V 5800 K¢
81.10.45.030 % 3 1/2" 1/2" 3/8" 24V 9700 K¢
81.10.45.040 : ‘ 4 172" 172" 3/8" 24V 10 900 K¢




ovladané elektricky | HYDRAULICKE ROZDELOVACE | SILOVA HYDRAULIKA

MONOBLOKOVE ROZDELOVACE P80L/min

- Ovladant: elektrické 12V a 24V

- Pritok: od 1 do 80 L/min

- Pfepoustéci ventil: 50 - 300 bar (nastaveny na 175 bar)
- Tlak na privodnim vedeni [P]: max. 250 bar

- Tlak na pracovnich sekcich [A a B]: max. 300 bar

- Tlak na odvodnim vedeni [T]: max. 50 bar

- Korpus: litina

- Viyroba: Badestnost Bulharsko

- Soupé: typické pro ovladani dvoustranného valce

AD(B
1 X
pdT

Symbol Fotografie Pocet sekci Porty P1 a P2 PortyT1aT2  PortyAaB Napéti Cena s DPH

81.10.50.010 ‘ 1 172" 3/4" 142" 12V 4 500 K¢

81.10.50.020 ‘ 2 1/2" 3/4" 1/2" 12V 7 750 K¢
81.10.50.030 : 3 112" 3/4" 1/2" 12V 11700 K&
81.10.50.040 ‘ 4 172" 3/4" 12 12V 13 300 K&
81.10.50.050 ‘ 5 172" 3/4" 1/2" 12v 19 600 K&
81.10.50.060 e 6 12" 3/4" 1/2" 12V 22 600 K¢
81.10.55.010 ‘ 1 172" 3/4" 172" 24V 4500 K¢
81.10.55.020 ‘ 2 1/2" 3/4" 1/2" 24V 7 750 K¢
81.10.55.030 ‘ 3 /2" 3/4" 172" 24V 11 690 K&

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




HYDRAULICKE ROZDELOVACE | ovlddané elektricky typu CETOP

Ovladant: elektrické 12V

Pritok: od 1 do 60 L/min

Prepoustéci ventil: 50 — 300 bar (nastaveny na 175 bar)
Tlak na pffvodnim vedenf [P]: max. 250 bar

Tlak na pracovnich sekcich [A a B]: max. 300 bar

Tlak na odvodnim vedeni [T]: max. 50 bar

Korpus: litina

Viyroba: Turecko

Soupé: typické pro ovladani dvoustranného valce

ADpB
—1X
phbT

Symbol Fotografie Pocet sekci Port P Port T Porty Aa B Cena s DPH
81.10.60.010 * 1 3/8" 3/8" 3/8" 3900 K¢
81.10.60.020 m 2 1/2" 172" 3/8" 8 500 K¢
81.10.60.030 3 172" 12" 3/8" 11 000 K¢
81.10.60.040 ‘ 4 1/2" 172" 3/8" 13 500 K¢
81.10.60.050 ‘ 5 1/2" 1/2" 3/8" 16 000 K¢
81.10.60.060 “ 6 172" 172" 3/8" 18 500 K¢
81.10.60.070 ‘ 7 1/2" 172" 3/8" 21 000 K¢
81.10.60.080 ‘ 8 1/2" 1/2" 3/8" 23 500 K¢
81.10.60.090 ‘ 9 172" 172" 3/8" 26 000 K¢




ovladané elektricky typu CETOP | HYDRAULICKE ROZDELOVACE

Ovladani: elektrické 24V

Pritok: od 1 do 60 L/min

Pfepoustéci ventil: 50 — 300 bar (nastaveny na 175 bar)
Tlak na privodnim vedeni [P]: max. 250 bar

Tlak na pracovnich sekcich [A a B]: max. 300 bar

Tlak na odvodnim vedeni [T]: max. 50 bar

Korpus: litina

Viyroba: Turecko

Soupé: typické pro ovladani dvoustranného valce

ACPCPB
v

XY
podbT

Symbol Fotografie Pocet sekci Port P Port T Porty AaB Cena s DPH
81.10.65.010 * 1 3/8" 3/8" 3/8" 3940 K¢
81.10.65.020 m 2 172" /2" 3/8" 8360 K¢
81.10.65.030 * 3 2" 172" 3/8" 10 940 K¢
81.10.65.040 ‘ 4 1/2" 172" 3/8" 13 380 K¢
81.10.65.050 ‘ 5 1/2" 1/2" 3/8" 15 660 K¢
81.10.65.060 “ 6 172" 1/2" 3/8" 18 290 K¢
81.10.65.070 ‘ 7 172" 172" 3/8" 20730 K¢
81.10.65.080 ‘ 8 172" 172" 3/8" 23720 K¢
81.10.65.090 ‘ 9 172" 1/2" 3/8" 26 430 K¢




SILOVA HYDRAULIKA HYDRAULICKE ROZDELOVACE | ovlddané pakami a elektricky

MONOBLOKOVE ROZDELOVACE P60L/min

- Ovladani: paky a elektrické 12V a 24V

- Pritok: od 1 do 60 L/min

- Pfepoustéci ventil: 50 — 300 bar (nastaveny na 175 bar)
- Tlak na privodnim vedeni [P]: max. 250 bar

- Tlak na pracovnich sekcich [A a B]: max. 300 bar

- Tlak na odvodnim vedeni [T]: max. 50 bar

- Korpus: litina

-Vlyroba: Galtech Italie

- Soupé: typické pro ovladani dvoustranného valce

AB
I

1
PODT
Symbol Fotografie Pocet sekci Porty P1 a P2 PortyT1aT2  PortyAaB Napéti Cena s DPH
81.11.60.010 ﬁ 1 1/2" 1/2" 1/2" 12V 7 300 K&
81.11.60.020 J 2 1/2" 1/2" 1/2" 12V 12 800 K¢
81.11.60.030 J 3 172 172" 172" 12V 18 600 K¢
(/
81.11.60.040 4 1/2" 1/2" 1/2" 12V 23 500 K¢
81.11.60.110 } 1 1/2 1/2" 172" 24V 7 300 K&
81.11.60.120 ﬂ 2 1/2" 1/2" 1/2" 24V 12 800 K¢
81.11.60.130 ﬂ 3 1/2" 1/2" 1/2" 24V 18 600 K¢
81.11.60.140 4 1/2" 1/2" 1/2" 24V 23 500 K¢

n Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67




joysticky a ovladaci panely | HYDRAULICKE ROZDELOVACE

JOYSTICKY A OVLADACI PANELY
ELEKTRICKYCH ROZDELOVACU

- Ovladant: tla¢itka na pruzing, fungujici ve schématu 1-0-2

- PI&st: vodotésny

- Moznost pfipojeni zvukové nebo svételné signalizace
-V sadé: elektrické kabely a sada zastrcek

SILOVA HYDRAULIKA

- Wroba: Italie
Symbol Fotografie Pocet sekcf Napéti Cena s DPH
81.10.61.010 ‘ 2 12V a 24V 500 K¢
81.10.62.002 w 2 12V a 24V 5 380 K¢
s
81.10.62.003 % 3 12V a 24V 6 250 K¢
L)
81.10.62.004 % 4 12V a 24V 6 830 K¢
-
81.10.62.005 % 5 12V a 24V 9 350 K¢
L)
81.10.62.006 % 6 12V a 24V 14 700 K¢
81.10.62.007 % 7 12V a 24V 14 870 K¢
81.10.62.008 % 8 12V a 24V 15 050 K¢é
81.10.62.009 % 9 12V a 24V 15 700 Ké

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




SILOVA HYDRAULIKA HYDRAULICKE ROZDELOVACE | ovladané lanky a joystickem

MONOBLOKOVE ROZDELOVACE BADESTNOST

- Ovladani: lanka a joystick

- Pfepoustéci ventil: 50 — 300 bar (nastaveny na 175 bar)
- Tlak na pfivodnim vedeni [P]: max. 250 bar

- Tlak na pracovnich sekcich [A a B]: max. 300 bar

- Tlak na odvodnim vedeni [T]: max. 50 bar

- Korpus: litina

- Vyroba: Badestnost Bulharsko

- Soupé: typické pro ovladani dvoustranného valce

3 AQQS

] —
—
POOT
Symbol Fotografie Pratok (L/min)  Pocetsekci ~ PortyP1aP2  PortyTlaT2 PortyAaB Cena s DPH
81.10.30.020 * 40 2 1/2" 1/2" 3/8" 2 330Ke¢
81.10.30.024 ,% 40 2 1/2" 1/2" 3/8" S ol
81.10.30.025 % 40 2 1/2" 1/2" 3/8" 3000 K¢
81.10.30.030 Q 40 3 1/2" 1/2" 3/8" 3200 K¢
"
81.10.30.040 40 4 1/2" 1/2" 3/8" 4 890 K¢
81.10.31.020 * 80 2 1/2" 3/4" 1/2" 3 800K¢
R
81.10.31.030 % 80 3 1/2" 3/4" 1/2" 5425 K¢
A
81.10.31.040 % 80 4 1/2" 3/4" 12" 7 480 K¢
L]

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67



ovladané lanky a joystickem | HYDRAULICKE ROZDELOVACE | SILOVA HYDRAULIKA

MONOBLOKOVE ROZDELOVACE GALTECH

- Ovladani: lanka a joystick

- Pfepoustéci ventil: 50 - 300 bar (nastaveny na 175 bar)
- Tlak na pfivodnim vedenf [P]: max. 250 bar

- Tlak na pracovnich sekcich [A a B]: max. 300 bar

- Tlak na odvodnim vedeni [T]: max. 50 bar

- Korpus: litina

-Viyroba: Galtech Italie

- Soupeé: typické pro ovladani dvoustranného valce

Q& AB

— —]
1
PODT
Symbol Fotografie Pratok (L/min) Pocetsekci  PortyP1aP2  PortyTlaT2 Porty Aa B Cena s DPH
81.10.32.120 Q 60 2 W2 12" - 3750 Ke
81.10.32.320 w 90 2 1/2" 3/4" 1/2" 5450 K¢

elektroventily / ELEKTRICKE ROZDELOVACE = SILOVA HYDRAULIKA

ELEKTROVENTILY, DELICE PRUTOKU 6/2

Délice prdtoku nachdzeji uplatnéni v zemédélstvi i ve
stavebnictvi, u takovych strojd, jako TUR, CYKLOP, STAVEBNI
STROJE.UTUR miiZete poViykon f tohoto zafizeni bez problému
ovladat drapak nebo lopatu s krokodylem.

- Ovladani: elektrické 12V a 24V
- Tlak: max. 250 bar

- Korpus: litina

-Vlyroba: Badestnost Bulharsko

Symbol Fotografie Pritok Porty Napéti Cena s DPH
81.23.00.001 50L/min 1/2" 12V 2400 K¢
81.23.00.002 90L/min 172" 12V 3750 K¢
81.23.00.010 40L/min 172" 24V 2400 K¢
81.23.00.011 90L/min 172" 24V 3750K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




SILOVA HYDRAULIKA HYDRAULICKE ROZDELOVACE | joysticky pro ovladani rozdélovaca

JOYSTICKY PRO OVLADANI ROZDELOVACU

- Systém pripevnéni joysticku k lankdim: kulicka o priméru 13 az 14 mm
- Korpus: z vysoce odolné umélé hmoty
-Vyroba: Nimco Italie

Symbol Fotografie Pocet tlacitek Max. pocet obsl. sekci Cena s DPH
81.15.00.000 0 2 1890 K¢
81.15.00.001 1 3 2200 K¢
81.15.00.002 2 4 4000 K¢

JOYSTICKY PRO OVLADANI ROZDELOVACU

- Systém pfipevnénf joysticku k lankdim: vidlice
- Korpus: z vysoce odolné umélé hmoty
-\lyroba: Indemar Itélie

Symbol Fotografie Pocet tlacitek Max. pocet obsl. sekcf Cena s DPH
81.15.00.020 0 1 1030 K¢
81.15.00.010 L 0 7 2 300 K¢
81.15.00.011 LL 1 3 2500 K¢
81.15.00.012 L 2 4 4500 K¢
PRISLUSENSTVI K JOYSTICKUM
Symbol Fotografie Nézev Popis Cena s DPH
81.15.00.005 a joyi:lciiiaNdi?nco Konstrukenf prvek, pfisroubovany na stélo do dolniho korpusu uvnitf joysticku. 600 K¢
i Tlacitko do Tlacitko pasuje do joystick Nimco a Indemar. Umoznuje ovlddani dodatecnych .
81.15.00.019 % joysticku komponentt namontovanych v hydraulickém systému, napf. elektoventilu 6/2. 485 K¢
Konzole pro ; s o
. . Konzole pasuje do joystickd Nimco a Indemar. v
81.15.00.026 / Tg;\g;izl Tloustka stény - 3 mm, délka - 300 mm, montazni otvory — 8 mm 200 K¢

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67




lanka pro ovladani rozdélova¢t | HYDRAULICKE ROZDELOVACE

LANKA PRO OVLADANI ROZDELOVACU BADESTNOST A GALTECH

- Systém pfipevnéni lanek k joysticku: kuli¢ka
- Viyroba: EU
- Lanko pasuje mj. do joysticku NIMCO

13mm zavit M16x1,5 zavit M6x1,5

HT =3 Y |||||||i||||||||||||||||||||—i="'i"w

< L (délka)

Symbol Fotografie Délka Cena s DPH
81.20.00.001 Q___ 1000mm 670 K&
81.20.00.002 Q__ 1500mm 750 K&
81.20.00.003 Q 2000mm 790 K&
81.20.00.004 Q 2500mm 830 K¢
81.20.00.005 Q___ 3000mm 860 K&

LANKA PRO OVLADANI ROZDELOVACU BADESTNOST A GALTECH

- Systém pfipevnéni lanek k joysticku: vidlice
- Vyroba: EU
- Lanko pasuje mj. do joysticku INDEMAR

6mm zavit M16x1,5 zavit Mé6x1,5

e 1 | vt ! o

- L (délka)

Symbol Fotografie Délka Cena s DPH
81.20.00.011 Q 1000mm 700 K¢
81.20.00.012 Q 1500mm 750 K¢
81.20.00.013 Q 2000mm 790 K¢
81.20.00.014 Q 2500mm 830 K¢
81.20.00.015 Q 3000mm 860 K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz

SILOVA HYDRAULIKA



SILOVA HYDRAULIKA HYDRAULICKE ROZDELOVACE | lanka pro ovladani rozdélovaca

LANKA PRO OVLADANI ROZDELOVACU VE STROJICH TYPU QUICK

- Systém pfipevnénilanek k joysticku: kulicka
- Vyroba: EU
- Lanko pasuje mj. do joysticku NIMCO

13mm 13mm 8mm =1
p@ == %ﬁﬂ s —

< L (délka)

Symbol Fotografie Délka Cena s DPH
81.20.00.022 1500mm 750 K¢
81.20.00.023 2000mm 775 K¢
81.20.00.024 2500mm 800 K¢

LANKA PRO OVLADANI ROZDELOVACU VE STROJICH TYPU QUICK

- Systém pfipevnéni lanek k joysticku: vidlice B
- Vyroba: EU - I
- Lanko pasuje mj. do joysticku INDEMAR

6mm 13mm 8mm
@ = ﬁ:lgﬁi _
< L (

délka)

Symbol Fotografie Délka Cena s DPH
81.20.00.032 Q 1500mm 750 K¢
81.20.00.033 Q 2000mm 775 Ké
81.20.00.034 Q 2500mm 800 K¢

ENQ nfolinka el (+420) 77 441 1467



hydraulické sestavy | HYDRAULICKE ROZDELOVACE | SILOVA HYDRAULIKA

2 SEKCNi HYDRAULICKE SADY PRO OVLADANI ZEMEDELSKYCH, STAVEBNICH A PRUMYSLOVYCH STROJU

Symbol Joystick bez tlacitka Dvé lanka 2 sekéni rozdélovac 40 L/min Cena s DPH

81.25.00.001 1 0 e 4900 K¢
Symbol Joystick bez tlacitka Dvé lanka 2 sekéni rozdélovac 60L/min Cena s DPH
81.25.20.001 ‘ (+] (+) 6 430 Ke
Symbol Joystick bez tlacitka Dvé lanka 2 sekéni rozdélovac 80L/min Cena s DPH
81.25.10.001 1 (+] (+) 7 400 Ke
Symbol Joystick s 1 tlacitkem Dvé lanka 2 sekeni rozdélovac 40L/min Cena s DPH
81.25.00.002 ‘ (+] (+) 6 600 K¢
Symbol Joystick s 1 tlacitkem Dvé lanka 2 sekéni rozdélovac 60L/min Cena s DPH
81.25.20.002 (+] (+) 6 260 K¢
Symbol Joystick s 1 tlacitkem Dvé lanka 2 sekéni rozdélovac 80L/min Cena s DPH

7 600 K&

81.25.10.002 ‘ (+) @- (+)

Délku lanek Ize libovolné zvolit z nasi nabidky, cena se neméni.
Za priplatek 650 K¢ |ze kazdou sestavu zmodernizovat zvolenim joysticku a lanka se systémem na vidlice.

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




SILOVA HYDRAULIKA HYDRAULICKE ROZDELOVACE | hydraulické sestavy

3 SEKCNi HYDRAULICKE SADY PRO OVLADANI ZEMEDELSKYCH, STAVEBNICH A PRUMYSLOVYCH STROJU

2 sekenf

Symbol Joystick s 1 tlacitkem Dvé lanka rozdlova 40 L/min

Elektroventil 6/2 12V Cena s DPH

a

81.25.00.003 (+) (+) * (+) * 8 300 K¢

2 sekeni

Symbol Joystick s 1 tla¢itkem Dvé lanka tozdblovat 50l /min Elektroventil 6/2 12V Cena s DPH
81.25.20.003 (+) (+) % 9120 K¢
Symbol Joystick s 1 tlacitkem Dvé lanka Loaan Elektroventil 6/2 12V Cena s DPH

rozdélovac 80L/min

o ] 0 S0 O 0

9300 K¢

Délku lanek Ize libovolné zvolit z nasi nabidky, cena se neméni. Za ptiplatek 650 K¢ Ize kaZzdou sestavu zmodernizovat zvolenim joysticku a lanka se systémem na
vidlice. Elektroventily jsou dostupné také ve verzi 24 V, cena se neméni.

4 SEKCNi HYDRAULICKE SADY PRO OVLADANI ZEMEDELSKYCH, STAVEBNICH A PRUMYSLOVYCH STROJU

Symbol Jgi‘s:écl’tk;e Dvé lanka oz délf)\s/ic”k:inol’L/min Dva elektroventily 6/2 12V Cena s DPH
81.25.00.004 l (+) (+) ‘ (+) & “ 10 500 K¢
Symbol J(ZD)'EISati':Ci:ksye Dvé lanka — déli)\s/:ig(ggL/min Dva elektroventily 6/2 12V Cena s DPH
81.25.20.004 l e 11 250 K¢
Symbol J?{Eggk;e Dve lanka o déi) \Sg‘é%rgl_/mm Dva elektroventily 6/2 12V Cena s DPH

13 050 K¢

l oo $owe

Délku lanek Ize libovolné zvolit z nasi nabidky, cena se neméni. Za piiplatek 650 K¢ Ize kazdou sestavu zmodernizovat zvolenim joysticku a lanka se systémem na
vidlice. Elektroventily jsou dostupné také ve verzi 24 V, cena se neméni.

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67




hydraulické sestavy | HYDRAULICKE ROZDELOVACE | SILOVA HYDRAULIKA

2 SEKCNIi SADY UZPUSOBENE DO TRAKTORU A STROJU MAJICICH HYDRAULICKE SYSTEMY SE STALYM
TLAKEM, KDE JEDNO CERPADLO NAPAJi POSILOVAC RiZENI A ZBYTEK HYDRAULIKY, NAPR. U TRAKTORU JOHN DEERE.

Symbol Joystick s 1 tlacitkem Dvé lanka 2 sekenf rozdélovac 40L/min Cena s DPH
81.25.30.001 ‘ 0 0 5600 K¢
Symbol Joystick s 1 tlacitkem Dvé lanka 2 sekeni rozdélovac 60L/min Cena s DPH
81.25.40.001 ‘ 0 0 6910 K¢
Symbol Joystick s 1 tlacitkem Dvé lanka 2 sekénf rozdélovac 90L/min Cena s DPH

8 660 K¢

81.25.50.001 ‘ 0

Délku lanek Ize libovolné zvolit z nasi nabidky, cena se neméni. Za pfiplatek 650 K¢ Ize kazdou sestavu zmodernizovat zvolenim joysticku
alanka se systémem na vidlice.

3 SEKCNi SADY UZPUSOBENE DO TRAKTORU A STROJU MAJICICH HYDRAULICKE SYSTEMY SE STALYM

TLAKEM, KDE JEDNO CERPADLO NAPAJI POSILOVAC RIZENi A ZBYTEK HYDRAULIKY, NAPR. U TRAKTORU JOHN DEERE

Joystick s 2 sekeni rozdélovac 40L/

Symbol 1 tlacitkem Dvé lanka i Elektroventil 6/2 12V Cena s DPH
81.25.30.002 1 Q e e 7 340 K¢
Joystick s ol 2 sekéni rozdélovac , ;

Symbol 1 tlacftkem Dvé lanka eol./min Elektroventil 6/2 12V Cena s DPH
81.25.40.002 1 (+) 8 930 K¢
Joystick s . 2 sekéni rozdélovac o :

Symbol 1 tlacitkem Dvé lanka 90L/min Elektroventil 6/2 12V Cena s DPH
81.25.50.002 ‘ (+) 11 940 K¢

Délku lanek Ize libovolné zvolit z nasi nabidky, cena se neméni. Za piiplatek 650 K¢ Ize kazdou sestavu zmodernizovat zvolenim joysticku a lanka se systémem na
vidlice. Elektroventily jsou dostupné také ve verzi 24 V, cena se neméni.

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




SILOVA HYDRAULIKA HYDRAULICKE ROZDELOVACE | pfislusenstvi

PRISLUSENSTVi A KOMPONENTY DO HYDRAULICKYCH ROZDELOVACU

Symbol Pocet sekef Napéeti Cena s DPH
Chrani ¢erpadlo
Pfepoustéci ventil rozdélovace pii pretizeni hydraulického
81.10.70.200 Badestnost P40L/min systému. MozZnost regulace tlaku, 600 K¢
a P8OL/min z vyroby nastaven na 175 bar.
Tlakova objimka rozdélovace .
81.10.70.210 Badestnost P40L/min 290 Kke
Tlakova objimka rozdélovace Y
81.10.70.211 Badestnost P80L/min 290 ke
Pouziva se pfi spojovani dvou
rozdélovacl. Udrzuje nominaini
Tlakova objimka rozdélovace ek i e rezel<loverd
81.10.70.212 Bad P120L/mi namontovaném v fadé. Navic 390 K¢
ACIESICE min chrani prvni rozdélovac proti
poskozeni, kdyz je druhy v fadé
pretizen.
Tlakové objimka rozdélovace Y
81.10.70.215 Galtech Q45 290 K¢
Tlakova objimka rozdélovace ,
81.10.70.216 Galtech Q75 350 K¢
81.10.70220 =t Pka rozdelovace Délka paky 165 mm, zévit 80 K¢
M8x1.5
81.10.70.221 =t Paka rozd&lovace Delka paky 175mm, zavit 80 K¢
M10x1.5
Umoznuje ovladani
Pfipojovaci kit rozdélovace rozdélovace povykon i lanek a
81.10.70.230 Badestnost joysticku. Pro namontovani kitu je 465 K¢
P40L/min a P80OL/min nutné nejdfive odsroubovat paku
z jednotlivé sekce.
Predni viko rozdélovace Bez gumového krytu a paky,
81.10.70.240 Badestnost montované na dva srouby M6 s 135 K¢

P40L/min a P80L/min

rozchodem 43 mm.

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67



pfislusenstvi | HYDRAULICKE ROZDELOVACE

Symbol Fotografie Pocet sekci Napéti Cena s DPH
Zadni viko rozdélovace , .
$1.10.70.241 . sadestnos Moniované 1 catouty s 35Ke
: P40L/min a P80/Lmin '
Soupé do rozdélovace Uzptsobené k ovladani dvojcinného .
81.10.70.250 / Badestnost P40L/min vélce, schéma A1 <L
Soupé do rozdélovace Uzplisobené k ovlddani dvoj¢inného .
PLInT02 / Badestnost P8OL/min vélce, schéma A1 800 ke
O-krouzek rozdélovace Utésnuje sekci v rozdélovadi,
81.10.70.251 174 Badestnost PAOL/mi montuje se mezi litinovy korpus a 5 K¢
adestnos min pritlacnou podlozku
O-krouzek rozdaélovace Utésnuje sekci v rozdélovadi,
81.10.70.256 174 Badestnost PSOL/mi montuje se mezi litinovy korpus a 5 K¢
adestnos min pritlacnou podlozku
Upevnény pfimo k rozdélovaci.
Pripojovaci joystick Umoznuje ovladani dvou sekci. Pro
81.10.70.260 “"‘ rozdelovace Badestnost namontovani joysticku je nutné 1500 K¢
P40L/min nejdfive odsroubovat paky ze dvou
sousednich sekci
Upevnény pfimo k rozdélovaci.
Pfipojovacf joystick Umoznuje ovladani dvou sekci. Pro
81.10.70.261 *f:‘ rozdélovace Badestnost namontovani joysticku je nutné 1600 K¢
PSOL/min nejdfive odsroubovat paky ze dvou
sousednich sekci
% Pneurnaticky ovlada¢ Umoznuje pneumatické ovladani
81.10.70.270 f— " rozdélovace Badestnost r(?Zdelovéce' .Prf? nam?movam mOdu!u 1150 K¢
wﬁ . P40L/min i PSOL/min je nutné nejdfive odsroubovat zadni
viko a pruzinu jednotlivé sekce
. s Pasuje do délict 501/min 12V firmy
81.23.00.030 7 Cl\fl;akdeléc/g Badestnost. Zastrcka se prodava 903 K¢
prutoku samostatné.
; . o Pasuje do délict 90L/min 12V firmy
81.23.00.031 % 7 CI\:kakdeI|6C/e2 Badestnost. Zastr¢ka se prodava 1400 K¢
\ 4 i samostatné.
p i Pasuje do délict 50L/min 24V firmy
81.23.00.040 Cl\!l;akdellg;ez Badestnost. Zastr¢ka se prodava 950 K¢
prutoku samostatné.
. i Pasuje do délict 90L/min 24V firmy
81.23.00.041 Cl\:l;akdeléc/ez Badestnost. Zastr¢ka se prodava 1400K¢
prutoku samostatné.
Zastréka do Pasuje do viech rozdélovacl a
81.23.00.050 elektroventil(l ovladanych elektricky 60 K¢

elektrickeé civky

12V a 24V




HYDRAULICKE VALCE | uvod

Seznamte se s velmi Sirokou nabidkou jednocinnych a dvojc¢innych hydraulickych valci.

Nabizime valce do Celnich nakladact TUR, zemédélskych stroju, jako drapaky na baliky, lopaty s krokodylem, pluhy,
agregaty, loupacky na dfevo a jiné. Stejné valce pouzivaji predni polsti vyrobci zemédélskych, pramyslovych a
stavebnich strojl. Diky vysoké kvalité komponentd, dodavanych ovéfenymi evropskymi vyrobci, maji vyrobky v
nasdi nabidce vysoké renomé a osvedcuiji se nejen v tuzemsku, ale také v zahranici.

VSechny nase valce jsou vyrabény v EU. Vyznacuji se pfesnym provedenim a estetickym vzhledem.




pro ¢elni naklada¢e TUR | HYDRAULICKE VALCE

D1 ow D2

Maximalni tlak: 250 bar
- e e < o )
Povrchova Uprava: praskové lakovani - ¢erny lesk

Vybavent: ze dvou stran pouta na kyvnych loziscich
Vyroba: EU

g L min >
Zaruka: 2 roky
L max "
vis L min L max A B C D1iD2 Cenas
Symbol Fotografie PouZiti mml [mml GW [mml [l [l mml DAL
813070004 Ou——— Yok 740 1240 M16x15 40 60 40 25  1750Ke
TUR
vyloznik
81.30.70.005 O — T3 870 1500 M16x1.5 40 60 40 25 1700 K¢
vyloznik
81.30.70.010 Cri TUR1.2.3 870 1500 M16x1.5 50 70 50 25 2700 K¢
D1 GW GW D2
ra e
1 ; 1
MaximalIni tlak: 250 bar /{ < /{ . U
Povrchova Uprava: praskové lakovani - cerny lesk

Vybavenf: ze dvou stran pouta na kyvnych loziscich
Vyroba: EU L min
Zaruka: 2 roky

L max g

_ L min L max A B C D1iD2 Cenas

Symbol Fotografie Pouziti (mml [mml GW [mml (mml ] [mm] DPH

813150005 O-p— —YloZnik 850 1490 M18x15 50 60 32 30 2270Ké

TUR

vyloznik

813140005 Cup— 870 1500 M16x15 50 60 40 25  2600KE
vyloznik

81.31.60.005 CHF— 980 1610 M27x2 80 92 45 40  4330Ke

813120010 OMpE——  rotace nifadi 680 1080 M22x1.5 63 73 36 35  2350K¢

813120015 Cop— 'Otacenifadi 780 1280 M22x15 63 73 36 35  2580K¢
TUR1,2,3

81.31.20.020 CHp— '°tace nafadi 910 1540 M22x1.5 63 73 36 35  3000KE
TURT1, 2,3

813120005 OCopmmmmmp PRl g 920 M22x15 63 73 36 35  2100KE

TURS5




HYDRAULICKE VALCE | jednoginné

Vyznaclujf se tim, Ze je k nim pfipojeno pouze jedno hydraulické vedent, pistnice je
vytlacovana hydraulicky, ale vraci se poVykon f gravitacni nebo jiné sily, napf. pruziny.

Maximalni tlak: 250 bar D1 D2
- iy . Ly , GW
Povrchova Uprava: praskové lakovani - cerny lesk o H N
\lybavenf: ze dvou stran pouta b ;
na kyvnych loZiscich /f < /f o U
Wroba: EU
Zaruka: 2 roky
L min >
L max ’l
L min L max A B C D1iD2 Cena's
Symbol Fotografie [mm] [mm] oW [mm]  [mm]  [mm]  [mm] DPH

81.30.00.005.1 _ 350 490  Mi6x15 50 60 28 25  1840Ke

81.30.00.010.1 _ 415 615 M16x1.5 50 60 28 25  1850K¢

81.30.00.015.1 _ 430 630 M16x1.5 50 60 28 30 1850Ke

81.30.00.020.1 ﬁ 430 680  MI6x15 50 60 28 25  2050Ke

8130.00.025.1 _ 480 780  MIlexl5 50 60 28 25 2110Ke

81.30.00.030.1 _ 630 1030  M16x1.5 50 60 28 25  2300K¢e

81.30.10.005.1 _ 450 650 M22x1.5 63 73 32 25  2300K¢

81.30.20.005.1 _ 600 920 M22x1.5 63 73 36 35  2350K¢e

81.30.20.010.1 _ 680 1080 M22x1.5 63 73 36 35 2490 K¢

81.30.20.015.1 _ 780 1280  M22x15 63 73 36 35  2720Ké

81.30.20.020.1 _ 910 1540 M22x1.5 63 73 36 35 3070 K¢




Dvoj¢innégo dziatania | HYDRAULICKE VALCE

Maximalni tlak: 250 bar

Dvojcinné valce se vyznacuiji tim, Ze jsou k nim pfipojena dvé hydraulickd veden

pistnice je vytlaCovana a zatlacovana hydraulicky.

’

D1 D2
Povrchové uprava: praskoveé lakovani - cerny lesk Vs Va N
Vybavent: ze dvou stran pouta = =
na kyvnych loZiscich f < f @ O S
Vyroba: EU
Zaruka: 2 roky
L min >
L max
L min L. max A B C D1iD2
Symbol Fotografie [ (] GW (] [l (] [ Cena s DPH
81.31.00.005 e 350 490 M16x1.5 50 60 28 25 1700 K&
81.31.00.010 _ 415 615 M16x1.5 50 60 28 25 1710 Ke
81.31.00.015 O i %) 430 630 M16x1.5 50 60 28 30 1710 K&
81.31.00.020 [ —— 430 680 M16x1.5 50 60 28 25 1920 K&
81.31.00.025 OSSN0 780 M16x1.5 50 60 28 25 1970 Ke
81.31.00.030 D repp— 630 1030 M16x1.5 50 60 28 25 2090 K¢
81.31.10.005 [ - 450 650 M22x1.5 63 73 32 25 2030 K¢
81.31.20.005 [~ TS, 600 920 M22x1.5 63 73 36 35 2100 K¢
81.31.20.010 Clip— 680 1080  M22x15 63 73 36 35 2350 K¢
81.31.20.015 Oy 780 1280  M22x15 63 73 36 35 2580 K¢
813120020 ChipeEE 010 1540  M22x15 63 73 36 35 3000 K¢




SILOVA HYDRAULIKA HYDRAULICKE VALCE | dvoj¢inné se sadou pro upevnéni

DVOJCINNE
SE SADOU UPEVNENI

Dvoj¢inné valce se vyznacuji tim, ze jsou k nim pfipojena dvé hydraulickd vedeni,
pistnice je vytlatovadna a zatlacovana hydraulicky.

- Maximalni tlak: 250 bar D1 GW GW D2
- Povrchova Uprava: dva ¢epy se zavlackami ¥ - ¢
a dva svafované plechy o tloustce 10 mm
na kyvnych loZiscich < [ v
- Viyroba: EU
- Zéruka: 2 roky
L min >
L max "
L min L max A B C D1iD2
Symbol Fotografie mml [mml GW [l ] [l mml Cena s DPH
81.32.00.105.1 / 350 490 M16x1.5 50 60 28 25 2520 K¢
81.32.00.110.1 / 415 615 M16x1.5 50 60 28 25 2500 K¢
81.32.00.115.1 / 430 630 M16x1.5 50 60 28 30 2620 K¢
81.32.00.120.1 / 430 680 M16x1.5 50 60 28 25 2570 K¢
81.32.00.125.1 / 480 780 M16x1.5 50 60 28 25 2620 K¢
81.32.00.130.1 / 630 1030 M16x1.5 50 60 28 25 2 870 K¢

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67



dvoj¢inné se sadou pro upevnéni | HYDRAULICKE VALCE | SILOVA HYDRAULIKA

DVOJCINNE Dvojcinné valce se vyznacuji tim, Ze jsou k nim pfipojena dvé hydraulickd veden,
S pistnice je vytlatovana a zatlatovana hydraulicky.
SE SADOU UPEVNENI

- Maximalni tlak: 250 bar D1 GW GW D2
- Povrchova Uprava: dva ¢epy se zavlackami ¥ —* e
a dva svarované plechy o tloustce 10 mm s e
na kyvnych loziscich < @ v
- Vlyroba: EU
- Zéruka: 2 roky
L min >
L max "]
L min L max A B C D1iD2
Symbol Fotografie [l [ GW [l [mml ] i Cena s DPH

81.32.10.105.1 450 650 M22x1.5 63 73 32 25 2770K¢

81.32.20.105.1 600 920 M22x1.5 63 73 36 35 2930 K¢

81.32.20.110.1 680 1080 M22x1.5 63 73 36 35 2930 K¢

81.32.20.115.1 780 1280 M22x1.5 63 73 36 35 3 240 K¢

81.32.20.120.1 910 1540 M22x1.5 63 73 36 35 3 660 K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




HYDRAULICKE VALCE | dvojcinné s bezpe¢nostnim ventilem (zamkem)

Dvojcinné valce se vyznacuji tim, Ze jsou k nim pfipojena

dvé hydraulicka vedeni, pistnice je vytlacovana a zatlacovana

hydraulicky.
Povrchova Uprava: praskové lakovani - cerny lesk e Vo
Viybaveni: Zdmek typu VBPDE - ventil chranici proti ! : ! “
nekontrolovanému pohybu pistnice f < f - i
Viyroba: EU . !
Zaruka: 2 roky
L min
L max
L min L max A B C D1iD2
Symbol Fotografie (] [ GW ] (mm] ] i Cena s DPH
81.33.00.205 E 350 490  M16x1.5 50 60 28 25  2590K¢
81.33.00.210 E 415 615  M16x1.5 50 60 28 25  2670K¢
81.33.00.215 E 430 630 M16x1.5 50 60 28 30 2670K¢
813300220 (EEE==mmB@) 430 680 MIx15 50 60 28 25  2800Ke
81.33.00.225 E 480 780  MIeéxl5 50 60 28 25  2880Ke
81.33.00.230 oa 630 1030 M16x1.5 50 60 28 25  2980K¢




dvoj¢inné s bezpe¢nostnim ventilem (zamkem) | HYDRAULICKE VALCE

Dvojcinné valce se vyznacuji tim, Ze jsou k nim pfipojena

dvé hydraulicka vedeni, pistnice je vytlatovdna a zatlacovana

hydraulicky.

Povrchova Uprava: praskové lakovani - Cerny lesk o Vaum
Vybaven(: Zamek typu VBPDE - ventil chranici Ll o
proti nekontrolovanému pohybu pistnice ) < ) o U
Vyroba: EU .
Zaruka: 2 roky

L min d

L max "]

L min L max A B C D1iD2
Symbol Fotografie [l [ GW [l ] (] [mm Cenas DPH

81.33.10.205 a 450 650  M22x1.5 63 73 32 25  3320Ké
81.33.20.205 E 600 920  M22x1.5 63 73 36 35  3500K¢
81.33.20.210 OE:”D 680 1080 M22x15 63 73 36 35  3590K&
81.33.20.215 E 780 1280 M22x1.5 63 73 36 35  3900K¢
81.33.20.220 @ 910 1540 M22x15 63 73 36 35  4290K¢




HYDRAULICKE VALCE | teleskopické pro pfivésy

Teleskopické hydraulické valce se sklddaji z nékolika valcld se zmensujicim se
prameérem, namontovanych jeden do druhého a postupné se vysouvajicich.

Je mozné tak dosahnout velkého skoku pfi malé délce slozeného valce.
V hydraulickych teleskopickych jednocinnych valcich ptisobi olej pod tlakem z
jedné strany a zpUsobuje vysouvani jednotlivych ¢l&nkd vélce. Navrat teleskopu
je realizovan pod vlivem gravita¢ni sily (nejcastéji pod vlivem tihy skldpéci korby
privésu).

VSechny nase valce jsou vyrobné nové, velmi dobré kvality a s dvouletou zarukou.
Stejné valce pouzivaji pfednf polsti vyrobci pfivésu.

Tabulka volby teleskopickych valct podle velikosti pfivésu.

P
\
: ¢ D D\\ C -skokvalce
L = DS -délka korby
© © D -vzdalenost valce od pantu
D
3
D 10° 20°  30°  35°  40° 45° 48 50° 53° 55° 58  60°
C
600 107 208 310 360 410 459 488 507 535 554 582 600
800 139 277 414 480 547 612 649 673 715 739 775 800
1000 178 346 517 600 684 765 872 844 894 924 969 1000
1250 223 433 647 750 855 957 1015 1036 1118 1155 1211 1250
1500 268 519 776 900 1026 1148 1218 1267 1341 1386 1454 1500
1750 313 606 905 1050 1197 1339 1421 1463 1565 1617 1696 1750
2000 357 693 1035 1200 1368 1531 1624 1690 1788 1848 1939 2000
2250 402 779 1164 1350 1530 1722 1828 1901 2012 2079 2181
2500 447 866 1294 1500 1710 1913 2031 2112
2750 491 952 1423 1650 1881 2105
3000 536 1039 1553 1800 2052
3250 581 1125 1682 1950

3500 626 1212 1812 2100




teleskopické pro zemédélské pFivésy | HYDRAULICKE VALCE

52
Pasuje mj. k pfivésu D35
Skok: 520mm 143
Pocet ¢lankii: 2 30|
Objem: 2 litry I ﬂ [ ]
Doporuc¢ovana nosnost do 3,5T (120bar) s n
Vybaveni: ‘ 159 82
kolébka, ochranny plech a dva ¢epy o
Symbol: 81.30.80.005
L
Cena s DPH:4 110 K¢
zasuvka nasazend na kouli
Souvisejici sortiment: upevnéna ke spodni strané Cena s DPH: 430K¢
korby
50
o
[
1] :
Pasuje mj. k pfivésu: HL6011 ﬂ
Skok: 500mm ll |
Pocet ¢lanka: 2 518 Fels
Objem: 2 litry = d T
|
Doporuc¢ovana nosnost do 3,5T (120bar) 1 :
El
| T
O
| 50
Symbol: 81.30.80.008 T
Cena s DPH: 4 100 K¢ 50
zasuvka nasazend na kouli
Souvisejici sortiment: upevnéna ke spodni strané Cena s DPH: 430K¢
korby
50
L]
Pasuje mj. k pfivésu: HL8011 60 =
Skok: 580mm 7‘5 @
|
Pocet ¢lanka: 3 ; 1
Objem: 3,5 litra ERAERERE
- <
Doporucovana nosnost do 6T (120bar) l . |
| |
110 ‘
d | ‘
Symbol: 81.30.80.010 \EL 50
Cena s DPH: 4 980 K¢ 5

zasuvka nasazena na kouli
Souvisejici sortiment: upevnéna ke spodni strané Cena s DPH: 430K¢
korby



HYDRAULICKE VALCE | teleskopické pro pfivésyp

@74
502 <
Skok: 984mm ﬁ ‘
n |
— o o
Pocet clanki: 4 = . 1‘ N
g PRy | SN | (- .
Objem: 4 litry g 8 | g \ </ EE]] ¥
Doporucovana nosnost do 6T (120bar) 5 |40 14% = 40 |
Vybaveni: ﬁ \
upevnovaci zasuvka do privésu ‘
|
Symbol: 81.30.80.015 |
Cena s DPH: 10450 K¢ ;
55
Pasuje mj. k pfivéstim: D-47, PRONAR: T-654,
T-169, T-655, T-117, T669, T669/1 a mnoha jinych 300
Skok: 1300mm 40
Pocet ¢lanku: 4 H $I
; . T 150
Objem: 8 litrow \ 228 ol g
O M)
Doporucovana nosnost do 8T (120bar) 125
Vybaveni: 7

kolébka a upevriovaci zasuvka do pfivésu

145
Symbol: 81.30.80.020
Cena s DPH: 10500 K¢
55
Pasuje m. in. do przyczep: URSUS , METALFACH,
WARFAMA, METALTECH ( 8T, 10T, 12T)
Skok: 1600mm 216
40
Pocet ¢lanka: 4 L
E
Objem: 13 litrow 65
, ) ‘ 250 B3l 3
Doporucovana nosnost do 12T (120bar) N[ ™
i 150
Vybaveni:
kolébka a upevriovaci zasuvka do pfivésu 0
Symbol: 81.30.80.024 160

Cena s DPH: 13 990 K¢




pfislusenstvi a komponenty do hydraulickych valct | HYDRAULICKE VALCE

a magznici, pro privareni k dolni ¢asti valce.

a . Cenas
Symbol Fotografie Nazev Popis OPH
Pouto pro privareni z tvrdé oceli, slouzi k upevnéni
81.34.75.001 Pouto pro upevnéni valce hydraulického valce. Primér otvoru fi 25 mm, 105 K¢
tloustka 10 mm.
Pouto pro privafeni z tvrdé oceli, slouzi k upevnéni
81.34.75.002 Pouto pro upevneéni vélce hydraulického vélce. Primér otvoru fi 30mm, 105 K¢
tloustka 10 mm
Pouto pro pfivafeni z tvrdé oceli, slouzi k upevnéni
81.34.75.003 Pouto pro upevneéni valce hydraulického valce. Primér otvoru fi 35mm, 105 K¢
tloustka 10 mm
81.34.75.011 % Bl Cep o priméru 25 mm, s celkov,ou c{elkou 100 mm, ma 120 K&
4mm otvor na zavlac¢ku.
81.34.75.012 % Cep vélce Cep o priméru 30 mm, s celkov,ou dvelkou 100 mm, ma 120 Ké
4mm otvor na zavlacku.
81.34.75.013 % Cappiliee Cep o priméru 35 mm, s celkov,ou o{elkou 100 mm, ma 140 K&
4mm otvor na zavlacku.
81.34.75.040 i, ) Zavlacka ¢epu fi4 mm Zavlacka chrani ¢ep valce proti vysunuti. 10 K¢
Nasazuje se na ¢ep o tloustce 25 mm, upevnuje se
81.34.75.041 ; Distan¢ni objimka ¢epu mezi ucho valce a upevhovaci plech. Stabilizuje valec, 61 K¢
aby se neposouval na ¢epu.
Umoznuje redukci prméru otvoru lozZiska vélce tak, aby
81.34.75.045 Reduk¢ni objimka bylo mozné vyuzit cep s mensim priimérem. Redukce 123 Ké
otvoru z 35 mm na 25 mm
Zasroubovavd se do horniho hydraulického otvoru
81.34.75.051 Odvzdusnéni vélce vélce. Umoznuje zménu kazdého dvoj¢inného valce na 200 K¢
jednodinny. Zavit M16x1.5
Zasroubovéavd se do horniho hydraulického otvoru
81.34.75.052 Odvzdusnéni vélce vélce. Umoznuje zménu kazdého dvoj¢inného vélce na 200 K¢
jednodinny. Zavit M18x1.5
Zasroubovavd se do horniho hydraulického otvoru
81.34.75.053 Odvzdusnéni vélce vélce. Umoznuje zménu kazdého dvoj¢inného valce na 200 K¢
jedno¢inny. Zavit M22x1.5
81.34.77.025 Kloubové pouto vélce Poutos ky".”y,m I02|§!<ert1 > ,otvorerpvr]a .cer,) 25 mm 330 K¢
a maznici, pro ptivareni k dolni ¢asti vélce.
81.34.77.030 Kloubové pouto vélce Poutos ky"f‘y,m I02|§!(err1 s f)tvorenlr]a .cerl) 30 mm 450 K¢
a magznici, pro privareni k dolni ¢asti valce.
81.34.77.035 Kloubové pouto vélce Poutos ky"f‘y,m I02|sv!(ert1 > f)tvorenlr}a .Cel? 35 mm 385 K¢
a magznici, pro ptivareni k dolni ¢asti valce.
81.34.77.125 Kloubové pouto vélce Poutos ky"f“fm Iozw:!(er? > f)tvoren,wvrja FeF,) 25 mm 310K
a maznici, pro pfivareni k dolni ¢asti vélce.
81.34.77.130 Kloubové pouto vélce Pouto s kyvnym loZiskem s otvorem na cep 30 mm 405 K¢
a maznici, pro pfivareni k dolni ¢asti vélce.
81.34.77.135 ° Kloubové pouto vélce Pouto s kyvnym loZiskem s otvorem na cep 35 mm 480 K¢




SILOVA HYDRAULIKA CERPADLA | Uvod

HYDRAULICKA CERPADLA

Seznamte se s nasi Sirokou nabidkou hydraulickych ¢erpadel.

Nabizime Cerpadla s rlznymi vykony a pro rdzné vyuziti, univerzélni a do konkrétnich strojd. Vsechna cerpadla

maji 2letou zaruku, jsou vyrobné nova, od ovefenych vyrobcU.

Cerpadla do zahrani¢nich traktor( a strojd. Nabizime
velmi Siroky sortiment jedno, dvou a tff stupriovych
Cerpadel do traktorl a strojd typu Case, Deutz, Fiat,
Fendt, New Holland, Lamborghini, Landini Renault,
Same a mnoha jinych.

Jsme nejvétsim  vyrobcem posilovac¢l fizeni do

zemédeélskych traktorl. Mame také fadu hydraulickych ;
Cerpadel do posilovact systémd Fizeni do traktord typu -
URSUS, ZETOR, MF, 125, Jumz a jinych. ,

Nase nabidkazahrnujetaké Sirokouskalu univerzalnich
Cerpadel, kterd lIze pouzit pfi tvorbé vlastnich
hydraulickych ~ systém0. Odborné navrhujeme
Cerpadla podle sméru otacek, tlaku a vykonu.

Ru¢ni cerpadla v sadadch s olejovymi nadrzemi,
pouzivand v dilndch a servisech. Montovanad do
hydraulickych list, zvedakl a jinych zafizent.

Multiplikdtory s cerpadly montovanymi na hfidel
WOM. Vyuzivané v zemédélstvi a lesnictvi, vdude tam,
kde je problém s hydraulikou a originalni cerpadlo je
prilis slabé.

Cerpadla do polskych traktord a strojd, mj. URSUS
a ZETOR. Cerpadla jsou vyrabéna v EU vyrobce
"Hylmet"

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67




¢erpadla do traktord a strojii | CERPADLA

CERPADLA DO POLSKYCH TRAKTORU A STROJU

Vykon ve

SILOVA HYDRAULIKA

, i Viykon . Tlak Cenas

Symbol Fotografie Nazev a charakteristika [cm3/obr] strOJ_l (MP] DPH
[L/min]

81.40.15.030 . Litinové ¢erpadlo zvedaku Ursus C-330 15 24 10 1930 K¢

Litinové Cerpadlo zveddku Ursus C-330 v

81.40.15.031 ‘. Peclons pritok 18 28 10 2190 K¢

Hlinikové cerpadlo zvedaku Ursus v

81.40.15.032 ‘ C-330 zesilena nosnost a pritok 20 32 16 2950Kc

81.40.15.060 ‘ Litinové ¢erpadlo Ursus C-360 20 32 13,5 1890 K¢

Litinové Cerpadlo Ursus C-360 v

81.40.15.061 . restony pritok 23 36 13,5 2190 K¢

Hlinikové cerpadlo Ursus v

81.40.15.062 . C-360 zesilena nosnost a priitok 25 40 16 3070Kc

81.40.15.063 / Ventil zesileného hlinikového ¢erpadla C-360, nezbytny pro dosazeni vét$i nosnosti 400 K¢

81.40.15.080 a Hiinikoveé cerpadlo zvedaku 19 31 16 2820 K¢

Hlinikové Cerpadlo zvedaku v

81.40.15.081 a Uraus ©.385 sesilons ok 26 42 16 2890 K¢

81.40.15.090 ’ Litinové ¢erpadlo zvedéku Zetor 7211 23 36 14 2230 K¢

Litinové cerpadlo zvedaku Zetor 7211 v

81.40.15.091 . oy mrdtok 26 42 14 2530 K¢

Litinové cerpadlo zvedaku Zetor 7211 2

81.40.15.092 . esioni noenost s prdton 26 42 16 3280 k¢

Dlouhy ventil zesileného hlinikového cerpadla Zetor, nezbytny pro dosazeni M

81.40.15.093 / VE&t3i nosnosti 400 Kc

1 Kratky ventil zesileného hlinikového cerpadla Zetor, nezbytny pro dosazeni v

81.40.15.094 , goraasl g 400 K¢

81.40.05.025 ' Cerpadlo do naklada¢e TROLL 20 25 16 3650 K¢

81.40.05.040 ' Cerpadlo do naklada¢e CYKLOP 30 40 16 5150 K¢

81.40.05.050 " e g ot 40 60 16 5750 K&

Cerpadlo do nakladac¢e CYKLOP v

81.40.05.041 ‘v relovd hiidel Bulharsiy typ 30 40 16 5 450 K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




SILOVA HYDRAULIKA CERPADLA | ¢erpadla do zahrani¢nich traktord

Cerpadla do traktord a stroji CARRARO

Symbol Fotografie Modely traktord a stroj&i CARRARO Cena s DPH
81.40.37.001 Carraro 4800 3290 K¢
81.40.37.002 Carraro 5500, 7000 2630 K¢

Cerpadla do traktort a stroji CASE
Symbol Fotografie Modely traktor( a strojt CASE Cena s DPH
MXM120, MXM130, MXM135, MXM140, MXM150, MXM155, MXM165,
MXM175, MXM180, MXM190, JX1070U, JX1080U, JX1090U, JX1100U, v
81.40.36.001 2120, 2130, 2140, 2150, AVJ55, AVJ60, AVJ70, VJ60, VI70, V80, JX55, JX60, 2630Kc
JX65, JX70, JX75, JX80, JX85, JX90, JX95
2120,2130, 2140, 2150, AVJ55, AVJ60, AVJ70, VJ60, VI70, VI80, JX55, JX60, -
81.40.36.002 JX65, JX70, JX75, JX80, JX85, JX90, JX95 3290 Ke
C42, C48, C50, C55, €58, €60, C64, C70, C80, C90, C100, CS48, CS52, CS58,
81.40.36.003 CS63, CS68, CS75, CS78, CS80, CS86, CS90, CS94, CS98, CS100, CS110, 6 570 K¢

CS120,CS130,CS150, 856, 956, 1056

Cerpadla do traktor a stroji DAVID BROWN

Symbol Fotografie Modely traktord a strojli DAVID BROWN Cena s DPH

1200,1210,1212, 1410, 1412, 1190, 1290, 1390, 1490, 1690, 1194, 1294,

1394, 1494, 1594, 1694 2630Kc

81.40.42.001

Cerpadla do traktor( a stroji DEUTZ

Symbol Fotografie Modely traktord a stroji DEUTZ Cena s DPH

D06, D2506, D3006, D4006, D4506, D5006, D5206, D5506, D6006, D6206,
D6806, D7006, D7206, D8006, D9006, D10006, D13006, D07, D2807,
D3607, D4007, D4507, D4807, D5207, D6007, D6207, D6507, D6807,
D6907, D7007, D7207, D7807, DX, DX85, DX90, DX92, DX110, DX120,
DX140, DX145, DX160, DX3, DX3.10, DX3.30, DX3.50, DX3.60, DX3.65,

DX3.70, DX3.80, DX3.90, DX3, VC, DX3.60VC, DX3.65VC, DX3.70VC,
DX3.90VC, DX4, DX4.10, DX4.30, DX4.50, DX4.70, DX6, DX6.05, DX6.10, 6 570 K¢
DX6.30, DX6.50, AgroPrima DX4.31, DX4.51, DX4.56, DX6.06, DX6.16,
AgroStar, DX4.61,DX4.71, DX6.11, DX6.21, DX6.31, DX6.61, AgroStar,
Freisicht, DX4.68, DX4.78, DX6.08, DX6.28, DX6.38, AgroXtra, DX3.57,
DX4.07, DX4.17, DX4.47, DX4.57, DX6.07, DX6.17, Hopfen, Hopfen DX4.17,
Hopfen DX4.57, Intrac, Intrac 6.30, Intrac 6.60, Intrac 2002, Intrac 2003,
Intrac 2004,Kombajn 2680, 2780, DX3, DX3.10V

81.40.47.001

DX, DX85, DX90, DX92, DX110, DX120, DX140, DX145, DX160, DX6, DX6.05,
DX6.10, DX6.30, DX6.50, AgroPrima, DX4.31, DX4.51, DX4.56, DX6.06, DX6.16,
AgroStar, DX4.61, DX4.71, DX6.11, DX6.21, DX6.31, DX6.61, AgroStar, Freisicht, 6 570 K¢
DX4.68, DX4.78, DX6.08, DX6.28, DX6.38, AgroXtra, DX3.57, DX4.07, DX4.17,
DX4.47, DX4.57, DX6.07, DX6.17

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67

81.40.47.002




¢erpadla do zahrani¢nich traktord | CERPADLA  SILOVA HYDRAULIKA

Cerpadla do traktoru a stroji EICHER

Symbol Fotografie Modely traktorl a strojl EICHER Cena s DPH

EM 200 Tiger, EM 300 Kénigstiger, EM 500 Mammut, EM 600 Mammut |l,
EA 600 Mammut Il A, 3000, 3018 Wotan | A, 3105, 3133

Cerpadla do traktor a stroji FENDT

Symbol Fotografie Modely traktord a stroji FENDT Cena s DPH

81.40.35.001 3070 K¢

3070K¢

81.40.34.001 m Favorit 600, 600LS, 600LSA, 610S, 610SA, 610LS, 610LSA, 611S,611 SA,

611LS,611LSA, 612SA,612LSA, 614 SA, 614 LSA, 615 SA, 615 LSA

Fendt Farmer 100, 102, 102S, 102SA, 102LS, 102LSA, 103, 103S, 103SA,
103LS, 103LSA, 104S, 104SA, 104LS, 104LSA, 105, 105S, 105SA, 105LS,
105LSA, 106S, 106SA, 106LS, 106LSA, 108S, 108SA, 108LS, 108LSA, Farm-
er 203P, 203PA, 204P, 204PA, 205P, 205PA, 208PA, 209PA, 260P, 260PA,
270P, 270PA, 280P, 280PA, 200V, 200VA, 203V, 203VA, 204V, 204VA, 206V,
206VA, 207V, 207VA, 208VA, 209VA, 250V, 250VA, 260V, 260VA, 270V,
270VA, 275V, 275VA, 280VA, Farmer 300, 303LS, 303LSA, 304LS, 304LSA,
305LS, 305LSA, 306LS, 306LSA, 307LS, 307LSA, 307LSE, 307C, 308LS,
308LSA, 308LSE, 308C, 309LS, 309LSA, 309LSE, 309 C, 310LSA, 310LSE,
311LSA, 311LSE, 312LSA, 312LSE

Cerpadla do traktord a stroja FIAT

Symbol Fotografie Modely traktor( a strojl FIAT Cena s DPH

81.40.34.002 6 570 K¢

255,300J, 411, 415,415DT, 420, 420DT, 421,431, 615, 715, 715DT, 460DT,
480, 480DT, 500, 500DT, 540, 540DT, 600, 600DT, 640, 640DT, 900, 900DT,
1000, 1000DT, 1000 Super, 1000DT Super, 1300, 1300DT, 1300 Super,
1300DT Super, 250, 250DT, 300, 300DT, 350, 350DT, 400, 400DT, 450,
450DT, 460, 550, 650, 650DT, 750, 750DT, 850, 850DT, 850 Super, 850DT
Super, 950, 950DT, 470, 470DT, 570, 570DT, 670, 670DT, 580, 580DT, 680,
680DT, 780, 780DT, 880, 880DT, 880-5, 880-5DT, 980, 980DT, 1180, 1180DT,
1280, 1280DT, 1380, 1380DT, 1580 Turbo, 1580, 1580DT, Turbo, 1580DT,
1880, 1880DT, 55-46, 55-46DT, 60-46, 60-46DT, 65-46, 65-46DT, 55-56,
55-56DT, 60-56, 60-56DT, 65-56, 65-56DT, 70-56, 70-56DT, 446, 446DT,
466, 466DT, 566, 566DT, 666, 666DT, 766, 766DT, 45-66, 45-66DT, 50-66, 2630K¢
50-66DT, 55-66, 55-66DT, 60-66, 60-66DT, 65-66, 65-66DT, 70-66, 70-66DT,
80-66, 80-66DT, 55-88, 55-88DT, 60-88, 60-88DT, 65-88, 65-88DT, 70-88,
70-88DT, 80-88, 80-88DT, 55-90, 55-90DT, 60-90, 60-90DT, 65-90, 65-90DT,
70-90, 70-90DT, 80-90, 80-90DT, 85-90, 85-90DT, 90-90, 90-90DT, 95-90,
95-90DT, 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 115-90, 115-90DT, 130-90,
130-90DT, 140-90, 140-90DT, 160-90, 160-90DT, 180-90, 180-90DT, 60-93,
60-93DT, 65-93, 65-93DT, 72-93, 72-93DT, 82-93, 82-93DT, 88-93DT, 60-94,
60-94DT, 65-94, 65-94DT, 72-94, 72-94DT, 82-94, 82-94DT, 88-94, 88-94DT,
L60, L65,L75,L85,L95,F100, F100DT, F110, F110DT, F115, F115DT, F120,
F120DT, F130, F130DT, F140, F140DT, M100, M115, M135, M160

Cerpadla do traktor a strojia FORD

Symbol Fotografie Modely traktord a stroj FORD Cena s DPH

81.40.41.001

3010, 3435, 3830, 3935, 4010, 4030, 4135, 4230, 4430, 4635, 4835, 5010,

5635, 6635, 7635, 8160, 8260, 8360, 8360Turbo, 8560 Turbo 2630 Kc

81.40.43.001

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz
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Cerpadla do traktorti a str

Symbol Fotografie Modely traktor( a stroji GULDNER Cena s DPH

81.40.33.001 G25, G40, G45, G50, G60, G75 3070 K¢

Cerpadla do traktor( a stroja HURLIMANN

Symbol Fotografie Modely traktord a strojd HURLIMANN Cena s DPH

H-496, H-5116, H-6136, H-6170, R-956, R-1106, R-1256, R-1306T, R-1356,

81.40.38.001 R-1506, R-1556, R-1706T, R-3056, R-6170 3290 ke
81.40.38.002 H-360, H-466, H-470, H-480, H-490, H-5110, H-6160 2630 K¢
Cerpadla do traktort a strojid LAMBORGHINI
Symbol Fotografie Modely traktord a stroji LAMBORGHINI Cena s DPH
81.40.32.001 235, 2355, 483, 653, 653DT, 653F 3070 K¢
182,683, 583, 653, 184, 654, 754, 784, 854, 904, 955, 1106, 1306 Turbo, 1506
81.40.32.002 Turbo, 1706 Turbo, 3056, 956, 1356, 1456, 1256, 1256DT, 1356DT, 1556, 3290 K¢
1556DT, 6170, 105 DT A Formula, 115 DT A Formula, 135 DT A Formula
182,583, 653, 683, 184, 654, 684, 754, 784, 854, 904, 955, v
81.40.32.003 2630 K¢

1056, 1256, 1356

Cerpadla do traktort a strojt LANDINI

Symbol Fotografie Modely traktord a stroji LANDINI Cena s DPH

5530, 5830, 6030, 6530, 6830, 7530, 7830, 8530, 8830, 5840, 6040, 6840, 5550,
6550, 7550, 8550, 9550, 5560, 5860, 6060, 6560, 6860, 7560, 7860, 7860HC,
8560, 8860, 8860HC, 9060, 5870, 6070, 6870, 7870, 8870, 6880, 6380VM, 7880,
7880VM, 8880, 8880HC, 8880VM, 9080, 9080HC, 9880, 9880HC, 6500, 7500,
8500, 9500, Blizzard 50, Blizzard 60, Blizzard 65, Blizzard 75, Blizzard 85, Blizzard
95, 10000, 10000S, 12500, 13000, 14500, 16000, 16500, 16550, 17500, 17550,
19000, 4530L, 4530V, 5530L, 6030L, 6530L, 7530L, 8530L, Trekker 50F, Trekker
55F, Trekker 60F, Trekker 65F, Trekker 70, Trekker 70F, Trekker 75, Trekker 75F,
Trekker 80, Trekker 80F, Trekker 85, Trekker 85F, Trekker 90, Trekker 90F, Trekker
95, Trekker 95F, Trekker 100F, Trekker 100, Trekker 105, Trekker 105F, C4500,
C5500, C6500, C7800, C4830, C5830, C6830, C7830, CF4830, CF5030, CF5830,
CF6030, CF6830, CF7830, C6860, C7860, C8860, CF6060

Cerpadla do traktor( a stroji LINDER

Symbol Fotografie Modely traktorl a strojl LINDER Cena s DPH

81.40.44.001 2630 K¢

S, BF 350, BF 450, BF 550, BF 650, 20, BF 320, BF 420, BF 520, BF 620,
nowy 1000, 1450, 1500, 1600 TURBO, 1650, 1700, 1750

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67

81.40.31.001 3070 K¢




Cerpadla do zahrani¢nich traktoréi | CERPADLA

SILOVA HYDRAULIKA
Cerpadla do traktor a strojii MASSEY FERGUSON
Symbol Fotografie Modely traktor( a stroji MASSEY FERGUSON Cena s DPH
154, 154S, 154-4, 154-4S, 164TS, 174, 1745, 174-4S, 184, 184S, 184-4, 184-4S,
194-4,194, 1945, 134V, 164TV, 174V, 154V, 134C, 154C, 174C, 194C, 234C,
234CF, 244CF, 254C, 254CF, 264TCF, 274C, 274CF, 294C, 234S, 243, 245, 254,
2545, 263, 263T, 264T, 264TS, 254-4, 273, 274, 274-4, 274S, 274SK, 274-4SK,
81.40.45.001

282,284, 284S, 283, 284-4S, 293, 294, 294S, 294-4, 294-4S, 333, 353, 353LX, 2630 K¢
353S, 354, 354A, 354GE, 363, 363LX, 3635, 364, 364A, 364GE, 364S, 373,
373LX, 373S, 374, 374A, 374GE, 374H, 374S, 377, 383, 383LX, 3835, 384,
384A, 384GE, 384S, 387,393, 393LX, 393S, 393T, 393TLX, 394, 394A, 394GE,
394H, 394S, 394TA, 397,397T, 1007, 1014, 1024, 1114,1134

Cerpadla do traktor( a strojit NEW HOLLAND

Symbol

Fotografie Modely traktord a stroj NEW HOLLAND Cena s DPH
TN70DA, TN55 D, TN65 D, TN70 D, TN75 D, TN55 S, TN65 S, TN70 S,
81.40.46.001 TN75S,TL70,TL80, TL90, TL100, TM115,TM125, TM135, TM150, TM165, 2630 K¢
TM175,TM190

Symbol Modely traktorl a stroji SAME Cena s DPH
81.40.39.015 Centurion 75, Leopard 85, Leopard 90 2630 K¢
Antares 100, Antares 110, Antares 130, Buffalo 120, Buffalo 130, Centauro
60, Centauro 70, Centauro 70 SP, Centauro 75, Centauro 75 SP, Centurion
81.40.39.016

75, Galaxy 170, Hercules 160, Jaguar95, Jaguar 100, Laser 85, Laser 90, Laser

100, Laser 110, Laser 130, Laser 150, Leopard 95, Leopard 85, Leopard 90, 3290 Ke
Mercury 85, Panther 88, Panther 90, Panther 95, Tiger 100, Tiger 105,

Titan 145, Titan 150, Titan 160, Titan 165, Titan 19, Trident 130

Cerpadla do traktord a stroji STEYR

Symbol Fotografie Modely traktord a strojl STEYR Cena s DPH
81.40.30.001 13,185, 185A, 280, 280A, 9100, 9105,9115,9125, 9145 3070 K¢
81.40.30.002 900, 955, 964, 970A, 9000, 9078, 9086, 9094 6 570 K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz
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Cerpadla do traktord a stroji RENAULT

Symbol Fotografie Modely traktort a stroj&i RENAULT Cena s DPH

S-1,301,351M, 361,421, 421M, 456, 486, 489, 496, 498, 460, 460S, 461, 461 M,
46185, 466S, 4805, 490S, 521S, 551, 551-4, 5515, 551-4S, 651, 651-4, 651S, 651-
4S,681,681-4,681S,681-4S, 751, 751-4,751S, 751-4S, 781, 7814, 781S, 781-4S,
851,851-4,851S, 851-4S, 891, 891-4, 891S, 891-4S, 951, 951-4, 981, 9814, 6 570 K¢
981S,981-4S, 1151-4, 1181-4, 1181-4S, 1451-4, 55-12F, 70-12F, 70-14F, 80-12F,
80-14F, 32-50F, 32-60F, 42-70F, 44-70F, 50-12LB, 55-12LB, 55-14LB, 70-12LB,
70-14LB, 80-14LB

81.40.40.001

103-52, 103-54, 106-54, 58-32, 58-34, 65-32M, 65-34M, 75-32M, 75-32TX, 75-
34M, 75-34TX, 80-34P, 85-34M, 85-34TX, 90-32M, 90-32TX, 90-34M, 90-34TX,
950Ml, 954MI 103-12, 103-14, 106-14SP, 110-14, 110-54, 113-14, 120-14, 120-
54,133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 155-54, 58-32, 58-34, 61-12RA, 61-12RS,
61-14RA, 61-14RS, 65-32M, 65-34M, 68-12RA, 68-12RS, 68-14RA, 68-14RS,
75-12LS, 75-12RA, 75-12RS, 75-12TS, 75-14LS, 75-14RA, 75-14RS, 75-14TS,
75-32M, 75-32TX, 75-34M, 75-34TX, 751-4S, 80-12F, 80-12SP, 80-12TX, 80-12V,
80-14F, 80-SP, 80-14TX, 80-14V, 85-14TX, 85-14TX, 85-32M, 85-32TX, 85-32TX,
85-34M, 85-34TX, 90-32M, 90-32TX, 30-34M, 90-34TX, 95-12, 95-14 Ceres 65,
Ceres 65-4, Ceres 75 75X, Ceres 75-4, 75X-4, Ceres 85, 85X, Ceres 85-4, 85X-4,
Ceres 95, 95X, Ceres 95-4, 95X-4, 70-12SP, 70-14SP, 80-12SP, 80-14SP, 106-14SP, 6 520 Ké
50-12LB, 55-12LB, 55-14LB, 70-12LB, 70-14LB, 80-14LB, 61-12,61-14,68-12, =
68-14,75-12,75-14,77-12,77-14,80-12, 80-14, 85-12, 85-14,95-12, 95-14, 103-
12,103-14,110-14,113-12,113-14, 120-14, 133-14, 145-14, 175-74, 58-12LS,
58-14LS, 65-12LS, 65-14LS, 75-12LS, 75-14LS, 85-12LS, 85-14LS, 58-32, 58-34,
65-32,65-34,70-32,70-34, 75-32, 75-34, 80-32, 80-34, 85-32, 85-34, 90-32,
90-34, 103-52, 103-54, 106-54, 106-54, Tracfor 110-54, 120-54, 133-54, 145-54,
155-54,160-94, 180-94, 301, 351M, 361, 421, 421M, 456, 486, 489, 496, 498,
460, 4605, 461,461M, 4615, 466S, 480S, 490S, 521S, 551, 551-4, 5515, 551-4S,
651,651-4,651S,651-4S, 681, 681-4,681S, 681-4S, 751, 751-4, 7515, 751-4S,
781,781-4,781S, 781-4S,851,851-4,851S, 851-4S, 891, 891-4, 891S, 891-4S,
951,951-4,981,981-4,981S, 981-4S, 1151-4, 1181-4, 1181-4S, 1451-4

81.40.40.002

Ceres 65, Ceres 65-4, Ceres 75, Ceres 75X, Ceres 75-4, Ceres 75X-4, Ceres 85,
Ceres 85X, Ceres 85-4, Ceres 85X-4, Ceres 95, Ceres 95X, Ceres 95-4, Ceres 95X-
4, Ceres 300, Ceres 310, Ceres 310-4, Ceres 320, Ceres 320X, Ceres 320-4, Ceres 6 570 K&
320X-4, Ceres 330, Ceres 330X, Ceres 330-4, Ceres 330X-4, Ceres 340, Ceres ¢
340X, Ceres 340-4, Ceres 340X-4, Cergos 300, Cergos 330, Cergos 340, Cergos
350, Ergos, Ergos 85, Ergos 85-4, Ergos 95, Ergos 95-4, Ergos 105, Ergos 105-4.

81.40.40.003

103-52, 103-54, 106-54, 58-32, 58-34, 65-32M, 65-34M, 75-32M, 75-32TX, 75-34M,
75-34TX, 80-34P, 85-34M, 85-34TX, 90-32M, 90-32TX, 90-34M, 90-34TX, 950MI,
954MI1 103-12, 103-14, 106-14SP, 110-14, 110-54, 113-14, 120-14, 120-54, 133-14,
133-54, 145-14, 145-54, 155-54, 58-32, 58-34, 61-12RA, 61-12RS, 61-14RA, 61-14RS,
65-32M, 65-34M, 68-12RA, 68-12RS, 68-14RA, 68-14RS, 75-12LS, 75-12RA, 75-12RS,
75-12TS, 75-14LS, 75-14RA, 75-14RS, 75-14TS, 75-32M, 75-32TX, 75-34M, 75-34TX,
751-4S, 80-12F, 80-12SP, 80-12TX, 80-12V, 80-14F, 80-SP, 80-14TX, 80-14V, 85-14TX,
85-14TX, 85-32M, 85-32TX, 85-32TX, 85-34M, 85-34TX, 90-32M, 90-32TX, 30-34M,
90-34TX, 95-12, 95-14 Ceres 65, Ceres 65-4, Ceres 75 75X, Ceres 75-4, 75X-4, Ceres
85, 85X, Ceres 85-4, 85X-4, Ceres 95, 95X, Ceres 95-4, 95X-4, 70-12SP, 70-14SP,

80-12SP, 80-14SP, 106-14SP, 50-12LB, 55-12LB, 55-14LB, 70-12LB, 70-14LB, 80-14LB, 6 520 K¢

61-12,61-14,68-12,68-14, 75-12,75-14,77-12, 77-14, 80-12, 80-14, 85-12, 85-14,

95-12,95-14,103-12, 103-14, 110-14, 113-12, 113-14, 120-14, 133-14, 145-14, 175-
74, 58-12LS, 58-14LS, 65-12LS, 65-14LS, 75-12LS, 75-14LS, 85-12LS, 85-14LS, 58-32,

58-34, 65-32, 65-34, 70-32, 70-34, 75-32, 75-34, 80-32, 80-34, 85-32, 85-34, 90-32, 90-
34,103-52, 103-54, 106-54, 106-54, Tracfor 110-54, 120-54, 133-54, 145-54, 155-54,
160-94, 180-94, 301, 351M, 361, 421, 421M, 456, 486, 489, 496, 498, 460, 460S, 461,
461M, 4618, 466S, 4805, 490S, 5215, 551, 551-4, 5515, 551-4S, 651, 651-4, 6515, 651-

4S, 681, 681-4, 681S, 681-4S, 751, 751-4,751S, 751-4S, 781, 781-4, 781S, 781-4S, 851,
851-4,851S, 851-4S, 891, 891-4, 891S, 891-4S, 951, 951-4, 981, 981-4, 981S, 981-4S,

1151-4, 1181-4, 1181-4S, 1451-4

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67

81.40.40.004
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vo vrs

Cerpadla do posilovaét fizeni v zemédélskych traktorech

Symbol Fotografie Popis i Pouziti Cena s DPH

Cerpadlo do originélniho posilovace fizeni vyroby AGRICOLA pro Ursus C-360 s
pohonem z htidele. Geometricky objem 10 cm3/ot, maximalni vykon v traktoru 16 750 K¢
L/min. Smér otaceni levy. Vyrobce: HYDROSILA

81.40.00.010

Cerpadlo do originélniho posilovace fizeni vyroby AGRICOLA pro Ursus C-360 s
pohonem z rozvodu. Geometricky objem 9,3 cm3/ot, maximalni vykon v traktoru 2450 K¢
12 L/min. Smér otaceni pravy. EU vyroba: HYLMET

81.40.20.000

Cerpadlo do originlniho posilovace fizeni vyroby AGRICOLA pro Ursus
C-330 s pohonem montovanym misto kompresoru. Geometricky objem 750 K&
10 cm3/ot, maximalni vykon v traktoru 16 L/min. Smér otaceni pravy. c
Vyrobce: HYDROSILA

81.40.00.011

Cerpadlo do origindlniho posilovace Fizeni vyroby AGRICOLA pro Ursus C-330's
pohonem z rozvodu. Geometricky objem 16 cm3/ot, maximalni vykon v traktoru 20 1 130 K¢
L/min. Smér otaceni levy. Vyrobce: HYDROSILA

81.40.00.016

Cerpadlo do origindlniho posilovace fizeni vyroby AGRICOLA pro Ursus
3512, OVOCNARSKY 3502 a MF255 a jiné 3vélcové. Geometricky objem 4,6 cm3/ot, 3370 K¢
maximalni vykon v traktoru 16 L/min. Smér otaceni pravy. EU vyroba: HYLMET

81.40.20.010

Cerpadlo s nadrzi do originalniho posilovace fizeni vyroby AGRICOLA pro Ursus
4512 a 4 vélcové MF. Geometricky objem 4,6 cm3/ot, maximalni vykon 4 850 K¢
v traktoru 16 L/min. Smér otaceni pravy. Vyroba: TURECKO

81.40.20.015

Cerpadlo bez prepoustéciho ventilu do originalniho posilovace fizeni vyroby
AGRICOLA pro ZETOR 5211 - 7211. Geometricky objem 16 cm3/ot, maximalni 3320 K¢
vykon v traktoru 20 L/min. Smér otéceni levy. EU vyroba: HYLMET

81.40.20.020

Cerpadlo s prepoustécim ventilem pro ZETOR 5211 - 7211. Pasuje do viech traktorti
vybavenych posilova¢em bez orbitrolu, napf. do origindini ¢eské a turecké nahrady 3730 K¢&
Anadolu Hydraulic. Geometricky objem 16 cm3/ot, maximalni vykon v traktoru 20 -
L/min. Smér otaceni levy. EU vyroba: HYLMET

81.40.20.021

Cerpadla pro URSUS C-385, ZETOR 1224 a jiné. Geometricky objem 13 cm3/ot,
maximalni vykon v traktoru 19 L/min. Smér otaceni levy. 3020 K¢
EU vyroba: HYLMET

81.40.20.025

Zesilené Cerpadlo pro URSUS C-385, ZETOR 1224 a jiné. Geometricky objem 16
cm3/ot, maximalni vykon v traktoru 25 L/min. Smér otacenti levy. 3 180 K¢
EU vyroba: HYLMET

81.40.20.026

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz
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UNIVERZALNIi ZUBOVA CERPADLA TYPU NSZ S LEVYM SMEREM OTACENI

- Pracovni objem: 10cm3/ot

- Vykon: 15L/min (15000t)

- Tlak max: 21MPa

- Otacky max: 25000t/min
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- Pracovni objem: 32cm3/ot
- Vykon: 48L/min (15000t)
- Tlak max: 21MPa
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- Otacky max: 24000t/min
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apsfom L0

Symbol: 8.1.40.00.050 E

. Cenas DPH: 1 660 K¢ N ]
150
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SILOVA HYDRAULIKA CERPADLA | univerzalnizubova ¢erpadla

UNIVERZALNIi ZUBOVA CERPADLA TYPU NSZ S PRAVYM SMEREM OTACENI

- Pracovni objem: 10cm3/ot

- Vykon: 15L/min (15000t)

- Tlak max: 21MPa

+ Otacky max: 25000t/min

+ Smér otaleni: pravy

« Rovna hridel, 6 drazek

+ Vyrobce: HYDROSILA

Zaruka: 2 roky

Symbol: 81.40.00.011

- CenasDPH: 750 K¢

- Pracovni objem: 16cm3/ot

+ Vykon: 24L/min (15000t)

- Tlak max: 21MPa

-+ Otacky max: 25000t/min

- Smér otaleni: pravy

s
- Rovna hridel, 6 drazek e ‘ ﬁ a2
o n 0 m
[R=R= ! N
v T T @38 é I
, 3l o | b= 7 .
- Vyrobce: HYDROSILA 8 & i e ol s o
19.3 \ -
123, ] N
. i 235 Q°
Zaruka: 2 roky es \ 2
» Symbol: 81.40.00.017 — \ 4xM8 ‘
6|16 gt 15 75
48 83
. CenasDPH: 1150 K¢ 35 94 20

ENQ nfolinka +tel. (+420)77 41 1467



univerzalni zubova ¢erpadla | CERPADLA  SILOVA HYDRAULIKA

- Pracovni objem: 32cm3/ot

- Vykon: 48L/min (15000t)

- Tlak max: 21MPa

-0.036
290 -0.071

« Otacky max: 24000t/min ] 0020
I @25 -0.040
| -—
= Smér otaleni: pravy ! T
. = tHU =
© 5 L LIL »
- Rovnd htidel, 6 drazek [ 235 | }a
rer=AR
- Vyrobce: HYDROSILA > © [ o Z
« Zdruka: 2 roky N &
Qf’*ﬂ
52
« Symbol: 81.40.00.033 s

N -
- CenasDPH: 1270 K¢ 150

- Pracovni objem: 50cm3/ot

+ Vykon: 75L/min (15000t)

- Tlak max: 21MPa

. : 290 G071
- Otacky max: 24000t/min i ;
@25 -0.020
I -0.040
| [
- Smér otacleni: pravy | _Jw
5 SR
o L LA
- Rovna hridel, 6 drazek | B5] 1>
w
[ T
3 L—oa7
o

Vyrobce: HYDROSILA

€Ll
)
{ asiAm
apsfom L0

Zaruka: 2 roky

Symbol: 81.40.00.051

. CenasDPH: 1660 Ké ~ 150 ol

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz



SILOVA HYDRAULIKA

UNIVERZALNI ZUBOVA CERPADLA EVROPSKEHO TYPU

CERPADLA | Univerzalnizubova ¢erpadla

- Cerpadla skupiny 2
- Standardni evropska pfiruba
- Vyrobné nova s dvouletou zarukou, turecké vyroby.

- Porty D1 a D2: z4vitové otvory BSP.

- Vykon vypocteny pfi 1500 ot/min.

%6 oS
g ¥ o = 0 @ 2
0 Q9 == L
71,5
88 ENIE] A
Symbol levé Symbol pravé Objem Vykon  Tlakmax  Otacky max DI o2 Cena s DPH Cena s DPH
otaceni otaceni [cm3/ot]  [/min] [bar] [ot/min} levé otac¢eni  pravé otdcenti
81.40.11.004  81.40.10.004 4 6 250 4000 80 1/2" 1/2" 2800 K¢ 2630 K¢
81.40.11.006  81.40.10.006 6 9 250 4000 83 1/2" 1/2" 2800 K¢ 2630 K¢
81.40.11.008  81.40.10.008 8 12 250 3500 87 3/4" 1/2" 2800 K¢ 2630K¢
81.40.11.010  81.40.10.010 10 15 250 3000 90 3/4" 1/2" 2800K¢ 2630 K¢
81.40.11.012 81.40.10.012 12 18 250 3000 93 3/4" 1/2" 2800K¢ 2630 K¢
8140.11.014  81.40.10.014 14 21 250 4000 97 3/4" 1/2" 2800 K¢ 2630 K¢
81.40.11.016  81.40.10.016 16 24 250 4000 100 3/4” 1/2" 2800 Ké 2630 K¢
81.40.11.020  81.40.10.020 20 30 250 3200 107 3/4" 1/2" 2800 K¢ 2630 K¢
81.40.11.022  81.40.10.022 22 33 250 3000 110 3/4" 1/2" 2800Kc¢ 2630 K¢
81.40.11.026  81.40.10.026 26 39 250 3000 117 3/4" 1/2" 2800 K¢ 2630 K¢

EEQ nfolinka +tel. (+420)77 41 1467



Univerzalni zubové ¢erpadla | CERPADLA  SILOVA HYDRAULIKA

UNIVERZALNI ZUBOVA CERPADLA EVROPSKEHO TYPU

- Cerpadla skupiny 2

- Standardni evropska priruba

- Vyrobné nova s dvouletou zarukou, turecké vyroby.
- Porty D1 a D2: priruba pfipevnéna na 4 srouby

- Vykon vypocteny pfi 1500 ot/min.

e )
© M10
©  Olgg RN cO7 || ¢
©) ©) ©
=—1:8
0@/ |
71,5
98,5 =R A
PP Objem Vykon Tlak max Otécky max
Symbol pravé otacent [cm3/ot L/min] bar] lov/mini A D1 D2 Cena s DPH
81.40.10.034 34 51 230 3000 122 3/4" 1" 4 430 K¢
81.40.10.039 39 59 230 3000 129 51 40 4420 K¢
81.40.10.046 46 70 230 3000 135 51 40 4 430 K¢
81.40.10.052 52 77 220 3000 141 51 40 4 430 K¢
81.40.10.063 63 94 200 2800 151 51 40 5170 K¢
(i Objem Vykon Tlak max Otéacky max

Symbol levé otacen [crn3/obr] [L/min] bar] lobr/min} A D1 D2 Cena s DPH
81.40.11.034 34 51 230 3000 122 3/4” 1" 4 550 K¢
81.40.11.039 39 59 230 3000 129 51 40 4 550 K¢
81.40.11.046 46 70 230 3000 135 51 40 4 550 K¢
81.40.11.052 52 77 220 3000 141 51 40 4 820 K¢
81.40.11.063 63 94 200 2800 151 51 40 5690 K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




SILOVA HYDRAULIKA CERPADLA | pfislusenstvi k zubovym ¢erpadltm

PRISLUSENSTVi DO ZUBOVYCH CERPADELA

Symbol Fotografie Nézev a pouziti Cena's DPH

Saci kolenova pfipojka

81.40.00.113 ¢erpadla NSZ10 a NSZ16 240 K<
Vytla¢na pfipojka ¢erpadla
81.40.00.114 NSZ10 a NSZ16 zavit M18x1.5 185 K¢
Navarovaci objimka se 6 drazkami na hridel
81.40.00.112 Cerpadla NSZ10 a NSZ16 80 K¢
81.40.00.136 Pripojka cerpadla NSZ32 zavit M30x1.5 195 K¢
81.40.00.152 Ptipojka ¢erpadla NSZ50 zavit M36x1.5 205 K¢
Navarovaci objimka se 6 drazkami na hridel Y
81.40.00.135 Cerpadla NSZ32 a NSZ50 2eaf
Pripojka evropského Cerpadla skupiny 2,
81.40.12.030 rozchod otvor(l pro pfipevnéni 30 mm. Vnitini 210 K¢
zavit na strané vedeni 1/2".
Pripojka evropského Cerpadla skupiny 2,
81.40.12.040 rozchod otvorl pro pfipevnéni 40 mm. Vnitini 315 K¢
zavit na strané vedeni 3/4".
Pripojka evropského cerpadla skupiny 3,
81.40.12.051 rozchod otvor( pro pfipevnéni 51 mm. Vnitini 490 K¢

zavit na strané vedeni 1”.

EEQ nfolinka +tel. (+420)77 41 1467



ruéni ¢erpadla s nadrzemi | CERPADLA  SILOVA HYDRAULIKA

RUCNI CERPADLA S LITINOVYM KORPUSEM, PRIPEVNENA NA SPECIALNi NADRZI

Sada obsahuje cerpadlo, tésnéni,
sadu SroubU a pédku.

+ Délka péaky: 55 mm
Verze:

« MPS s odlehc¢ovacim ventilem
do jednocinnych valc(.

« MPI s rozdélovacem 4/3
do dvojcinnych valca.

MPS MPI
Symbol Druh Vykon [cm3] Max. tlak [bar] Cena s DPH
81.40.90.012 MPS 12 380 2190 K¢
81.40.90.025 MPS 25 350 2 100 K¢
81.40.90.045 MPS 45 280 2980 K¢
81.40.91.012 MPI 12 380 2270 K¢
81.40.91.025 MPI 25 350 2 270K
81.40.91.045 MPI 45 280 3065 K¢
N POMPA
25
G i
o
& B @ < %( o .
$ m 285 m
o —Cc .
D
Symbol Objem A [mm] B [mml] C [mm] D [mm] Cena s DPH
81.40.95.001 1 120 150 100 120 750 K¢é
81.40.95.002 2 180 150 100 120 810 K¢
81.40.95.003 3 247 150 100 120 870 K¢
81.40.95.005 5 200 175 175 195 920 K¢
81.40.95.007 7 269 175 175 195 1100 K¢
81.40.95.010 10 376 175 175 195 1220K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




SILOVA HYDRAULIKA CERPADLA | multiplikatory a ¢erpadia

MULTIPLIKATORY A CERPADLA S POHONEM Z WOM

- Kazda sada obsahuije: pfevodovku, cerpadlo, spojku a hydraulické vystupy
- Pfevodovky méni rychlost otacek hiidele hydraulického cerpadla
v pomeéru 1:3,8
- Sada se montuje na typickou hfidel WOM 1,3/8"
MaximalIni otacky hiidel WOM: 540 ot/min
- Moznost pfipojent kloubové hfidele: NE
« Zaruka: 2 roky na celou sadu

Symbol Fotografie Vykon max [L/min] Cerpadlo [skupinal Tlak max [bar] Cena s DPH

81.45.01.053 53 2 250 9260 K¢
81.45.01.067 67 3 230 9380 K¢
81.45.01.080 80 3 230 9765 K¢
81.45.01.094 94 3 230 11120 K¢
81.45.02.106 106 3 220 11 820Kc¢
81.45.02.129 129 3 200 12 200K¢

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67




MULTIPLIKATORY A CERPADLA S POHONEM Z WOM

- Kazda sada obsahuije: pfevodovku, ¢erpadlo, spojku a hydraulické vystupy.
- Pfevodovky méni rychlost otacek hiidele hydraulického cerpadla
v pomeéru 1:3,8
- Sada se montuje na typickou hfidel WOM 1,3/8"
MaximalIni otacky htidele WOM: 540 ot/min
- Moznost pfipojent kloubové hfidele: ANO
- Zaruka: 2 roky na celou sadu

Symbol Fotografie Viykon max [L/min] Cerpadlo [skupinal Tlak max [bar] Cena s DPH

81.45.02.053 53 2 250 11 850 K¢
81.45.02.067 67 3 230 13 970 K&
81.45.02.080 80 3 230 14 250 K&
81.45.02.094 94 3 230 14 350 K&
81.45.02.106 106 3 220 14 800K¢
81.45.02.129 129 3 200 15 320K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




SILOVA HYDRAULIKA CERPADLA || multipliktory a pfislusenstvi

MULTIPLIKATORY A PRISLUSENSTVI

Symbol Fotografie Popis Cena s DPH

.
s
AR

Multiplikator prevod 1:3,8

81.45.10.010 se zditkou WOM 5410 K¢
Multiplikator prevod 1:3,8 .
81.45.10.020 s htideli WOM 5410 K¢
Multiplikator prevod 1:3,8 se zditkou WOM
81.45.10.025 ma navic hfidel umoznujici pfipojeni 8710 K¢
kloubové hridele
81.45.10.030 Drazk?vana objlmlfa 35X31 718 1:§, spojuje 220 K&
prevodovku s ¢erpadlem skupiny 2
81.45.10.031 Drazk?vana objlmlfa 35X31 2718 1:§, spojuje 220 K&
pfevodovku s ¢erpadlem skupiny 3
81.45.10.060 Hridel, univerzalni spojka WOM, délka 840 K&
16 cm
i Piiruba s fetézem, upeviiuje a blokuje obrat
o
81.45.10.070 o iruba s retézem, upevnuje a blokuje obra 330 K&

multiplikatoru

EEQ nfolinka +tel. (+420)77 41 1467




pfiruby a spojky do zubovych ¢erpadel a elektrické motory | CERPADLA  SILOVA HYDRAULIKA

PRIRUBY A SPOJKY DO ZUBOVYCH CERPADEL

Pfiruby a spojky slouzi ke spojeni zuboveého Cerpadla s elektrickym motorem typu B5

Na strané ¢erpadla Na strané motoru
Syimizel Cerpqdlo Hidel Viykon motoru Otvor na e s DR
[skupina] [kw] htidel
81.42.00.205 2 1:8 0,75-15 24x50 550 K¢
81.42.00.210 2 1:8 22-4 28x60 700 K¢
81.42.00.215 2 1:8 55-75 38x80 1200 K¢
81.42.00.315 3 1:8 55-75 38x80 1200 K¢
Na strané cerpadla Na strané motoru
Symbol Cerpadlo .. Vykonmotorw  Otvorna Cena s DPH
[skupina] (kw1 hfidel
81.42.01.205 2 1:8 0,75-1,5 24x50 465 K¢
81.42.01.210 2 1:8 22-4 28x60 560 K¢
81.42.01.215 2 1:8 55-7,5 38x80 1070 K¢
81.42.01.315 3 1:8 55-75 38x80 1070 K¢

ELASTICKY CLEN DO SPOJEK

Symbol Vnéjsi primér [mm]  Vnitini prdmér [mm] Vyska [mm] Cena s DPH
81.42.01.100 45 24 13 200 K¢
81.42.01.105 55 30 14 300 K¢
81.42.01.110 74 40 16 450 K¢

TRIFAZOVE ELEKTRICKE MOTORY, 4-POLOVE S PRIRUBOU

VSechny motory maji spojovaci dil na propojent pfiruby cerpadla a spojky.

Obroty Otacky

Symbol Vykon kWl Proud v Pl SR Cena s DPH
81.42.10.015 1,5 380 1400 24x50 3800 K¢
81.42.10.022 2,2 380 1420 28x60 4380 K¢
81.42.10.030 3 380 1420 28x80 5000 K¢
81.42.10.040 4 380 1430 28x60 6 050 K¢
81.42.10.050 55 380 1440 28x80 7 100 K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




HYDRAULICKE MOTORY

Seznamte se s velmi Sirokou nabidkou hydraulickych motora.
Nabizime motory riznych velikosti, vykoni a rychlosti otacek.
Nasi zaméstnanci odborné navrhuji motory podle pfikonu a
rychlosti otacek

V8echny motory jsou vysoce kvalitni, jsou vyrobeny v Evropé a maji 2letou
zaruku.

Dokazeme presné navrhnout vhodné motory
do takovych stroju, jako:

- Balikovacky, rezacky, rozhazovace.

- Zametaci stroje, piskovaci stroje, snéhové frézy.

* Orezavace mrkvové, repné, cibulové a jiné naté.
*Rozhrnovace listi a vétvi.

*Pohony do pasovych dopravnikdi.

- Stépkovace a drtice vétvi.

* Lesni navijaky a navijaky na vozidla.

*Ovocnaiské vrtné soupravy a soupravy na otvory v pudé.
- Pohony naprav a mostii v samojizdnych vozidlech.

DOPORUCENI:

*Typ oleje: prace v minerdlnim hydraulickém oleji
* Provozni teplota: od -20 °C do +60 °C
*Rozsah viskozity oleje: 42 — 74 mm2/s
*Filtrace: 19/16 1SO DIS 4406
* Maximalnf tlaky:
*P1 — maximalni pracovni tlak - kontinualni
* P2 — maximalni pracovni tlak - do¢asny (max. 6 s/min)

V8echny motory mohou byt zapojeny soubézné nebo fadové. Pokud je pfi
fadovém zapojeni tlak na vratném vedeni vetsi nez 20 bar, je nutné vyvést
dodatecné vypoustéci vedeni z jednotlivych motorQ.

Optimalnich pracovnich podminek motor dosahuje mezi 1/3 a 2/3
maximalnich parametr(. Za Gcelem udrZenf velmi dlouhé Zivotnosti musf
motory pracovat pfi 30 % maximalniho zatizeni.




HYDRAULICKY MOTOR - Model SMM

Lehka, kompaktni konstrukce.
Dostupna verze s pfipojkami z boku nebo zezadu.

Stejné motory se v zavislosti na vyrobci vyskytuji pod riznymi symboly:
MMS, BMM, OMM, OMZM, EPMM

Nachdzeji uplatnéni viude tam, kde je maly pozadavek na vykon a je
nutné pfi pomérné nizké spotfebé oleje dosdhnout vysokych otacek.

- Vélcova hridel fi 16 mm

- Pfipojovaci porty: 3/8”

- Upevnéni:3x M6 v Cele

- Upevnovaci pfiruba kat. ¢.: 81.37.00.900
(prodava se samostatné)

3.2
° |
o
o -
@ @ w \_/ .
@ @ 8 g [ 1T I - - - - T T m
N @ =
N
80 L1 5
97 L 36.7
] K it Prdtok Otacky  Moment  Vykon Pl 5 L L]
apacita max. [L/ max. max. max. Cena s DPH
[cm3/ot] min] lot/min] N [KW] [bar] [bar] [mm] [mm]
Bocni pfipojky Zadnf pfipojky
81.37.00.008B  81.37.00.008T 8 16 1950 11 1,8 100 140 105 3,5 2930 K¢
81.37.00.012B  81.37.00.012T 12 20 1550 16 24 100 140 107 5,5 2 890 K¢
81.37.00.020B  81.37.00.020T 20 20 1000 25 24 100 140 110 8,5 2 889 K¢
81.37.00.032B  81.37.00.032T 32 20 630 40 24 100 140 115 17 3 280 K¢
81.37.00.050B  81.37.00.050T 50 20 400 46 1,8 70 140 123 215 3500 K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




HYDRAULICKY MOTOR - Model BMR

Nachdzeji uplatnéni viude tam, kde je stfedni poZadavek na vykon
a je nutné pii stredni spotiebé oleje dosahnout stfednich otacek.

Stejné motory se v zavislosti na vyrobci vyskytuji pod rlznymi
symboly: SMR, BMP, OMP a EMP

- Vélcova hfidel fi 25mm
- Pfipojovaci porty: 1/2”
- Upevnéni: ovalna pfiruba se dvéma otvory

106.4 , ]
A N
H]
2x@13.5 : o @ @
% SEES| —
' | O3
n Yy / Hi
7 H b
130 S L1 S5 |
L 55
Kapacita ~ PrGtok max. ~ Otacky max. Moment Vykon max. P1 P2 L L1
el [cm3/ot]  [L/min] ot/min]  max. [Nm] kW] et | e | il | e | SR B
81.37.10.036 36 50 1350 60 7,9 140 175 136 7 3930K¢
81.37.10.050 50 50 970 100 7,9 140 175 139 10 3 065 K¢
81.37.10.080 80 75 940 190 13,5 175 200 146 16 3065 K¢
81.37.10.100 100 75 750 240 13,5 175 200 150 20 3 065 K¢
81.37.10.125 125 75 600 292 13,5 175 200 154 25 3065 K¢
81.37.10.160 160 75 470 363 13,5 165 200 160 31 3065 K¢
81.37.10.200 200 75 375 358 11,8 130 175 168 40 2880 K¢
81.37.10.315 315 75 190 360 7,8 85 115 192 62 3240 K¢
81.37.10.400 400 75 160 420 7,8 85 115 204 74 3670K¢

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67




SMS | HYDRAULICKE MOTORY  SILOVA HYDRAULIKA

HYDRAULICKY MOTOR - Model SMS

Nachazeji uplatnéni viude tam, kde jsou vysoké pozadavky na
vykon a toc¢ivy moment.

Stejné motory se v zavislosti na vyrobci vyskytuji pod rlznymi
symboly: OMS, OMSS, OMR, OMZS, MS, BMS

- Vélcova htidel fi 32mm
- Pfipojovaci porty: 1/2"
- Upevnéni: ¢tvercovd ptiruba se ¢tyfmi otvory

N 19
=S =~ 64
(=) 3 -t

107

L1 —
L 65.4

symbol [ﬁ?;/ccl)tg Pr?fmax' Ot[ii/kém? . %ﬂﬁ?ﬁ] VYKFEWTE}X' [klj;r} U;Zﬂ [mLm} [an:n} Cena s DPH
81.37.20.080 80 85 956 285 214 175 280 167 16 6040K&
81.37.20.100 100 95 855 356 239 175 280 171 20 5990 K&
81.37.20.125 125 95 700 445 239 175 280 176 25 5690K&
81.37.20.160 160 115 660 363 259 175 250 182 31 5690K&
81.37.20.200 200 115 529 636 259 175 250 191 40 5790K&
81.37.20.305 305 115 347 763 21,8 150 210 213 62 6910Ke
81.37.20.400 400 130 308 840 205 150 175 225 74  7840K&

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




SILOVA HYDRAULIKA HYDRAULICKE MOTORY | ventily do hydraulickych motor

LINEARNI VENTILY MONTOVANE NA HYDRAULICKE VEDENI

Pritok max. Tlak

L] e Porty Cena s DPH

Symbol Fotografie Popis a pouziti

Pfepoustéci ventil reguluje
maximalni tlak na jednom
sméru otaceni v motoru.
Rozsah regulace
50-250 bar

81.35.05.016 70 300 1/2" 780 K¢

. Kfizovy prepoustéci ventil
. i reguluje maximalni tlak na
4 H obou smérech otaceni v 70 300 1/2" 1140 K¢
oY e motoru. Rozsah regulace
' 50-250 bar

81.35.06.015

Regulator ota¢ek motoru
s kompenzaci. Umozniuje
nastaveni a udrzeni
stalého pritoku oleje na
motor, nezdvisle na tlaku

a pritoku napdjeni. 85 350 1/2" 2020 K¢
Prebytek oleje je
odvadén pred motorem
dodatecnym vedenim,
spojenym s vratnym
potrubim

81.35.08.015

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67




ventily do hydraulickych motor | HYDRAULICKE MOTORY

SILOVA HYDRAULIKA

LINEARNI VENTILY MONTOVANE PRIMO DO HYDRAULICKEHO MOTORU

Symbol

81.35.07.015

Fotografie

Popis a pouzitf

Kfizovy prepoustéci ventil
reguluje maximalni tlak na
obou smérech otaceni v
motoru. Rozsah regulace
50-250 bar

Prdtok max. Tlak
[L/min] max. [bar] Porty Cena s DPH

81.35.09.016

x Regulator otacek motoru,

1 Y montovany pfimo na motor.
.S 3 @52 g q asz
g Umoznuje regulaci otacek
s ln motoru v obou smérech

81.35.09.017

Regulator otacek motoru,
montovany pfimo na motor.
Umoznuje regulaci otacek
motoru v obou smérech.
Ventil ma navic blokaci
zmény sméru otaceni. Velmi
prakticky tam, kde by zména
sméru otaceni motoru mohla
zpUsobit poskozeni stroje

81.35.09.015

Regulator ota¢ek motoru

s kompenzaci, montovany
pfimo na motor. Umozriuje
nastaveni a udrzeni stalého

pritoku oleje na motor,
nezavisle na tlaku a prttoku
napajeni. Pfebytek oleje je
pfed motorem odvadén do

vratného vedeni.

70 300 172" 1350 K¢

85 350 1/2" 1680 K¢
85 350 172" 1890 K¢
85 350 1/2" 2590 K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz



SILOVA HYDRAULIKA HYDRAULICKE VENTILY | linearni univerzalni

SKRTICi VENTIL VRFB 90°

Skrtici ventil reguluje (3krti) pritok v obou smérech. Nastaveny et
pritok se méni spole¢né s nardstem tlaku v systému. Moznost |
zajisténi voli¢e proti ndhodnému otoceni. C : H V
I |
1 1
« Pfipojent: Pfipojit V k napdjecimu vedeni a C do pfijimace I_ |

- Material: Galvanizovana ocel

Symbol Zavity Prétok max. [L/min] Tlak max. [bar] Cena s DPH
81.35.00.005 1/4" 15 350 620 K¢
81.35.00.010 3/8" 30 350 580 K¢
81.35.00.015 1/2" 50 350 720 K¢
81.35.00.020 3/4" 80 280 1250 K¢

DVOUCESTNY SKRTICi VENTIL VRB

Skrtici ventil reguluje (3krti) pratok v obou smérech.
Nastaveny priitok se méni spole¢né s nardstem tlaku v systému. C
MozZnost zajisténi nastaveného pratoku kontrovaci matici.

- Pfipojent: Ptipojit V k napajecimu vedeni a C do pfijimace
- Material: Galvanizovana ocel

Symbol Zavity Prétok max. [L/min] Tlak max. [bar] Cena s DPH
81.35.01.005 1/4" 20 300 520 K¢
81.35.01.010 3/8" 45 300 550 K¢
81.35.01.015 1/2" 70 300 610 K¢
81.35.01.020 3/4" 110 250 1080 K¢

JEDNOCESTNY SKRTICI VENTIL VRFU 90° I —

]

Skrtici ventil reguluje (3krti) pratok v jednom sméru. Nastaveny ' . !

pritok se méni spolecné s narGstem tlaku v systému. Moznost zajisténi C | Y 17T v
1 ]

volice proti ndhodnému otoceni.

« Piipojent: Pritok je regulovan z C do V, druhym smérem je volny. .
« Material: Galvanizovana ocel ‘J p—

Symbol Zavity Pratok max. [L/min] Tlak max. [bar] Tlak oteviraci [bar] Cena s DPH
81.35.03.005 1/4" 15 350 0,5 610 K¢
81.35.03.010 3/8" 30 350 0,5 590 K¢
81.35.03.015 172" 50 350 0,5 840 K¢
81.35.03.020 3/4" 80 280 0,5 1710 K¢

n Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67




linearni univerzalni | HYDRAULICKE VENTILY ~ SILOVA HYDRAULIKA

JEDNOCESTNY SKRTICi VENTIL VRF

. |
Skrtici ventil reguluje (Skrti) prdtok v jednom sméru. Nastaveny I i
pritok se méni spole¢né s nérdstem tlaku v systému. Moznost zajisténi i N '
nastaveného priitoku kontrovaci matici. C | b | V
]
« Piipojeni: Pritok je regulovén z C do'V, druhym smérem je volny. l_-_-_l
« Material: Galvanizovand ocel
Symbol Zavity Pratok max. [L/min] Tlak max. [bar] Tlak oteviraci [bar] Cena s DPH
81.35.04.005 1/4" 20 300 0,5 640 K¢
81.35.04.010 3/8" 45 300 0,5 640 K¢
81.35.04.015 1/2" 70 300 0,5 640 K¢
81.35.04.020 3/4" 110 250 0,5 640 K¢

PREPOUSTECI VENTIL VMP P

Prepoustéci (bezpecnostni) ventil omezuje maximalni tlak v systému. PIn{
typicky bezpecnostni funkci pfi ndhlém pietizeni systému. Moznost volné
regulace tlaku otevieni. Ma port pro pfipojeni manometru.

« Pfipojeni: Pfipojit P k napajecimu vedeni a T k nadrzi.
« Material: Galvanizovana ocel

Symbol Zavity Prltok max. [L/min] Rozsah tlakd [bar] Nastaveni [bar] Cena s DPH
81.35.05.010 3/8" 45 10-180 90 805 K¢
81.35.05.011 3/8" 45 50-250 130 810 K¢
81.35.05.015 172" 70 10-180 90 780 K¢
81.35.05.016 1/2" 70 50-250 130 780 K¢
81.35.05.020 3/4" 120 50-250 130 1190 K¢

KRIZOVY PREPOUSTECI VENTIL VAU - -

Krizovy prepoustéci ventil (Sokovy) omezuje maximalni tlak na dvou -l
prijimacich. Plni typicky bezpe¢nostni funkci pi nahlém pietizeni systému. Yy j

Pouziva se predevsim k ochrané dvojcinnych valct nebo hydraulickych motor(.

Analogicky porty V1 aV2 k druhému napajecimu vedeni pfijimace. | i a Y
- Material: Galvanizované ocel | rory L{ﬁ]\/&v i
Vi | . | Vi
Symbol Zavity Pritok max. [L/min] Rozsah tlaku [bar] Nastaven! [bar] Cena's DPH
81.1.35.06.005 1/4" 30 50-250 175/190 1125 K¢é
81.35.06.010 3/8" 45 50-250 175/190 1245 K¢
81.35.06.015 172" 70 50-250 175/190 1140 K¢
81.35.06.020 3/4" 110 50-250 175/190 1650 K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




SILOVA HYDRAULIKA HYDRAULICKE VENTILY | linearni univerzalni

VENTIL REGULATOR PRUTOKU VRFC3

Regulator pritoku umoziuje nastaveni urcitého priitoku na napajecim I |
vedeni pfijimace. Navic udrzuje staly (nastaveny) pritok nezavisle na
zméndch tlaku a pratoku v systému. Pfebytek oleje musi byt odveden
tfetim vedenim pfimo do nadrze.

vedeni hydraulického systému, které vyzaduje nastaveni urcitého
pratoku. T pfipojit k nadrzi.
+ Material: Ocel

Symbol Zavity Pratok max. [L/min] Tlak max. [bar] Cena s DPH
81.35.08.015 172" 85 350 2020 K¢
81.35.08.016 3/4" 120 320 3240 K¢

VENTIL REGULATOR PRUTOKU VPR3

-
-

@
e e e e ’
Regulator priitoku umoznuje nastaveni urcitého pritoku na napajecim | | - H___j
vedeni pfijimace. Navic udrzuje staly (nastaveny) pritok nezavisle na ] i e
zménach tlaku a pritoku v systému. Piebytek oleje Ize vyuzit k napajeni E | > § | P # =
dalsiho prijimace nebo systému. : +4-- I - %)
LT e
« Pfipojeni: Pripojit E k napajecimu vedeni pfijimace a P k pfijimaci nebo B .
vedeni hydraulického systému, které vyzaduje nastaveni urcitého
pritoku. B pripojit k dalSimu pfijimaci nebo systému.
« Material: Galvanizovana ocel
Symbol Zavity Prdtok max. [L/min] Tlak max. [bar] Cena s DPH
81.35.10.010 3/8" 50 250 2790 K¢
81.35.10.015 1/2" 85 250 2 880 K¢
81.35.10.020 3/4" 150 210 5160 K¢
81.35.10.025 1" 250 210 5 850 K¢

ZPETNY VENTIL VU
Zpétny ventil umoziuje volny pratok jednim smérem a uzavird '_ —l ’,’/A
<N F 1

pritok opacnym smérem. C V
r

- "
- Pfipojent: Pfipojit V k napdjecimu vedeni a C do pfijimace. %‘/
Pratok je volny smérem od V k C, zablokovany je opa¢nym smérem. I_____I :

- Material: Galvanizovana ocel

- ——
- ———

Symbol Zavity Pratok max. [L/min] Tlak max. [bar] Tlak oteviraci [bar] Cena s DPH
81.35.13.005 1/4" 20 350 0,5 230 K¢
81.35.13.010 3/8" 45 350 0,5 250 K¢
81.35.13.015 1/2" 70 350 0,5 340 K¢
81.35.13.020 3/4" 110 350 0,5 420 K¢

“ Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67
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OVLADANY ZPETNY VENTIL VBPSL

Lze jej pouzit jako bezpecnostni ventil (zamek) pro jednocinné vélce. Pil
Umoziuje volny pritok jednim smérem a uzavira pritok opacnym ! \
smérem. Uzavieny smér pritoku mize byt kdykoliv odblokovan tlakem 3 . ‘? ) :
pfivedenym do ovladace. C ] Q L V “_f\ = '
« Pripojent: Pripojit V k napajecimu vedeni a C do pfijimace. -_-_| ‘
Pratok je volny smérem od V k C, zablokovany je opa¢nym smérem.
Pripojit Pil k vedeni, kde Ize ziskat tlak.
« Materidl: Galvanizovand ocel
Symbol Zavity Pilot Prtok max. [L/min] Tlak max. [bar] Tlak oteviraci [bar] Cena s DPH
81.35.15.005 1/4" 1/4" 15 350 2,5 770 K¢
81.35.15.010 3/8" 1/4" 30 300 5 870 K¢
81.35.15.015 1/2" 1/4" 45 300 3 955 K¢
81.35.15.020 3/4" 1/4" 80 250 0,5 1745 K¢

DVOJITY ZPETNY VENTIL VBPDE (ZAMEK)

Uzplsobeny pro dvoj¢inné valce, blokuje vélec

o -
v obou smérech. Zajistuje stabilizaci pistnice v dobé, kdy neni ovladan aoad
rozdélovac a na vélec plsobi velké sily. Blokace se uvolni pfi zahajeni e
ovladani rozdélovace. <
- Pfipojent: PFipojit V1 a V2 k napéjecimu vedeni a C1 a C2 k valci.
- Materidl: Galvanizovana ocel
Symbol Zavity Prétok max. [L/min] Tlak max. [bar] Cena s DPH
81.35.17.005 1/4" 20 350 570 K¢
81.35.17.010 3/8" 35 350 610 K¢
81.35.17.015 1/2" 50 350 865 K¢
81.35.17.020 3/4" 100 300 1555 K¢

RUCNI KULOVY VENTIL 2/2

Dvoucestny kulovy ventil slouzi k uzavieni nebo otevieni pratoku na daném A
vedeni v hydraulickém systému. Ovladani ventilu je mozné i pfi velmi vysokém T ?
¥

tlaku. Ovladani pomoci péky.

« Pfipojent: PFipojit A a P k vedeni, které ma byt uzavieno nebo otevieno.
« Material: Ocel

Symbol Zavity Druh portow Prlitok max. [L/min] Tlak max. [bar] Cena s DPH
81.35.20.018 18x1.5 Vnéjsi zavity 40 350 340 K¢
81.35.20.022 22x1.5 Vnéjsi zavity 60 350 350 K¢
81.35.21.015 1/2" Vnitfni zavity 60 350 420 K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




RUCNI KULOVY VENTIL 3/2

SILOVA HYDRAULIKA HYDRAULICKE VENTILY | linearni univerzalni

Trojcestny kulovy ventil slouzi k pfesmérovani celého proudéni oleje A B —
z jednoho vedeni do druhého. Ovladani ventilu je mozné i pfi velmi "‘?f\\ 1L/ e
vysokém tlaku. '\\ /,/
Ovladani pomoci péaky. X /

P
« Pfipojeni: Pripojit P k napajecimu vedeni a A a B k vedeni, pos.] pos.?

mezi kterymi ma byt pfesmérovavano proudéni oleje.
+ Material: Ocel

Symbol Zavity Druh portéw Pratok max. [L/min] Tlak max. [bar] Cena s DPH
81.35.23.018 18x1.5 Vnéjsi zavity 40 350 455 K¢
81.35.23.022 22x1.5 Vnéjsi zavity 60 350 640 K¢
81.35.24.015 1/2" vnitini zavity 60 350 555 K¢

VENTIL KONCOVE POLOHY VF-N "°R":""'““"""m

Ventil umoziiuje otevieni nebo uzavieni pritoku oleje na daném T ' =

hydraulickém vedeni. Otevirani nebo zavirani priitoku probiha pomoci B - - {
mechanického stisknuti tlaCitka na ventilu. PouZiva se k nastaveni e | _ﬁ o
poradi napajeni dvou piijimaci nebo jako omezovac vysunuti valce. NORMALNIE OTWARTY ; ﬂ e

« Pfipojeni: Pfipojit P k napajeni a A k pfijimaci nebo nadrzi.

- Material: Ocel W 0 T ~
b

Symbol Zavity Pratok max. [L/min] Tlak max. [bar] Stav pritoku bez tlacitka Cena s DPH
81.35.33.010 3/8" 40 350 ZAVRENY 1220 K¢
81.35.33.015 1/2" 60 350 ZAVRENY 1220 K¢
81.35.35.010 3/8" 40 350 OTEVRENY 1735K¢
81.35.35.015 1/2" 60 350 OTEVRENY 1645 K¢

VENTIL KONCOVE POLOHY V-FCR S
Ventil umoznuje otevieni nebo uzavieni pritoku oleje na daném N\{; ¥ et
hydraulickém vedeni. Otevirani a zavirani pritoku probiha A
pomoci mechanického posunuti Soupéte ve ventilu. Pouziva se N
k nastaveni pofadi napajeni dvou pfijimaci nebo jako omezovac A
vysunuti valce. ]

T T
« Pfipojeni: Pfipojit P k napdjeni a A k pfijimaci nebo nadrzi. L 1T
« Material: Litina F!

Symbol Zavity Prdtok max. [L/min] Tlak max. [bar] Stav pritoku bez tlacitka Cena s DPH
81.35.34.010 3/8" 40 350 ZAVRENY 1640 K¢
81.35.34.015 1/2" 60 350 ZAVRENY 1640 K¢
81.35.36.010 3/8" 40 350 OTEVRENY 1710 K¢
81.35.36.015 1/2" 60 350 OTEVRENY 1710Ké

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67
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VENTIL SEKVENCNI PRIMO RiZENY VS2C |' —|
1 ]
Sekvencni ventil se pouziva k napdjeni dvou samostatnych systéml C I r'rq] I V ht
v urcitém poradi. Prepina priitok do druhého systému, pokud byla i i B
funkce prvniho systému ukoncena dosazenim nastaveného tlaku. - 3 : v o
Pouziva se k ur¢eni pofadi vysouvéni dvou valca. L 1 ]f I L=
n_;:» .' i
- Ptipojent: Pro pfipevnéni do systému se dvéma valci, pfipojeni ,—,ﬂz ,-.-I—|1 L}
podle schématu. V pfipadé jinych systému je nutné zohlednit, T L. i \
ze kdyz ventil dosahne nastaveného tlaku, pratok je otevien (e | (£ |
. s =1 -
sméremzVdo C. [ ]
+ Material: Ocel | :

Symbol Zavity Prdtok max. [L/min] Tlak max. [bar] Rozsah tlakd [bar] Nastaveni [bar] Cena s DPH
81.35.39.010 3/8" 40 350 10-180 90 920 K¢
81.35.39.015 1/2" 60 350 10-180 90 980 K¢

ALTERNATIVNI (PREPINACI) VENTIL VU2P U

N &
Ventil se pouziva u systémi, ve kterych jsou instalovany dva zdroje !_ . P e
napajeni, napt. dvé ¢erpadla. Ventil umozni napajeni systému tomu P | A N | p ‘,
¢erpadluy, které ma v dané chvili vyssi tlak. Y / —i
- Pfipojent: PFipojit P ke dvéma napdjecim vedenim a U k pfijimaci.
- Material: Galvanizovana ocel

Symbol Zavity Pratok max. [L/min] Tlak max. [bar] Cena s DPH
81.35.42.005 1/4" 30 450 600 K¢
81.35.42.010 3/8" 45 450 690 K¢
81.35.42.015 1/2" 70 450 700 K¢
81.35.42.020 3/4" 110 350 750 K¢
81.35.42.025 1" 150 300 1 000 K¢

BEZPECNOSTNIi (PADOVY) VENTIL VUBA DO PRIVESU

Ventil chrani naklad a valec pfivésu proti padu a tniku
oleje v pfipadé nahlého prasknuti vedeni.

« Pfipojent: PFipojit V k napajeni a C k valci.
+ Material: Ocel

Symbol Zavity Pritok max. [L/min] Tlak max. [bar] Otevieni [mm] Cena s DPH
81.3545.011 3/8" 25 350 1,2 280 K¢
81.35.45.016 1/2" 50 350 1,6 370 K¢
81.35.45.021 3/4" 80 350 2,1 430 K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




ZPETNY UZAVIRACI VENTIL DO PRIVESU

Ventil uzavira pratok oleje do sklapéciho valce, mechanicky omezuje C
mezni polohu korby. V klidové poloze je ventil otevieny, posunuti paky
pomoci lanka zpUsobi uzavieni pritoku oleje.
« Pfipojeni: Pripojit P k napajecimu vedeni a A k valci.
Spojit pistnici valce s pakou ventilu.
« Material: Ocel

Symbol Zavity Pratok max. [L/min] Tlak max. [bar] Cena s DPH
81.35.48.018 18x1.5 40 350 690 K¢
81.35.48.022 22x1.5 350 700 K¢

VENTIL DO OTOCNYCH PLUHU VRAP DE B )

Ventil se pouziva do otoc¢nych pluhi s jednim valcem. Zajistuje automatické
prepinani pritoku oleje, coz zajistuje zménu pohybu valce
a tim rota¢ni pohyb pluhu. Vybaveny fizenym vratnym ventilem, ktery zajisti ochranu
v libovolné poloze.
« Pfipojeni: Pfipojit C1 na strané pistnice,

C2 na strané pistu. P do napdjeni a T do ndvratu.
« Material: Galvanizovana ocel

Symbol Zavity Prmér pistu vélce obratu [mm] Tlak max. [bar] Zavity Cena s DPH
81.35.51.005 3/8" 40-50 250 3/8" 3420Kc¢
81.35.51.007 3/8" 60 - 80 250 3/8" 3 490K¢
81.35.51.010 3/8" 80-100 250 3/8" 3490 K¢

CNY ’ CYUNDER "A" N
VENTIL DO OTOCNYCH PLUHU VRAP SV — i i
Cl (] s
Ventil se pouziva do oto¢nych pluh(i se dvéma valci. Zajistuje automatickeé = s | W |
prepinani pritoku oleje, coz zajistuje zménu pohybu vélce a tim rota¢ni pohyb <
pluhu. Navic nastavuje pluh do pozadované pracovni polohy. Vybaveny ‘ﬁﬂ & (.; :
fizenym vratnym ventilem, ktery zajisti ochranu v libovolné poloze. i = é ! '
[ .
« Pfipojeni: Pfipojit C1 a U1 na stranu pistnic, . . \'{i
%

C2 a U2 na stranu pistd. P do napajeni a T do ndvratu. f

« Material: Galvanizovana ocel I i
P
Symbol Zavity Prmeér pistu valce obratu [mm] Tlak max. [bar] Zavity Cena s DPH
81.35.52.010 3/8" 80-100 230 3/8" 10 495 K¢

TLAKOVY VYPINAC (PRESOSTAT)

Cidlo se pouziva v hydraulickych systémech, kde jsou instalovéany elektricky ovladané rozdélovace.
Montuje se mezi rozdélovac a pfijimac, napf. valec. Po prekroceni tlaku cidlo uzavie pritok proudu
z fidici jednotky do pfijimace.

Symbol Rozsah regulace tlakd [bar] Cena s DPH
81.35.59.001 20-200 1890 K¢é
81.35.59.002 50 -400 2100 K¢

Infolinka :tel. (+420) 77 441 14 67
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VENTIL ZNACKOVACE SECIHO STROJE Jednocinny Dvojcinny

Ventil se pouziva do znac¢kovacl stop v ‘f—l ] [ |l I; } 1 [ —+—
secich strojich, sazecich brambor atd. Poloha l -
znackovace je zajisténa vratnym ventilem. N

Zména ramen znackovace je ovladéna ' J( (ig )f J) )(‘g )[(E] '
hydraulicky. Poa] 9 el Y

Operator tedy mize pfepnout znackovace i ] . i ------- e
bez vystupovani z traktoru. i e nacznika ; i

« Pfipojenti: PFipojit IN k napajecimu i =4
vedeni a A a B k pfijimacdi. \
« Material: Galvanizovand ocel

Symbol Zavity Pratok max. [L/min] Tlak max. [bar] Druh valcd Cena s DPH
81.35.53.001 3/4" 16 UNF 40 250 Jednocinné 2790 K¢
81.35.53.002 3/8" 40 250 Dvojcinné 2880 K¢

VENTIL V-EQ DELIC PRUTOKU 50/50 A B

Déli¢ pratoku umoziuje rozdéleni proudéni pfivodu na dva -

identické proudy (50/50) nebo spojit dva proudy do jednoho. § || 4

Udrzuje stejny tlak na dvou vystupech nezavisle na jejich zatizeni. = B =

- Pfipojeni: PFipojit P k napajenia A a B k valcim.

- Materidl: Ocel P

Symbol Zavity Doporucovany pratok [L/min] Tlak max. [bar] Cena s DPH

81.35.55.010 3/8" 3-6 300 3140 K¢
81.35.55.011 3/8" 6-10 300 3140 K¢
81.35.55.012 3/8" 10-20 300 3140 K¢
81.35.55.013 1/2" 20-40 300 3140 K¢
81.35.55.014 1/2" 40-60 300 3140 K¢
81.35.55.015 1/2" 60 -380 300 3140 K¢

PREPINACI VENTIL (AUTOMATICKY)

Ventil vhodny mj. do shrnovacl chlévské mrvy. Ventil pfipojeny ke stalému tlaku oleje, napt. k
¢erpadlu nebo rozdélovaci, zptsobi cyklickou praci dvoj¢inného valce. Tj. vélec provadi stfidavé
cyklicky pohyb (posuvny) a vysouva a zasouva pistnici.

- Pfipojeni: P¥ipojit P a T k napajeni a A a B k valci.
- Material: Ocel

Symbol Z3vity Pratok max. [L/min] Tlak max. [bar] Cena s DPH
81.35.58.015 3/8" 50 300 6 040 K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




SILOVA HYDRAULIKA ORBITROLY | se systém CN

16/32-12-30° (SAE)
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ORBITROLY SE SYSTEMEM CN (CLOSE NORMALLY)

Zatimco volant stoji, orbitrol drzi tlak v systému. Urcené do systémf,
kde jedno ¢erpadlo napdji orbitrol a ostatni hydrauliku ve stroji.
Dokonale spolupracuje s prioritnim ventilem.

Orbitroly maji viechny nezbytné ventily: Sokové a zpétné.

- Nastaveni ventil(: prepoustéci 160 bar, Sokové 240 bar
« Upevnéni sloupku volantu: 4x Sroub M10 - 16 mm

o
|
P
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a
#
|
f \ 4
T
.- £ T ]
VLY
Symbol Srovnavaci ¢islo Doporucovany pritok [L] Objem [cm3] L L1 Cena s DPH
81.06.01.100 OSPC100CN 8-12 100 134 13 5470 K¢
81.06.01.125 OSPC125CN 10-14 125 137 16 5250 K¢
81.06.01.160 OSPC160CN 12-18 160 145 21 5520 K¢
81.06.01.200 OSPC200CN 16-24 200 150 26 5690 K¢

EEQ nfolinka +te. (+420)77 441 1467




ORBITROLY SE SYSTEMEM ON (OPEN NORMALLY)

Skupina nejpopuldrné;jsich orbitrold, pouzivana ve vétsiné vozidel
a traktord. Zatimco volant stoji, olej putuje na prepad, ¢erpadlo pak
neni zatizeno. Uréeny do systémd, které maji samostatné ¢erpadlo,

specialni pro napajeni posilovace fizeni.

Orbitroly maji vdechny nezbytné ventily: Sokovy, pfepoustécia

zpétny.

- Nastaveni ventil(: pfepoustéci 160 bar, Sokové 240 bar
- Upevnéni sloupku volantu: 4x Sroub M10 - 16 mm
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Symbol Srovnavaci ¢islo Doporucovany pritok [L] Objem [cm3] L L1 Cena s DPH

81.06.00.050 OSPC500N 3-8 50 130 7 4 060 K¢
81.06.00.080 OSPC800ON 6-10 80 132 11 3330K¢
81.06.00.100 OSPC1000N 8-12 100 134 13 3310K¢
81.06.00.125 OSPC1250N 10-14 125 137 16 3590 K¢
81.06.00.160 OSPC1600N 12-18 160 145 21 3350K¢
81.06.00.200 OSPC2000N 16-24 200 150 26 3 850 K¢
81.06.00.250 OSPC2500N 20-30 250 155 32 3930K¢
81.06.00.315 OSPC3150N 25-35 315 165 42 4770 K¢
81.06.00.400 OSPC4000N 35-45 400 175 52 5510 K¢
81.06.00.500 OSPC5000N 45 -55 500 188 65 6 030 K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




ORBITROLY SE SYSTEMEM LS (LOAD SENSING)

Orbitrol umoziuje automatickou regulaci prace cerpadla. M4

paty port, kterym pomoci vedeni odesila tlakovy signal do ¢idla v
¢erpadle. Urceny do systémd, kde je ¢erpadlo vybaveno systémem
LS.

Orbitroly maji viechny nezbytné ventily: Sokovy, pfepoustécia
Zpétny.

« Nastaveni ventilti: pfepoustéci 160 bar, Sokové 240 bar
« Upevnéni sloupku volantu: 4x Sroub M10 - 16 mm
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LS
Symbol Srovnavaci ¢islo Doporucovany pritok [L] Objem [cm3] L L1 Cena s DPH
81.06.02.100 OSPC100LS 8-12 100 134 13 7 880 K¢
81.06.02.125 OSPC125LS 10-14 125 137 16 7 880 K¢
81.06.02.160 OSPC160LS 12-18 160 145 21 7 880 K¢
81.06.02.200 OSPC200LS 16 -24 200 150 26 7 440 K¢
81.06.02.315 OSPC315LS 25-35 315 165 42 8320 K¢
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prislusenstvi pro orbitroly | ORBITROLY  SILOVA HYDRAULIKA

PRISLUSENSTVi DO ORBITROLI:

Symbol Fotografie Popis Cenas

DPH

Sada Ctyfr pfipojek s tésnénim, které pasuji do véech
81.06.11.003 nasich orbitrol{i. Na strané orbitrolu zavity 1/2", na 140 K¢
strané vedeni zavity M14x1.5.

Sada Ctyr pfipojek s tésnénim, které pasuji do vsech

81.06.11.004 nasich orbitrol(. Na strané orbitrolu zavity 1/2" na 160 K¢
strané vedeni zavity M16x1.5.
Sada Ctyf pfipojek s tésnénim, které pasuji
81.06.11.005 do vsech nasich orbitrolG. Na strané orbitrolu 120 K¢

zavity 1/2", na strané vedeni zavity M18x1.5

Sada ctyr pripojek s tésnénim, které pasuji do viech
81.06.11.006 nasich orbitrol. Na strané orbitrolu zavity 1/2"na 120 K¢
strané vedeni zavity M22x1.5.

81.06.11.030 Kratka hiidel orbitrolu, celkova délka: 40 mm 250 K¢

81.06.11.080 Stredni hfidel orbitrolu, celkova délka: 80 mm 300 K¢

81.06.11.320 — Dlouha hridel orbitrolu, celkova délka: 320 mm 400 K¢
Kompletni sloupek volantu s loZiskovou hfideli, ktera

81.06.11.500 pasuje do viech orbitrolG. Na horni strané hfidel na 1450 Ké

kuZzelu, ktera pasuje mj. do volantu MF
255 a Ursus 3512, Celkova délka: 250 mm

Kompletni sloupek volantu s loziskovou
81.06.11.600 b hrldve,h, ktera pvaSUJe do Ysech Qrbl'Erqu. Na horni strané 1 550K&
L hfidel na kuzelu, ktera pasuje mj. do volantu Ursus

C-330, C-360, Zetor. Celkova délka: 430 mm

Kompletni sloupek volantu s lozZiskovou hfideli, ktera

pasuje do vsech orbitrold. Na horni strané hridel na .
81.06.11.700 h kuZzelu, ktera pasuje mj. do volantu MF 4 val. a Ursus 1750K¢

4512. Celkova délka: 600 mm

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




SILOVA HYDRAULIKA HYDRAULICKE TLUMICE | hydroakumulatory

Tlumice se pouzivaji v instalacich, ve kterych se vyskytuje pravidelny pozadavek na tlumeni hydraulické energie. Jejich ukolem je
shromazdovani hydraulické energie, tlumeni ndrazi a snizeni tlakové viny. Nachézeji uplatnéni u ¢elnich nakladacti, v zemédélskych,
stavebnich a jinych strojich, které jsou béhem jizdy a prace vystaveny prudkym skokim v hydraulickém systému. Maji mechanismus, ktery
umoznuje snadnou a bezpecnou regulaci tvrdosti tlumeni.

Nasi konzultanti odborné zvoli tlumice pro konkrétni stroje a zatizeni.

JEDNOTLIVE TLUMICE BEZ UZAVIRACIHO VENTILU

Symbol Objem [L] Tlak naplnénf [bar] Porty Cena s DPH
81.35.61.016 0,16 100 18x1.5 2200 K¢
81.35.61.035 100 100 18x1.5 2 300 K¢
81.35.61.050 0,50 100 18x1.5 2400 K¢
81.35.61.070 100 100 18x1.5 2500 K¢
81.35.61.100 1 100 18x1.5 2900 K¢
81.35.61.140 100 100 3/4" 4510 K¢
81.35.61.200 2 100 3/4" 4 800 K¢

Symbol Objem [L] Tlak naplnénf [bar] Porty Cena s DPH
81.35.62.016 0,16 100 18x1.5 2500 K¢
81.35.62.035 0,35 100 18x1.5 2 600 K¢
81.35.62.050 0,50 100 18x1.5 2700 K¢
81.35.62.070 0,70 100 18x1.5 2800 K¢
81.35.62.100 1 100 18x1.5 3200 K¢
81.35.62.140 14 100 3/4" 4900 K¢
81.35.62.200 2 100 3/4" 5100 K¢

DVOJITE TLUMICE SE SPOJOVACIM BLOKEM A UZAVIRACIM VENTILEM

Symbol Objem [L] Tlak naplnénf [bar] Porty Cena s DPH
81.35.63.016 2x0,16 100 18x1.5 4700 K¢
81.35.63.035 2x0,35 100 18x1.5 4800 K¢
81.35.63.050 2x0,50 100 18x1.5 5000 K¢
81.35.63.070 2x0,70 100 18x1.5 5200 K¢
81.35.63.100 2x1 100 18x1.5 6 000 K¢
81.35.63.140 2x1,4 100 3/4" 9 190 K¢
81.35.63.200 2x2 100 3/4" 9 800 K¢
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OLEJOVE NADRZE ~ SILOVA HYDRAULIKA

OLEJOVE NADRZE

Univerzélni obdélnikové nddrZe na olej, maji velmi siroké vyuziti v mobilnich systémech a inovativnich hydraulickych
projektech. Ovérované z hlediska tésnosti, lakované praskové. EU vyrobek.

OBDELNIKOVE NADRZE O OBJEMU 12 L S DOLNIM UPEVNENIM K PODSTAVE
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Symbol Nézev Fotografie Vybaveni Cena s DPH
81.41.00.012 Nadr2 bez bez 1710Ke
vybaveni
N&drs s « Napoustéci zétka s odvzdusnénim
81.41.01.012 . «Vypoustéci zatka s magnetem 2180 K¢
vybavenim

« Ukazatel hladiny oleje s teplomérem

OBDELNIKOVE NADRZE O OBJEMU 25 L S DOLNIM UPEVNENIM K PODSTAVE
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Symbol Nazev Fotografie Vybaveni Cena s DPH

81.41.00.025 Nadrz bez bez 1970 K¢
vybaveni
N&drs s - Napoustéci zatka s odvzdusnénim
81.41.01.025 . - Vlypoustéci zatka s magnetem 2 590 K¢
vybavenim

- Ukazatel hladiny oleje s teplomérem
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SILOVA HYDRAULIKA OLEJOVE NADRZE

OBDELNIKOVE NADRZE O OBJEMU 25 L S BOCNiM UPEVNENIM KE STENE
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Symbol Nazev Fotografie Viybaveni Cena s DPH
81.41.02.025 Nadr2 bez bez 3340 K¢
vybaveni
- Napoustéci ventil s filtrem a odvzdusnénim
81.41.03.025 Nadrz s «Vypousteci za'tka s magnetem ) 3950 K&
vybavenim « Ukazatel hladiny oleje s teplomérem

- Linearni filtr: RFM 025 CV1 BB5

OBDELNIKOVE NADRZE O OBJEMU 45 L S DOLNiM UPEVNENIM K PODSTAVE
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Symbol Nazev Fotografie Vybavenf Cena s DPH
81.41.00.045 Nadr2 bez bez 3500 K&
vybaveni
« Napoustéci ventil s filtrem a odvzdusnénim
81.41.01.045 Nadrz s «Vypoustéci za.tka s magnetem ) 5 080K&
vybavenim « Ukazatel hladiny oleje s teplomérem

« Linearni filtr: RFM 025 CV1 BB5
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OLEJOVE NADRZE ~ SILOVA HYDRAULIKA

SUDOVA NADRZ O OBJEMU 20 L BEZ UPEVNENI
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Symbol Nézev Fotografie Vybaveni Cena s DPH
814110020  hadrzbez bez 640 K&
linearniho filtru
Nadrz s
81.41.11.020 linearnim « Linearni filtr: AMF 151 CV BB4 06 1890 K¢
filtrem

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




SILOVA HYDRAULIKA OLEJOVE NADRZE | pfisluSenstvi

SITKOVE ODVZDUSNENI BSLM

- Material: ocel

- Upevnéni: pfimo na nadrz prevodu nebo valec
- Teplota: max. -10°C az +70°C

« Médium: vzduch

Symbol Z3vit [BSP] Cena s DPH
81.34.75.051 M16x1.5 200 K¢
81.34.75.052 M18x1.5 200 K¢
81.34.75.053 M22x1.5 200 K¢
81.34.75.054 1/4" 200 K¢
81.34.75.055 3/8" 200 K¢
81.34.75.056 1/2" 200 K¢
81.34.75.057 3/4" 200 K¢

MEMBRANOVE ODVZDUSNENI

+ Material: ocel

« Upevnéni: pfimo na nadrz prevodu nebo valec
«Teplota: max. -10°C az +70°C

+ Médium: vzduch

Symbol Z4avit [BSP] Cena s DPH
81.34.75.061 M16x1.5 200K¢
81.34.75.062 M18x1.5 200 K¢
81.34.75.063 M22x1.5 200 K¢
81.34.75.064 1/4" 200 K¢
81.34.75.065 3/8" 200 K¢
81.34.75.066 1/2" 200 K¢

UKAZATEL HLADINY KAPALINY S TEPLOMEREM

- Material: uméla hmota

- Viko a méfitko: polyamid

- Tésnéni: NBR, FPM

- Upevnéni: pfimo na nadrz

- Typ oleje: minerdlni podle ISO 2943
- Teplota: od -25°C do +100°C

Symbol Délka [mm] Rozchod Sroubl [mm] Cena s DPH
81.41.90.045 114 76 430 Ke
81.41.90.046 165 127 530 K¢
81.41.90.047 292 254 955 K¢

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67




pfislusenstvi | OLEJOVE NADRZE ~ SILOVA HYDRAULIKA

UKAZATEL HLADINY KAPALINY SM

- Material: hlinik

- Upevnéni: pfimo na nadrz

- Teplota: max 90°C

- Typ oleje: mineralni podle ISO 2943

Symbol Zavit [BSP] Cena s DPH
81.41.90.035 1/4" 100 K¢
81.41.90.036 3/8" 120 K¢
81.41.90.037 1/2" 150 K¢é
81.41.90.038 3/4" 160 K¢
81.41.90.039 1" 250 K¢

NAPOUSTECI ZATKA S FILTREM A ODVZDUSNENIM

« Material:
Matice - chromovana ocel
Odvzdusnéni:impregnovana celuldza Pfiruba a sitko: galvanizovana ocel
Tésnéni: Zatka

« Upevnéni: pfimo na nadrz

« Typ oleje: mineralni podle ISO 2943

« Teplota: od -25°C do +100°C

50 -80
Symbol Filtrace [um] [PLr/Gr:i):} Upevnénf 4 (r:;\é?; v Sitko [mm] Cena s DPH
81.41.90.054 10 200 3x M5 - @41 30 D28 - 65 300 K¢
81.41.90.055 10 550 6 x M5 - @73 51 @50 - 80 470 K¢
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SILOVA HYDRAULIKA HYDRAULICKE FILTRY

VRATNE HYDRAULICKE FILTRY MONTOVANE NA HYDRAULICKE NADRZI

UniverzéIni filtry, montované pfimo na olejovou nadrz, dovazené od italského vyrobce SOFIMA. Maji speciéini obtokovy ventil, ktery chrani
filtr proti roztrzeni zplisobenému nadmérnym znecisténim nebo narlistem tlaku.

VRATNY FILTR RFM 025 CV1 BB5 01 TX T 1 I
:J_;—J

- Filtrace: 25 - ,7,,,§ @

- Filtraéni materidl: celuléza | 1 |

q
T

73

10

28

—w

- Max pritok: 70L/min

« Max. pracovni tlak: 3bar

« Trhaci tlak: 10bar

- Tlak obtokového ventilu: 1,5bar

« Filtracni vlozka symbol: CRE025CV1

- Symbol: 81.41.15.025

- Cena: 900 K¢

FILTR POWROTNY RFM 040 CV1 BB5 01 SX

- Filtrace: 40

35

« Filtra¢ni material: celuléza

- Max pratok: 110L/min

» Max. pracovni tlak: 3bar

- Trhaci tlak: 10bar

- Tlak obtokového ventilu: 1,5bar
6x@11.5

8=
%

- Filtra¢ni vlozka symbol: CREO50CV1
- Symbol: 81.41.15.040 gf

- Cena: 1400 K¢

CELULOZOVE FILTRACNIVLOZKY DO VRATNYCH FILTRU RFM

Symbol Model filtra Filtrace Tlak [bar] O[k?;%k riigg%gﬁ Cena s DPH
81.41.15.125 1.41.15.025 25p 3 1,5 Celuléza 315Ke
81.41.15.140 1.41.15.040 25u 3 1,5 Celuléza 520 K&
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HYDRAULICKE VRATNE FILTRY AMF CV AHC MONTOVANE NA VEDENI

Univerzalni filtry, montované na vratném vedeni, napf. mezi rozdélovac a olejovou nadrz. Dovazené, vyrobené pro Hydrolider.eu s.r.o. Maji
specialni obtokovy ventil, ktery chrani filtr proti roztrzeni zplsobenému nadmérnym znecisténim nebo narlistem tlaku. VSestranné vyuziti
v zemédeélskych, stavebnich, primyslovych a jinych strojich.

. Prditok max. Porty Obtok Tlak  Vyménitelna Filtracni
o] FeiiogEine Filtrace [ul [L/min] [BSP] [bar] max. [bar] vlozka material Cleina) (Dt
81.47.00.011 . - 25 75 3/4" 1.7 12 ANO Celuléza  1050K¢
o
81.47.00.021 . 25 170 11/4" 1,7 12 ANO Celuléza 1480Kc¢
o
81.47.00.031 ‘?: 25 325 11/4" 1.7 12 ANO Celul6za 2880K¢

KARTUSOVE VLOZKY DO VRATNYCH FILTRU AMF AHC

Symbol Fotografie Filtrace [p] Pratok max. [L/min] Filtracnfl material Cena s DPH
81.47.04.001 - 25 12 Celuléza 345 K¢
81.47.04.002 @ 25 12 Celuléza 590 K¢
81.47.04.003 25 12 Celuléza 590 K¢

HYDRAULICKE VRATNE FILTRY AMF CV SOFIMA MONTOVANE NA VEDENi

UniverzaIni filtry, montované na vratném vedeni, napf. mezi rozdélovac a olejovou nadrz, dovazené od italského vyrobce SOFIMA.
Maji specidlni obtokovy ventil, ktery chrani filtr proti roztrzeni zplsobenému nadmérnym znecisténim nebo narlistem tlaku. Viestranné
vyuziti v zemédélskych, stavebnich, primyslovych a jinych strojich.

Pritok max. Porty Obtok Tlak  Vyménitelnd Filtracni

=yl i el [L/min] [BSP] [bar] max. [bar] vlozka material iz s PPl

81.47.00.011.1 ' 9 25 75 3/4" 1,7 12 ANO Celuloza 1050K¢
e

81.47.00.021.1 ; 9 25 170 11/4" 1,7 12 ANO Celuléza 1480K¢
e

81.47.00.031.1 ) ‘ 25 325 11/4" 1,7 12 ANO Celuloza 2880K¢

KARTUSOVE VLOZKY DO VRATNYCH FILTRU AMF SOFIMA

Symbol Fotografie Filtrace [p] Pritok max. [L/min] Filtra¢ni material Cena s DPH
81.47.04.001.1 : 25 12 Celuléza 345 K¢
81.47.04.002.1 @ 7 25 12 Celuléza 590 K¢
81.47.04.003.1 25 12 Celuléza 590 K¢
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SILOVA HYDRAULIKA HYDRAULICKE FILTRY

SACi HYDRAULICKE FILTRY AMF MN AHC MONTOVANE NA VEDENI

Univerzalni filtry, montované na sacim vedeni, napf. mezi olejovou nadrz a hydraulické ¢erpadlo. Dovézené, vyrobené pro Hydrolider.eu
s.r.0. Maji specidlni obtokovy ventil, ktery chrani filtr proti roztrzeni zplGsobenému nadmérnym znecisténim nebo narGstem tlaku.
Vsestranné vyuZiti v zemédélskych, stavebnich, primyslovych a jinych strojich.

Symbol R Filtrace Pritok max. Porty Obtok Tlak Vymeénitelnd  Filtracni Cenas

y 9 [ [L/min] [BSP] bal  max.[barl  viozka material DPH

81.47.01.011 N 125 40 3/4" 1,7 12 ANO Kovova 4 526 ke
- sitka

81.47.01.021 N 125 95 11/4" 1,7 12 ANO Kovovd 5 520 ke
e sitka

81.47.01.031 b 125 150 11/4" 1,7 12 ANO KZ‘t"k’;’a 4550 K¢

KARTUSOVE VLOZKY DO SACICH FILTRU AMF AHC

Symbol Fotografie Filtrace [p] Pratok max. [L/min] Filtracni material Obtok [bar]
81.47.04.004 ~ 125 12 Kovova sitka 620 K¢
81.47.04.005 @ 125 12 Kovova sitka 1270 K¢
81.47.04.006 125 12 Kovovd sitka 1270 K¢

HYDRAULICKE FILTRY SSAWNE AMF MN SOFIMA MONTOWANE NA LINII

Univerzalni filtry, montované na sacim vedeni, napf. mezi olejovou nadrz a hydraulické cerpadlo. Dovazené, italskd vyroba SOFIMA. Maji
specialni obtokovy ventil, ktery chréni filtr proti roztrzeni zptisobenému nadmérnym znecisténim nebo narlstem tlaku. Viestranné vyuziti v
zemédeélskych, stavebnich, prlimyslovych a jinych strojich.

Symbol Fotadiahe Filtrace Pratok max. Porty Obtok Tlak Vymeénitelna  Filtracni Cenas

Y 9 [u] [L/min] [BSP] [bar] max. [bar] vlozka material DPH

81.47.01.011.1 & 125 40 3/4" 1,7 12 ANO K‘S’I‘t"k’;’a 1270 K&
v

81.47.01.021.1 5 125 95 11/4" 1,7 12 ANO K‘S’I‘t"k’;’a 2270 K&
[P Ly

81.47.01.031.1 ) : 125 150 11/4" 1,7 12 ANO K‘S’I‘t"k’;’a 4550 K&

KARTUSOVE VLOZKY DO VRATNYCH FILTRU AMF SOFIMA

Symbol Fotografie Filtrace [u] Pratok max. [L/min] Filtracni material Obtok [bar]
81.47.04.004.1 : 25 12 Kovova sitka 620 K¢
81.47.04.005.1 @ 7 25 12 Kovova sitka 1270 Ké
81.47.04.006.1 25 12 Kovova sitka 1270 K¢
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TLAKOVE HYDRAULICKE FILTRY SOFIMA MONTOVANE NA VEDENI

Univerzalni filtry, montované na tlakovém vedeni, napi. mezi hydraulicky rozdélovac a vélec nebo hydraulicky motor. Dovézené, italska
vyroba SOFIMA. Vsestranné vyuziti v zemédélskych, stavebnich, primyslovych a jinych strojich.

: Pritok max. Tlak max. S »
Symbol Fotografie Typ Filtrace [u] L/min] [bar] Filtracni material Cena s DPH
81.47.02.021 XTT 25 60 315 Fibrovy 3500 K¢
81.47.02.022 SPM 21 110 215 Fibrovy 4 640 K¢

FIBROVE VLOZKY DO TLAKOVYCH FILTRU XTT A SPM SOFIMA

Symbol Fotografie Filtrace [p] Pratok max. [L/min] Porty [BSP] Filtracni material Cena s DPH

81.47.04.007 25 25 315 Fibrovy 520 K¢

81.47.04.008 21 21 215 Fibrovy 690 K¢

PRISLUSENSTVi DO KARTUSOVYCH LINEARNICH FILTRU

Symbol Fotografie Popis Cena s DPH

Vizuélni ukazatel irovné znecisténi vratnych a sacich filtr(i

81.47.03.000 AMF a RFM

345 K¢

Vizualni ukazatel Urovné znecisténi tlakovych filtr(

XTT a SPM 1 RIS

81.47.03.001

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




SILOVA HYDRAULIKA VZDUCHOVE CHLADICE S VENTILATOREM

Vzduchové chladice zajistuji nejefektivnéjsi odvod tepla ze systému. Jsou vhodné do systém vystavenych dlouhodobé a stalé praci,
ve kterych dochazi k ohfevu oleje. Ur¢ené do rliznych druhd zemédélskych a prdmyslovych stroji. Jsou odolné vici klimatickym
podminkam, proto mohou byt montovany do systém pracujicich ve vnéjsim prostredi.

CHLADIC ST50 BEZ TEPLOTNIHO CIDLA (TERMOSTATU)
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Symbol N?\S}et‘ M?E(/xit;tfk O?Em v[i\k/\?]n ventildtoru vzduchu Cena s DPH
[mm] [m3/h]
81.50.00.000 12 100 0,48 0,1 190 1300 9500 K¢
81.50.01.000 24 100 0,48 0,1 190 1300 9500 K¢
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45

£
' 2x M22x1.5
<t
[¥p)
olo [ - _.1 @
M vI
wn
e N | |E G

2xG3/4"

. : , Pramér Pratok
Symbol Napeétf [V] M?E(/E:;;tfk Okfﬁm V[ib%n ventildtoru vzduchu Cena s DPH
[mm] [m3/h]
81.50.00.001 12 100 0,48 0,1 190 1300 11330 K¢
81.50.01.001 24 100 0,48 0,1 190 1300 11 330 K¢

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67




CHLADIC ST60 BEZ TEPLOTNIHO CIDLA (TERMOSTATU)

i
?:

198

45

2 x M22x1.5
Pee
‘ Far)
190 8x M6 | s =24
X . , Primér Pritok
Symbol Napétf [V] M?E(/E;;:}EOK Ot?ﬁm v[i\lﬁ; ventildtoru vzduchu Cena s DPH
[mm] [m3/h]
81.50.02.000 12 130 1,5 0,175 305 2100 11 000 K¢
81.50.03.000 24 130 1,5 0,175 305 2100 11 000 K¢

CHLADIC ST60 S TEPLOTNIM CIDLEM (TERMOSTATEM)

198

45

50

2 xM22x1.5

72

X
NI
~

il

K]

[0 FEDl =l :
190 8x M6 |
. : . Pramér Pritok
Symbol Napeétf [V] M?S;r%tfk Ob[JLeJm V[ibi]n ventilatoru vzduchu Cena s DPH
| [mm] [m3/h]
81.50.02.001 12 130 1,5 0,175 305 2100 11810 K¢
81.50.03.001 24 130 1,5 0,175 305 2100 11810 K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




HYDRAULICKE ROTATORY

Nabizime rotatory velmi znamé a cenéné znacky

BALTROTORS (Lotyssko).

Rotdtory jsou vyrobné nové s dvouletou zarukou, solidné provedené a
odolné. Maji velmi viestranné vyuziti, mj.. drapaky, zvedaci plosiny HDS,
samonakladaci lesnické privesy, pfikopové sekacky travy, nakladace sypkych
materiald, nakladace Srotu a jiné.

DuleZitou vlastnosti je to, Ze nemaji zadné omezeni, pokud jde o Uhel obratu,
diky tomu neexistuje riziko poSkozeni nebo ukrouceni vedeni a pouziti
rotatory je jesté Sirsi, napf. v zemnich vrtnych soupravach.

Nabizime rotatory snosnosti 1 Ta3T,4T,5T,6T,10T, 12T, 16T, 45T
a dokonce 150 T.

ROTATOR GR1

Symbol: 81.51.00.001

Maximalni zatiZeni bez obratu [kg]: 1000 /‘“_:‘:*T:;\::\»:\:‘::.
Al e Rotator D\

Maximalni zatizeni s obratem [kg]: 500 —‘.r\ O ‘

Tocivy moment pii 25MPa [Nm]: 350 \ - __J

Doporucovany pratok oleje[L/min]: 10 5 ~
Hmotnost [kgl: 10 A ———

Max. tlak obratu[MPa]: 25 " %mm {
Max. tlak zavirani drapaku [MPa]: 30
Max. tlak otevirdni drapaku [MPa]: 20
Porty [BSP]: 1/4” ———

Cena s DPH: 7 499 K¢& Grapple open

#25[0.98

e

215/8.46

©134[5.28]

-

-
Grapple close
/

| Grapple close

1.

.jl
20079 =

40
___J!,JZ

%39.5[1.56)

~20[0.79]

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67



HYDRAULICKE ROTATORY  SILOVA HYDRAULIKA
ROTATOR GR3

Symbol: 81.51.00.003

Maximalni zatizeni bez obratu [kg]: 3000
Rotator
\

Maximalni zatizeni s obratem [kg]: 1500

Tocivy moment pfi 25MPa [Nm]: 800 2k Grannle closa
Doporucovany pratok oleje[L/min]: 20 7
Hmotnost [kg]: 25

Max. tlak obratu[MPa]: 25

Max. tlak zavirani drapaku [MPa]: 30 ~._Grapple close
Max. tlak otevirani drapaku [MPa]: 20

Porty [BSP]: 3/8”

Cena s DPH: 9449 K¢
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KOMPLETNI HYDRAULICKE AGREGATY

Kompletni agregaty, slozené z elektrického motoru, hydraulického cCerpadla, olejové nédrze, spojovaci desky s
prepoustécim ventilem, sitkového filtru a volitelné z hydraulického rozdélovace.

Nachédzeji uplatnéni hlavné v rliznych typech sklapécich privést, hydraulickych balicich strojich a také lisech, zvedacich,
platformach, automobilovych zvedacich, jefdbech, pluzich, zemédélskych a pramyslovych strojich. Agregéty jsou
kompletni, pfipravené k provozu, staci naplnit nadrz olejem. Vyrobné nové, s dvouletou zarukou. KontinudIni prace
maximalné 3-4 minuty, opétovné spusténi po 5 minutach odpocinku.

JEDNOSEKCNI AGREGATY TYPU S0C1

« Pouziti vdude tam, kde se hydraulicky vysunuty vélec
zasouva zpét pod tthou zdvizeného nékladu.

« V sadé nastavitelny pfepoustéci ventil.

« Sitkovy filtr na sanf, vestavény uvnitf nadrze.

« N&drz: kovova

« MozZnost volby nadrze o objemu: 4,6 1,8, 10 L nebo 12 L

« Spojovaci deska: hlinikova

S0C1- NAPETI 12V - OVLADANI JEDNOCINNEHO VALCE

Vykon Cerpadlo Max. tlak Vikon Otacky OPJe[n
Symbol L/min] [cm3/obr] (Moal motoru motoru nadrze Cena s DPH
P kW] [obr/min] I
81.12.00.003 4,2 1,6 23 1,6 2600 8 7 500 K¢
81.12.00.008 572 2,0 21 1,6 2600 8 8 150 K¢
81.12.00.013 6,5 2,5 17 1,6 2600 8 8320 K¢
81.12.00.018 4,2 1,6 23 2,2 2600 8 7 700 K¢
81.12.00.023 5,2 2,0 23 2,2 2600 8 8 150 K¢
81.12.00.028 6,5 2,5 21 2,2 2600 8 8320 K¢

SOC1 - NAPETI{ 24V - OVLADANI JEDNOCINNEHO VALCE

Vykon Cerpadlo Max. tlak Vykon Otacky Opjefn
Symbol L/mir] [cm3/obi] [Mpa] motoru motoru nadrze Cena s DPH
. kW] [obr/min] L]
81.12.10.018 4,2 1,6 23 2,2 2600 8 7 700 K¢
81.12.10.023 5,2 2,0 23 2,2 2600 8 8 150 K¢
81.12.10.028 6,5 2,5 21 2,2 2600 8 8320 K¢

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67




JEDNOSEKCNIi AGREGATY TYPU S1C2

- Kpouziti vude tam, kde je k vysunuti a zasunuti
vaélce nezbytna hydraulicka sfla.
- V sadé nastavitelny prepoustéci ventil.
- Sitkovy filtr na sénf, vestavény uvnitf nadrze.
- N&drz: kovova
- MozZnost volby nadrze o objemu: 41,6 1,81, 10 L nebo 12 L
- Spojovaci deska: hlinikova

S1C2 - NAPETi 12V - OVLADANI JEDNOHO DVOJCINNEHO VALCE

Vykon Cerpadlo Max. tlak vykon Otécky O,bJe[n
Symbol (L/min] [cm3/obi] Mpa] motoru maotoru nadrze Cena s DPH
2 kW1 [obr/min] [L]
81.12.00.103 4,2 1,6 23 1,6 2600 8 9975 K¢
81.12.00.108 5,2 2,0 21 1,6 2600 8 10 700 K&
81.12.00.113 6,5 2,5 17 1,6 2600 8 10850 K¢
81.12.00.118 4,2 1,6 23 2,2 2600 8 10 400 K¢
81.12.00.123 5,2 2,0 23 2,2 2600 8 10 700 K¢
81.12.00.128 6,5 2,5 21 2,2 2600 8 10 850 K¢

S1C2 - NAPETI 24V - OVLADANI JEDNOHO DVOJCINNEHO VALCE

Vykon Cerpadlo Max. tlak Vykon Otdcky O,bJeEn
Symbol (L/min] [cm3/obr] Mpa] motoru motoru nadrze Cena s DPH
> [KW] [obr/min] L]
81.12.10.118 4,2 1,6 23 2,2 2600 8 10 400 K¢
81.12.10.123 5,2 2,0 23 2,2 2600 8 10 700 K¢
81.12.10.128 6,5 2,5 21 2,2 2600 8 10 850 K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objedndvku na shop@hydrolider.cz




DVOJSEKCNi AGREGATY TYPU S2C2

- Kpouziti vude tam, kde je k vysunuti a zasunuti dvou
nezavislych valcl nezbytna hydraulicka sfla.

- V sadé nastavitelny pfepoustéci ventil.

- Sitkovy filtr na séni, vestaveény uvnitf nadrze.

- Nadrz: kovova

+ MoZnost volby nadrze o objemu: 4 1,6 1,81, 10 Lnebo 12 L

- Spojovaci deska: hlinikova

S2C2 - NAPETI 12V - OVLADANI DVOU DVOJCINNYCH VALCU

, ~ , Otacky .
Sioe] m?ﬂ] [Eemré)fgk!?] M[i;l( ta?k mol/gftj) FkW] motoru ngderieerTEL] ema 5 DR
P [obr/min]
81.12.00.203 42 16 23 16 2600 8 12 200K¢
81.12.00.208 5.2 2,0 21 16 2600 8 12950 K¢
81.12.00.213 6,5 2,5 17 16 2600 8 13 100 K¢
81.12.00.218 42 16 23 2.2 2600 8 12 600 K¢
81.12.00.223 5.2 2,0 23 2.2 2600 8 12 950 K¢
81.12.00.228 6,5 2,5 21 2.2 2600 8 13 100 K¢

S2C2 - NAPETI 24V - OVLADANI DVOU DVOJCINNYCH VALCU

Otacky

Vykon Cerpadlo Max. tlak Vykon Objem
Symbol : motoru e Cena s DPH
[L/min] [cm3/obr] [Mpa] motoru [kW] lobr/min] nadrze [L]
81.12.10.218 4,2 1,6 23 2,2 2600 8 12 600 K¢
81.12.10.223 52 2,0 23 2,2 2600 8 12950 K¢
81.12.10.228 6,5 2,5 21 2,2 2600 8 13 100 K¢

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67




DVOJSEKCNi AGREGATY TYPU S2C2P

« K pouziti vdude tam, kde je k vysunuti a zasunuti dvou
nezavislych valcl nezbytna hydraulickd sila. Navic agregat umozhuje nastaveni
plovouci polohy na dvou sekcich.

- V sadé nastavitelny pfepoustéci ventil.

- Sitkovy filtr na séni, vestavény uvnitf n&drze.

- Nadrz kovova

- Moznost volby nddrze o objemu: 4 1,6 1, 8L, 10 L nebo 12 L

- Spojovaci deska: hlinikova

S1C2P - NAPETI 12V - OVLADANI DVOU DVOJCINNYCH VALCU, NAVIC MOZNOST

NASTAVENI PLOVOUCi POLOHY

, « , Otacky .
mioe] [\grl;?r?] [Eemrgjila?] M[i;l( t;k mo\t/grkuo FkW] motoru n;)dbrjieerTEL] Lema s DR
P [obr/min]
81.12.00.303 4,2 1,6 23 1,6 2600 8 14750 K¢
81.12.00.308 5.2 2,0 21 1,6 2600 8 15 575K¢
81.12.00.313 6,5 2,5 17 1,6 2600 8 15 700 K&
81.12.00.318 42 1,6 23 2,2 2600 8 15 150 K¢
81.12.00.323 5.2 2,0 23 2.2 2600 8 15575 K¢
81.12.00.328 6,5 2,5 21 2,2 2600 8 15 700 K¢

S2C2P - NAPETI 24V - OVLADANI DVOU DVOJCINNYCH VALCU, NAVIC MOZNOST

NASTAVENI PLOVOUCi POLOHY

, . , Otacky _
Viykon Cerpadlo Max. tlak Vykon Objem
Symbol : motoru e Cena s DPH
[L/min] [cm3/obr] [Mpa] motoru [kW] obr/min] nadrze [L]
81.12.10.318 4,2 1,6 23 2,2 2600 8 15 150 K¢
81.12.10.323 52 2,0 23 2,2 2600 8 15575 K¢
81.12.10.328 6,5 2,5 21 2,2 2600 8 15700 K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objedndvku na shop@hydrolider.cz




GLYCERINOVE MANOMETRY

» Rozsah pracovni teploty: od -20°C do +60°C
- Pfesnost mefent tlaku: & 1,6% FS

« PI&3t: nerezova ocel

SYMBOL

Proimér

s

i Rozsah méfent Piipojka Cena s DPH Cena s DPH
Botni piipojka Zadn! piipojka Lo tlaku [bar] [BSP] Bo¢ni piipojka  Zadni pHpojka
81.52.00.010 81.52.01.010 63 0-10 1/4" 265 K¢ 265 K¢
81.52.00.011 81.52.01.011 63 0-25 1/4" 265 K¢ 265 K¢
81.52.00.012 81.52.01.012 63 0-60 1/4" 265 K¢ 265 K¢
81.52.00.013 81.52.01.013 63 0-100 1/4" 265 K¢ 265 K¢
81.52.00.014 81.52.01.014 63 0-160 1/4" 345 K¢ 430 K¢
81.52.00.015 81.52.01.015 63 0-250 1/4" 265 K¢ 265 K¢
81.52.00.016 81.52.01.016 63 0-400 1/4" 265 K¢ 265 K¢
81.52.00.020 - 100 0-10 1/2" 700 K¢
81.52.00.021 = 100 0-25 1/2" 700 K¢
81.52.00.022 - 100 0-60 1/2" 700 K¢
81.52.00.023 - 100 0-100 1/2" 700 K¢
81.52.00.024 - 100 0-160 1/2" 700 K¢
81.52.00.025 = 100 0-250 1/2" 700 K¢
81.52.00.026 - 100 0-400 1/2" 700 K¢

MANOMETRY V SADE S HYDRAULICKYMI PRIPOJKAMI

Manometr s pfipojkami umoznuje rychlé a G¢inné pfipojeni do stavajicich hydraulickych systémt v traktorech a strojich.

MANOMETR S PRIPOJKOU ISO

Primér ukazatele

Symbol i Rozsah méfeni tlaku [bar] Cena s DPH
81.52.00.114 63 0-160 660 K¢
81.52.00.115 63 0-250 660 K¢
81.52.00.116 63 0-400 660 K¢




GLYCERINOVE MANOMETRY | SILOVA HYDRAULIKA

MANOMETR S BOCNI PRIPOJKOU V SADE SE STARYM TYPEM RYCHLOSPOJKY,

SROUBOVACI ZASTRCKOU A PRACHOVYM KRYTEM

Préimér ukazatele

Symbol (] Rozsah méfenf tlaku [bar] Cena s DPH
81.52.00.214 63 0-160 700 K¢
81.52.00.215 63 0-250 700 K¢
81.52.00.216 63 0-400 700 K¢é

MANOMETR S BOCNIi PRIPOJKOU V SADE S EURO RYCHLOSPOJKOU,

ZASTRCKOU ISO A PRACHOVYM KRYTEM

Préimér ukazatele

Symbol (] Rozsah méfenf tlaku [bar] Cena s DPH
81.52.00.314 63 0-160 750 K¢
81.52.00.315 63 0-250 750 K¢
81.52.00.316 63 0-400 750 K¢

MANOMETR S BOCNI PRIPOJKOU V SADE SE STARYM TYPEM

RYCHLOSPOJKY A SROUBOVACIi ZASUVKOU

Primér ukazatele

Symbol [l Rozsah méfent tlaku [bar] Cena s DPH P
81.52.00.414 63 0-160 660 K¢
81.52.00.415 63 0-250 660 K¢
81.52.00.416 63 0-400 660 K¢

MANOMETR S BOCNI PRIPOJKOU V SADE S KOMPLETEM
EURO RYCHLOSPOJEK, ZASTRCKOU A ZASUVKOU ISO A PRACHOVYMI KRYTY.

TATO SADA UMOZNUJE ZAPOJENI DO HYDRAULICKEHO VEDENI

Préimér ukazatele

Symbol (] Rozsah méfenf tlaku [bar] Cena s DPH
81.52.00.514 63 0-160 855 K¢
81.52.00.515 63 0-250 855 K¢
81.52.00.516 63 0-400 855 K¢

MANOMETR S BOCNI PRIPOJKOU V SADE SE STARYM TYPEM SROUBOVACICH
RYCHLOSPOJEK, ZASTRCKOU A ZASUVKOU. TATO SADA UMOZNUJE ZAPOJENI

DO HYDRAULICKEHO VEDENI

Symbol PrOmé[;qunI:?zatele Rozsah méfeni tlaku [obar] Cena s DPH
81.52.00.614 63 0-160 865 K¢
81.52.00.615 63 0-250 865 K¢
81.52.00.616 63 0-400 865 K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




SILOVA HYDRAULIKA Hydraulické motory M+S
L 36,7mm
4 H S5mm
Typ MM M+S 1
38" [ (]

1/8™

60mm
31,5mm

38"~ | o

10,5mm

15,2mm

3/8"

P

3/8"

[N

15,2mm

i

1
| —
28mm
- Symbol _ Kapacita Prutok Otacky Moment Vykon Cena's
Boc¢ni Zadni [cm3/ot.] max max. max. max. L[mm] H[mm] DPH
pripojky pripojky 7 [L/min] [ot/min] [daNm] [kW]
81.37.01.008S 81.37.01.008 8 16 50 1,1 1,8 105 3,5 3 685 K¢
81.37.01.012S 81.37.01.012 12 20 40 1,6 24 107 5,5 3725 K¢
81.37.01.020S 81.37.01.020 20 20 30 2,5 2,4 110 8,5 3 780 K&
81.37.01.032S 81.37.01.032 32 20 30 4 24 115 13,5 3 825 K¢
81.37.01.040S 81.37.01.040 40 20 25 4,5 2,2 118,5 17 4 065 K¢
81.37.01.050S 81.37.01.050 50 20 20 4,6 1,8 122,5 21 4 550 K¢
¥ 36,7mm
4mm H Smm
1IE\IR S
e | g
;k\ 8 —' 5
a o (@]
3/8“// &%
1 hwsuvpRAwLIC
18" - Y cuoron
@ 1
64mm
Smm
:
- E— ; _) E

28mm




Hydraulické motory M+S  SILOVA HYDRAULIKA

Typ MR M+S

- 38mm | _8mm

1/4"

105mm /
fl n L
(JAIRIAERANA|

Lt .
[AEAERANENA,

74mm 55mm

13,35mm

£
Vnitini zavity v téle: 1/2" = ®
Okolni teplota-40°Caz+80°C
55mm 55mm
Povolena teplota oleje:-15°Caz+80° C 107,5mm 107,5mm
8mm

. | 1

E E

| :

43,2mm

Symbol Kapacita  Pritok max. Otacky max. Moment Vykon max. L[mm] H[mm] CenasDPH
[em3/ot.] [L/min] [ot/min] max. [daNm] [kwW]
81.37.11.050 51,5 40 775 10 7 138 9 5330 K¢
81.37.11.080 80,3 60 750 20 12,5 143 14 5480 K¢
81.37.11.100 99,8 60 600 24 13 146 17,4 5520 K¢
81.37.11.125 125,7 60 475 30 12,5 150,5 21,8 5720 K¢
81.37.11.160 159,6 60 375 39 11,5 156,5 27,8 5900 K¢
81.37.11.200 199,8 60 300 38 9 163,5 34,8 6 100 K¢&
81.37.11.250 250,1 60 240 39 8 172 43,5 6 240 K¢
81.37.11.315 315,7 60 190 36 5 183 54,8 6 400 K¢
81.37.11.400 397 60 150 38 4,8 198 69,4 6 600 K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz




SILOVA HYDRAULIKA Hydraulické motory M+S

Vnitini zavity v téle: 1/2"

Okolni teplota-40°Caz+80°C

Typ MS M+S

Povolena teplota oleje:-15°Caz+80°C

Symbol

81.37.21.080
81.37.21.100
81.37.21.125
81.37.21.160
81.37.21.200
81.37.21.250
81.37.21.315
81.37.21.400
81.37.21.475
81.37.21.525
81.37.21.565

Kapacita
[cm3/ot.]

80,5
100
1257
159,7
200
250
314,9
S91
474,6
5227
564,9

Prutok
max.
[L/min]
65
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

Otacky
max.
[ot/min]
810
750
600
470
375
300
240
190
160
145
130

Moment
max.
[daNm]
24
30,5
37,5
49
61
72
82,5
86,5
85
85
85

L
18mm
At N
DL o=
S g
m10, H
65mm T 6,1imm
D
13,5mm
106
. ! ‘\‘ ," \
| (Pr-€2)1®
TN\ i
2N <
<& &
N ‘o@
53mm ,\'}
13,5mm
] [ —
E E
£ —_— 1 E £
10 o ) £
® ] 10
)
56,5mm
M8
Vykon

max. L[mm] H[mm] D[mm] c;::ls

[kw]

15,5 168 14 124 8 570 K¢
18 171 17,4 128 8 670 K¢
18 176 21,8 132 8 850 K¢

16,5 182 27,8 138 9 060 K¢

16,5 189 34,8 145 9 160 K&

14,5 197 43,5 154 9 350 K&
15 209 54,8 165 9 880 K¢
11 223 69,4 179 10 400 K¢
8,4 237 82,6 195 11 290 K&
7,6 229 74,5 185 12 180 Ké
6,9 235 80,2 191 13 090 Ké

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67



Hydraulické agregaty 400V

Hydraulické agregaty

Katalogoveé P ve Vykon Dov:_l;eanlgrtr:ak Y Cenas
o:':isl% elektromotoru hy%‘:,.:gﬂ:: ho [Vmin] | provozu v této DPH
sadé [bar]
Motor 3-fazové
81.40.50.060 380V 1.1kW GR 2 6 100 7 950 Ké&
81.40.50.061 | Motor 3-fazové " 6 140 8 150,00
81.40.50.091 380V 1,5kW 9 920 Ke
81.40.50.062 o 6 200
81.40.50.092 Mg;g:ﬁ;gﬁs:e GR 2 9 140 9 550 K&
81.40.50.122 12 100
81.40.50.063 240
81.40.50.093 - 190
81.40.50.123 | " Canoy g GR 2 12 140 10 550 K¢
81.40.50.153 15 110
81.40.50.183 18 90
81.40.50.094 9 240
81.40.50.124 12 190
81.40.50.154 | Motor 3-fazové GR 2 15 150 11 990 K&
81.40.50.184 380V 4kwW 18 130
81.40.50.214 21 110
81.40.50.244 24 90
81.40.50.125 12 240
81.40.50.155 15 200
81.40.50.185 - 18 170
81.40.50.215 “3;?,(,3;;;3\‘,"’ GR 2 21 150 15 150 Ké
81.40.50.245 24 130
81.40.50.305 30 100
81.40.50.335 33 90

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objedndvku na shop@hydrolider.cz
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SILOVA HYDRAULIKA Hydraulické agregaty

Katalogové Ve Vykon Dovz'l\?anlgrtr:akv Cenas
r":isl% slektromotoru hycér;t;l:;ll(ae ho [Umin] | provozu v této DPH
sadé [bar]

81.40.50.156 15 240

81.40.50.186 18 230

81.40.50.216 o 21 200

81.40.50.246 Mg;g'\'f'.,fg;&’ € GR 2 24 170 16 950 Ké&
81.40.50.306 30 140

81.40.50.336 33 130

81.40.50.396 39 110

81.40.50.217 21 240

81.40.50.247 24 240

81.40.50.307 GR2 30 200 26 350 Ké
81.40.50.337 o 33 180

81.40.50.397 “3‘3‘:,'\,3;2"‘,33\,"‘* 39 160

81.40.50.516 51 120

81.40.50.586 GR 3 58 100 28 150 Ké
81.40.50.696 69 90

81.40.50.786 78 70

81.40.50.308 30 240

81.40.50.338 GR 2 33 240 29 150 Ké
81.40.50.398 39 210

81.40.50.517 | Motor 3-fazové 51 160

81.40.50.587 380V 15kW 58 140

81.40.50.697 GR 3 69 120 30 950 Ké
81.40.50.787 78 100

81.40.50.946 94 80

81.40.50.399 GR 2 39 240 38 250 Ké
81.40.50.518 51 200 29 990 K&
81.40.50.588 | Motor 3-fazové 58 180

81.40.50.698 380V 18kW GR3 69 150 20 150 K&
81.40.50.788 78 130

81.40.50.947 94 110 40 550 Ké
81.40.50.519 51 230

81.40.50.589 58 210 )
81.40.50.699 ""‘;‘3‘2,’\,3;2;;},""" GR3 69 170 43150 Ke
81.40.50.789 78 160

81.40.50.948 94 130 43 550 Ké
81.40.50.949 | 50V A0k GR3 94 170 56 950 K&

infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67
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POSILOVACE SYSTEMU RIZENI
DO ZEMEDELSKYCH TRAKTORU

Firma Hydrolider.eu je v Ceské nejvétsim prodejcem posilovact fizeni do starsich zemédélskych
traktor(i. Prodavame posilova¢e do mnoha modeld traktord. Nabizime posilovace do takovych
znacek, jako URSUS, MF, ZETOR, MTZ, T-25.

Sestavy jsou profesiondlné pfipravené, zcela kompletni. Kromé hlavnich, zékladnich komponentd, jako
Cerpadlo, vélec, orbitrol, nddrz nebo ramena, se v sadé nachdzi sada vedeni, viechny konektory a Srouby
nezbytné k provedeni montaze na traktor.

Montdz spociva ve vymontovani starych a namontovani novych komponentt na jejich misto. Neni nutné
dokupovat dodate¢né komponenty a neni nutné nijak trvale upravovat traktor.

Sady Ize bez problému pouzit do traktor(, které jiz maji namontovany TUR, pasuji do kazdého ro¢niku traktoru
a do kazdé kabiny!

Poskytujeme az 3letou zaruku! Zakaznici, ktefi nakupuji sadu s moznosti doruceni, obdrzi zbozi bezpecné
zabalené, s moznosti platby pfi pfevzeti. Umozriujeme vraceni zbozi bez dodate¢nych nakladd.

SADA SYSTEMU RIZENi PRO URSUS C-330

+ Montaz valce: z boku, podél traktoru.
+ Montaz pohonu ¢erpadla: misto kompresoru.

« Montaz orbitrolu: pod volant.

& |

Lo

Doe 00O 00 =
00000 =

« Montaz olejové nadrze: pod kapotu

EE oo oo
000 Ooescos
Fer ML S
LR L RN N T ]

B

SloZeni sady: ¢erpadlo s loZiskovym

ramenem, valec s upevnénim, orbitrol

s kompletnim sloupkem a pakou plynu, nadrz

s upevnénim, pfi¢nd paka s rameny a omezovadi,
sada vedeni, konektory a Srouby.

-

£

Symbol: 81.00.10.000 Cena s DPH: 19980 K&

SADA SYSTEMU RiZENI PRO URSUS C-330

Montaz vélce: z boku, podél traktoru.
Montaz pohonu cerpadla: predni viko rozvodu
Montaz orbitrolu: pod volant.

Montaz olejové nadrze: pod kapotu.

Qo QOO oD
[sTaTe T To it

SloZenf sady: ¢erpadlo s loZiskovym ramenem, |§ / ‘ R ‘ Eg-‘{;’c:’ =lejel

L, , , v . . '1 . . - [T TaTN.Y
vodni vedeni, valec s upevnénim, orbitrol s o oy 4 FFF 11 82
kompletnim sloupkem a pakou plynu, nddrz s ¢ sz

upevnénim, pfi¢na paka s rameny a omezovaci, P.-=,-‘ - _?

sada vedeni, konektory a Srouby.

LR RN T NN ]

Symbol: 81.00.11.000 Cena s DPH: 19980 K¢
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SADA SYSTEMU RIiZENI PRO URSUS C-330

Montaz valce: zepfedu na kulaté ose napfic traktoru
Montdaz pohonu cerpadla: misto kompresoru.
Montaz orbitrolu: pod volant.

Montdz olejové nadrze: pod kapotu.

Slozeni sady: Cerpadlo s loziskovym ramenem, valec
s upevnénim, orbitrol s kompletnim sloupkem a

A B
pékou plynu, nadrz s upevnénim, pfi¢na paka s ¢ l.“ @R *:Llf."f/‘é‘"i:}?.
rameny a omezovaci, sada vedeni, konektory a w ¢. f ‘_; %4‘, / ~ . %‘%@4“0“53“65
Srouby. gl ) Ee0000000
Symbol: 81.00.90.000 Cena s DPH: 19980 K¢

SADA SYSTEMU RIiZENI PRO URSUS C-330

Montdz valce: zepfedu na ploché ose napfic traktoru
Montéaz pohonu Cerpadla: misto kompresoru.
Montaz orbitrolu: pod volant.

Montdz olejové nadrze: pod kapotu.

Slozeni sady: ¢erpadlo s loziskovym ramenem, valec
s upevnénim, orbitrol s kompletnim sloupkem a
pakou plynu, nddrz

s upevnénim, pfi¢na péka s rameny a omezovaci,
sada vedeni, konektory a Srouby.

e e e ]|
1 il /fx/mx 10
"'Cl %g 1] nouu-

FLotoo0 Qo000
000000000

Symbol: 81.00.91.000 Cena s DPH: 19980 K&

SADA SYSTEMU RIiZENI PRO URSUS C-330

Montdz valce: zepfedu na kulaté ose napfic traktoru.
Montdaz pohonu Cerpadla: predni viko rozvodu
Montéz orbitrolu: pod volant.

Montdz olejové nadrze: pod kapotu.

Slozeni sady: ¢erpadlo s loziskovym ramenem,
vodni vedeni, valec s upevnénim, orbitrol s
kompletnim sloupkem a pakou plynu, nadrz s
upevnénim, pfi¢na paka s rameny a omezovadi,
sada vedeni, konektory a Srouby.

Ry
LIk it 1 19a

- e AL YA
e poesan
. = hoo000

(\';. "n°' 10020000

Symbol: 81.00.92.000 Cena s DPH: 19980 K¢

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67
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SADA SYSTEMU RIZENIi PRO URSUS C-330

Montaz valce: zepfedu na ploché ose napfic traktoru
Montaz pohonu cerpadla: pfedni viko rozvodu
Montaz orbitrolu: pod volant.

Montaz olejové nadrze: pod kapotu.

Slozeni sady: Cerpadlo s loZiskovym ramenem,

vodni vedeni, valec s upevnénim, orbitrol s # ' g
. . Ly : - Ll Aritinssnr 19 @
kompltvetrTlm slvcl)vup,kerl'n a pakou plynu, nadrz s ?’ @ Ef'-"-"’;,‘,,f,‘iﬂff
upevnénim, pfi¢na paka s rameny a omezovaci, ~ ) 4 P B e06000
' g f h o E=xellelni=Talalela]

sada vedeni, konektory a Srouby. g s G

Symbol: 81.00.93.000 Cena s DPH: 19980 K¢

SADA SYSTEMU RiZENi PRO URSUS C-360

Montdz vélce: z boku, podél traktoru.
Montaz pohonu cerpadla: zepfedu z klikové hfidele

Y i

00° 000000 =
000005 5.=

Montaz orbitrolu: pod volant.
Montdz olejové nadrze: pod kapotu.

OQ QQoocooo
&&5F 'L 83

Slozeni sady: ¢erpadlo s loZiskovym ramenem, 66060088

kardanovou htideli a femenici, valec s upevnénim,
orbitrol s kompletnim sloupkem, nadrz s
upevnénim, sada vedeni, konektory a Srouby

Symbol: 81.00.20.000 Cena s DPH: 17980 K¢

SADA SYSTEMU RIiZENi PRO URSUS C-360

Montaz vélce: z boku, podél traktoru.

Montaz pohonu ¢erpadla: pfedni viko rozvodu £ l
-
00 QO0o00 D
00000 in=—
=& o0 QoQ
OO0 0 Ooooooo
F#5F /11 38
48868680

Montaz orbitrolu: pod volant.

Montaz olejové nadrze: pod kapotu.

Slozeni sady: ¢erpadlo s vikem, hfideli a rozvodnymi
koly, véalec s upevnénim, orbitrol s kompletnim
sloupkem, nadrz s upevnénim, sada vedeni,
konektory a Srouby.

Symbol: 81.00.21.000 Cena s DPH: 17880 K¢
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SADA SYSTEMU RIiZENI PRO URSUS C-360

Montaz valce: zepredu na kulaté ose napfic traktoru.
Montaz pohonu cerpadla: zepredu z klikové hridele
Montaz orbitrolu: pod volant.

Montdaz olejové nadrze: pod kapotu.

Slozeni sady: Cerpadlo s loziskovym ramenem,
kardanovou hfideli a femenici, valec s upevnénim,
orbitrol s kompletnim sloupkem, nadrz s
upevnénim, sada vedeni, konektory a Srouby.

Symbol: 81.00.94.000 Cena s DPH: 19980 K¢

SADA SYSTEMU RIiZENI PRO URSUS C-360

Montdz valce: zepfedu na ploché ose napfic traktoru
Montéaz pohonu Cerpadla: zepfedu z klikové hridele
Montaz orbitrolu: pod volant.

Montdz olejové nadrze: pod kapotu.

Slozeni sady: ¢erpadlo s loziskovym ramenem,
kardanovou htideli a femenici, valec s upevnénim,
orbitrol s kompletnim sloupkem, nadrz s
upevnénim, sada vedeni, konektory a Srouby.

Symbol: 81.00.95.000 Cena s DPH: 19980 K¢

SADA SYSTEMU RIiZENi PRO URSUS C-360

Montdz valce: zepredu na kulaté ose napfic traktoru.
Montaz pohonu cerpadla: predni viko rozvodu
Montaz orbitrolu: pod volant.

Montaz olejové nadrze: pod kapotu.

SloZeni sady: ¢erpadlo s vikem, hfideli a rozvodnymi

koly, vélec s upevnénim, orbitrol s kompletnim Eﬁfiﬁﬂ:‘;‘
sloupkem, nddrz s upevnénim, sada vedent, s L ARAGOO0)
3 S=505 0o
konektory a Srouby. é)o%ng%:q?.qoo
(ST Tl Tl o T
Symbol: 81.00.96.000 Cena s DPH: 19980 K¢

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67
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SADA SYSTEMU RIZENi PRO URSUS C-360

Montdz valce: zeprfedu na ploché ose napfic traktoru
Montdaz pohonu cerpadla: predni viko rozvodu
Montaz orbitrolu: pod volant.

Montdaz olejové nadrze: pod kapotu.

A,

Slozeni sady: Cerpadlo s vikem, hfideli a rozvodnymi FFFFeess |

koly, vélec s upevnénim, orbitrol s kompletnim EM111280 4

sloupkem, nadrz s upevnénim, sada vedeni, ‘,."-'::C}DQ%“;",

konektory a $rouby. (;9 %E‘E}?ﬁgqoo # e -
00000 O e —

Symbol: 81.00.97.000 Cena s DPH: 19980 K¢

SADA SYSTEMU RIiZENi PRO URSUS C-360-3P “PERKINS”

Montdz valce: z boku, podél traktoru.

Montaz Cerpadla: u kompresoru, do mezikola rozvodu

- |
. . . A /-\ et
Montdz orbitrolu: pod volant. ~ Sy L
e - .
Mont oleiové nadrse: pod kapot - ‘ ' 00000 5=
ontaz olejové nadrze: pod kapotu. =00 0UC
Slozeni sady: ¢erpadlo, valec s upevnénim, orbitrol

P
' O Q QO Qccocan
\, ) Fee ML 82
r' z ésdcaacaa
s kompletnim sloupkem, nadrz s upevnénim, sada
vedeni, konektory a Srouby. » w‘v

Symbol: 81.00.30.000 Cena s DPH: 16980 K¢

SADA SYSTEMU RIZENI PRO URSUS C-360-3P “PERKINS”

Montaz valce: zepfedu na ploché ose napfic traktoru

Montdz ¢erpadla: u kompresoru, do mezikola rozvodu /__'_..-—..\
Montdz orbitrolu: pod volant. . ; /’-_-\ 4
o
Montaz olejové nadrze: pod kapotu. 9 E ]
SEREee9s {
SlozZeni sady: ¢erpadlo, valec s upevnénim, orbitrol — . g
=1 uﬂﬂﬂf

s kompletnim sloupkem, nadrz s upevnénim, sada ,_,—._[ A nggg;

vedeni, konektory a Srouby. (pficna péka s rameny ’SE%SQ%%% ~ ‘
. v .z 0 (oYX oc i

neni soucasti sady) gggggé'cr@ S sy 9

Symbol: 81.00.98.000 Cena s DPH: 18980 K¢
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SADA SYSTEMU RIZENI Pro ZETOR 8045,10045,12045,16045, 8145 A PODOBNE S PREDNIM POHONEM.

Montaz valce: zepfedu na ose napfic traktoru

Montdaz orbitrolu: misto servomechanismu

tmé.

Slozeni sady: valec s upevnénim, orbitrol ~ 0 & e & OO
s loziskovou hfideli a ramenem, sada vedeni,

konektory a $rouby. u e @é l ' o

Pro ZETOR 8045,10045,12045,16045,
8145,10145,12145,16145

Symbol: 81.00.40.000

Cena s DPH: 9980 K¢

SADA SYSTEMU RIZENIi PRO ZETOR 8045,10045,12045,16045, 8145A PODOBNE S PREDNiM POHONEM

Montdz vélce: zepredu na ose napfic traktoru
Montaz orbitrolu: misto servomechanismu

Pro ZETOR 8045,10045,12045,16045,

8145,10145,12145,16145 ! . d

é 00
. ‘ L
Slozeni sady: valec s upevnénim, orbitrol s dvojité H ¢

loZiskovanou hrideli a zesilenym ramenem, e ——— L]

manometr, sada vedeni s kryty, @
konektory a Srouby. _'° ‘ '
Symbol: 81.00.41.000

SADA SYSTEMU RIZENi PRO ZETOR 8011, 10011,12011,8111,10111,12111 A PODOBNE BEZ

o 42 L1

Q
2 00 98

00 ©
o ©
ale]

0

o

Cena s DPH: 15910 K¢

PREDNIHO POHONU

Montdz valce: zepfedu na ose napfic traktoru
Montaz orbitrolu: misto servomechanismu
Pro ZETOR 8011, 10011,12011,

(e}

8111,10111,12111,

Ao \\\s\

coon O OB D

elelelel T-0-F- 00 1T ]

—_—
Slozeni sady: valec s dvojitou pistnici v sadé s H . ARROFRM L
axidlnimi klouby, spojkami a upevnénim, AAAA 00000000000

orbitrol s dvojité loziskovanou hfideli a zesilenym

ramenem, sada vedeni, konektory a $rouby. ,“ S e = D— —w— -! #

Symbol: 81.00.42.000

Cena s DPH: 20 280 K¢

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67
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SADA SYSTEMU RIiZENI PRO URSUS 3512, MF255 A PODOBNE 3 VALCOVE.

Montaz valcl: zepredu na ose napfic traktoru

Montaz ¢erpadla: u kompresoru,
do mezikola rozvodu.

Montdz orbitrolu: pod volant.

000 ]ﬂ]”" 330‘
Y 0 R WG

-1 1
o900

Oooo
LT T T

[alelals]

Montaz nadrze: zepfedu, u vzduchového filtru “._

Slozeni sady: dva vélce v sadé s upevnénim,
rameny rejdového ¢epu a pri¢nou pdkou, orbitrol
s kompletnim sloupkem, ¢erpadlo, nadrz s

., . . o ﬂﬂ
upevnénim, distan¢ni prvek ventildtoru, sada .. gg =
vedeni, konektory a Srouby. M

Symbol: 81.00.50.000 Cena s DPH: 24980 K¢

SADA SYSTEMU RIiZENi PRO URSUS4512, MF265 A PODOBNE 4 VALCOVE.

Montdz vélce: zepfedu na ose napfic traktoru
Montaz ¢erpadla: u kompresoru, do mezikola rozvodu
Montaz orbitrolu: pod volant.

Montaz nddrze: nddrz je spole¢né s Cerpadlem

Slozeni sady: valec v sadé s ¢epy a ramenem
rejdového Cepu, orbitrol

s kompletnim sloupkem, ¢erpadlo s nadrzi, sada
vedeni, konektory a Srouby

Symbol: 81.00.51.000 Cena s DPH: 20980 K¢

SADA SYSTEMU RIZENi PRO URSUS 3502, MF PRO PRACIV SADECH

Montaz vélce: zepfedu na ose napfic traktoru

Montaz ¢erpadla: u kompresoru, do mezikola rozvodu

@® 202cs €888

0000
Y \ i l
Q9 mmll
W3 W5 00

MMy  ees oo

Montaz orbitrolu: pod volant.

Montdz nadrze: zeptedu, u vzduchového filtru

Slozeni sady: valec s dvojitou pistnici v sadé s
rameny rejdového ¢epu, axidlnimi klouby, spojkami
a upevnénim, orbitrol s kompletnim sloupkem,
Cerpadlo, nadrz s upevnénim, distan¢ni prvek
ventildtoru, sada vedeni, konektory a Srouby

cooo QOO0 0O

D000 scesoes QOO0

Symbol: 81.00.52.000 Cena s DPH: 23980 K¢
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SADA SYSTEMU RIZENIi PRO T-25,T-25A

Montdz valce: z boku, podél traktoru.
Montdaz pohonu cerpadla: misto kompresoru.

Montaz orbitrolu: pod volant.

. ; N ]
Montaz olejové nadrze: pod kapotu. 3 4 .- ‘ 4 *wa
‘ f aﬁ k
Slozeni sady: Cerpadlo s loziskovym ramenem, ; \

valec s upevnénim, orbitrol v sadé s ramenem a *“'v d - oo 00 w00 I gg

hfideli volantu, nadrz s upevnénim, sada vedeni, ee 0OCO 08 ‘038 P
konektory a roub i1 M ¢ zc 22
onektory a srouby. 8 A e 000 99 8848 " &C 0O
Symbol: 81.00.60.000 Cena s DPH: 16500 K¢

SADA SYSTEMU RIZENi PRO MTZ 80 BEZ PREDNIHO POHONU

Montdz valce: zepfedu na ose napfic traktoru

Montaz orbitrolu: zepfedu nad servomechanismus,
u hlavy motoru.

Slozeni sady: vélec v sadé

s ramenem, ramenem rejdového ¢epu a Cepy,
orbitrol v sadé s pfechodovou deskou a hrideli
volantu, sada vedeni s kryty, konektory a Srouby.

Symbol: 81.00.70.000 Cena s DPH: 12980 K¢

SADA SYSTEMU RIZENi PRO MTZ 82 S PREDNiM POHONEM

Montaz valce: zepfedu na ose napfic traktoru

Montdz orbitrolu: zepfedu nad servomechanismus, 3
u hlavy motoru. ! : i

Slozeni sady: véalec v sadé s ramenem, rameny ta ]
rejdového ¢epu a Cepy, pri¢na paka, orbitrol v 333 |

sadé s prechodovou deskou a htideli volantu, sada

vedeni s kryty, konektory a $rouby. [ J— ;
Symbol: 81.00.71.000 Cena s DPH: 14980 K¢

Infolinka : tel. (+420) 77 441 14 67




POSILOVACE SYSTEMU RIZENI | SILOVA HYDRAULIKA

SADA SYSTEMU RIZENIi PRO ZETOR 5011 S POSILOVACEM Z VYROBY

Montaz valce: z boku, podél traktoru.

] LT
Montaz orbitrolu: pod volant. eeee ¢
U o

b ERp=—
SlozZeni sady: valec s upevnénim, orbitrol s = %
[=R=1<0. ]

kompletnim sloupkem,

sada vedeni, konektory a Srouby. . eoog
SRR - o
L L . i o '
Symbol: 81.00.80.000 Cena s DPH: 15 780 K¢

SADA SYSTEMU RIZENi PRO ZETOR 5011 BEZ POSILOVACE Z VYROBY

Montdz valce: z boku, podél traktoru.

Montaz pohonu Cerpadla: pfedni viko rozvodu fgz gggﬂ@

‘-=' Sood
ccee

o000

Montdz orbitrolu: pod volant.

Montdz olejové nadrze: pod kapotu.

@ "_—?

k

Slozeni sady: ¢erpadlo se spojkami, valec s
Q000

upevnénim, orbitrols kompletnim sloupkem, #
nadrz, vratny filtr, sada vedeni, konektory a Srouby. . o gsse oo
K o ' 20 ML)

Symbol: 81.00.84.000 Cena s DPH: 23 430 K¢

SADA SYSTEMU RIZENi PRO ZETOR 5211 S POSILOVACEM Z VYROBY

Montaz vélce: z boku, podél traktoru.

I sase 6¢
Montaz orbitrolu: pod volant.
Q o
v p——— 0 asoo
Slozeni sady: valec s upevnénim, orbitrol s e
ramenem, sada vedeni, konektory a Srouby.
‘.I.I.LL % @ Q2 &
Symbol: 81.00.81.000 Cena s DPH: 14 160 K¢
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SADA SYSTEMU RIZENIi PRO ZETOR 5211 BEZ POSILOVACE Z VYROBY

Montaz valce: z boku, podél traktoru.
Montaz pohonu cerpadla: predni viko rozvodu
Montaz orbitrolu: pod volant.

Montdaz olejové nadrze: pod kapotu.

Slozeni sady: ¢erpadlo se spojkami, valec s

upevnénim, orbitrol s ramenem, nadrz,
vratny filtr, sada vedeni, konektory a Srouby. ‘

0 Qo 290 1310} O oo ©
Symbol: 81.00.85.000 Cena s DPH: 21 980 K¢

SADA SYSTEMU RiZENi PRO ZETOR 7011 S POSILOVACEM Z VYROBY

Montdz valce: z boku, podél traktoru.

’ <
Montaz orbitrolu: pod volant. eeee o
Uy o

Slozeni sady: valec s upevnénim, orbitrol s ' ooos

kompletnim sloupkem, eooo
sada vedeni, konektory a $rouby. ‘ 11121} og @ . ~
P g =

Symbol: 81.00.82.000 Cena s DPH: 15 780 K¢

SADA SYSTEMU RiZENi PRO ZETOR 7011 BEZ POSILOVACE Z VYROBY

Montaz valce: z boku, podél traktoru.

Montdaz pohonu Cerpadla: pfedni viko rozvodu
Montdz orbitrolu: pod volant.

Montaz olejové nadrze: pod kapotu.

Slozeni sady: ¢erpadlo se spojkami,
valec s upevnénim, orbitrol s kompletnim

sloupkem, nddrz, vratny filtr, sada vedeni, . o @ O 2
konektory a Srouby. ). o k. 0o ! 00 111

Symbol: 81.00.86.000 Cena s DPH: 23 430 K¢
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SADA SYSTEMU RIiZENi PRO ZETOR 7211 S POSILOVACEM Z VYROBY

Montaz vélce: z boku, podél traktoru. /___\ oo0e &8

Montaz orbitrolu: pod volant. r LY
'4 b 0o
F

v , . v . " BEG
Slozeni sady: valec s upevnénim, orbitrol s 4 ' I ! -’ 4

ramenem, sada vedeni, konektory a Srouby voos

.LLLL e ¥ Q9

Symbol: 81.00.83.000 Cena s DPH: 14 160 K¢

Montaz valce: z boku, podél traktoru.

£ °0%°p
£ oooe
Montaz orbitrolu: pod volant.

coee

Montdaz olejové nddrze: pod kapotu. w»
coCcoo
SlozZeni sady: ¢erpadlo se spojkami, valec s o " ‘ OB

Montaz pohonu Cerpadla: pfedni viko rozvodu

upevnénim, orbitrol s ramenem, nadrz,
vratny filtr, sada vedeni, konektory a Srouby 0 0oc20011L) O ba

= = . L2101 (=11
Symbol: 81.00.87.000 Cena s DPH: 21 980 K¢

SADA SYSTEMU RIZENIi PRO ZETOR 7045 S PREDNiM POHONEM

Montaz vélce: zepfedu na ose misto tlumice zataceni

Montaz orbitrolu: pod volant

SloZeni sady: valec s upevnénim, orbitrol s
kompletnim sloupkem,
sada vedeni, konektory a Srouby.

_ sy =L Mo om0 #%ee coo

Symbol: 81.00.88.000 Cena s DPH: 20 200 K¢

SADA SYSTEMU RIZENIi PRO ZETOR 7245 S PREDNiM POHONEM

Montaz valce: zepfedu na ose misto tlumice zataceni /_._\ ! l
Montaz orbitrolu: pod volant v R‘ N O
¢ \

F
LY
Slozeni sady: valec s upevnénim, orbitrol s l I ‘ s

kompletnim sloupkem, 6

sada vedeni, konektory a Srouby 05 s o
_ oise = N omm ! #88% coo

Symbol: 81.00.89.000 Cena s DPH: 18 100 K¢

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz
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HYDRAULICKE PRISLUSENSTVI

Nabizime kompletni sortiment prislusenstvi a drobnych soucastek pouzivanych pfi montazi silové
hydrauliky.

VSechny prvky jsou peclivé vyrobené, odolné vici korozi a jsou za velmi atraktivni ceny.

Podrobna nabidka, vcetné popisd, vykrest a cen, se nachdzi v nasem e-shopu na internetovych strankach:
www.hydrolider.cz v sekci silové hydrauliky.

KONEKTORY

Slouzi ke spojovani dvou dill hydraulického vedeni nebo ke spojeni
s jinymi konektory.

Nabizime konektory rovné i Uhlové, typu BB, AB nebo AA

PRIPOJKY

K zasroubovani do korpusu, napt. Cerpadla, valce nebo rozdélovace,
slouzi ke spojeni hydraulického vedeni
se zakladnimi prvky systému.

Nabizime pfipojky rovné i thlové, typu BB, BA

RYCHLOSPOJKY

SlouZi k rychlému pfipojeni a odpojeni hydraulického vedeni bez
unikd oleje.

Nabizime rychlospojky starého typu Sroubovaci, noveho typu EURO
ISO a ploché suché.

GUMOVE KRYTY NA RYCHLOSPOJKY

Slouzi k ochrané rychlospojek proti priniku necistot a pisku v dobé,
kdy jsou odpojeny od systému.

Nabizime rlzné barvy, vhodné na zasuvky i zastrcky

TROJCESTNE A CTYRCESTNE SPOJKY

Slouzi ke spojovéni vedentf a jinych prvk{ hydrauliky.

Nabizime trojcestné spojky typu BBB, BAB, BBA, BBBB, AAAA
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KONEKTORY A OCKOVE SROUBY

Pouzivaji se ke spojovani vedeni se zakladnimi prvky systému. Vsude
tam, kde je méalo mista, a bézné pfipojky se nevejdou.

Nabizime korpusy s rlznymi prdmeéry otvorl a riznymi druhy zavitQ.
Ockové Srouby pasuji do otvord na korpusech.

ZATKY

Slouzi k zaslepeni nepouzivanych hydraulickych otvord. 0 0
Nabizime zatky se Sestihrannou hlavou nebo kulatou

hlavou na imbus.

KONTROVACI MATICE
Maji siroké vyuziti v silové hydraulice, mj. k
upevnénf rychlospojek, k utésneni Uhlovych pripojek, atd. Q

TRUBKY A POUTA K TRUBKAM

Trubky jsou silnou alternativou bézného hydraulického vedeni.

Odoldvaji mnohem vyssimu tlaku a jsou pevnéjsi. 6/ ./
Nabizime trubky rlznych pramérd a délek, s ockovym korpusem / Q

nebo bez néj. Maximalni délka 2 m.

OBJIMKY PRO UPEVNENI VEDENI A TRUBEK

Plastové objimky se sroubem. Maji kovovou podstavu, ktera —— BT
umoznuje jejich pfivafeni k rdmu nebo profilu. ~

Nabizime objimky jednotlivé nebo dvojité, s riznymi priméry otvord.

PODLOZKY A TESNENI ——
Slouzi k utésnéni hydraulickych spoj. \_Q/ Q I Q O

Nabizime podlozky médéné nebo kovoveé s gumou. Y o — -

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz
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POZNAMKY

Vazeni

predavame Vam vybranou ¢ast nami nabizeného sortimentu, vynalozili jsme veskeré usili,
aby informace v ni obsazené byly co nejpresnéjsi a srozumitelné. Aby nedoslo k Zzadnému
nedorozuméni, a za ucelem zvyseni standardu obsluhy uvadime nékolik informaci, se
kterymi by se mél seznamit kazdy zakaznik.

Ceny:

Vsechny ceny uvedené u jednotlivych vyrobki jsou s DPH a v zavislosti na hodnoté ndkupu a
délce spoluprace je mozné o nich jednat. Ceny nezahrnuji ndklady na pfepravu a baleni, tyto
naklady budou pokazdé kalkulovany po podani objednavky. Naklady uctujeme ve vysi 140 K¢
za kazdych zapocatych 30 kg zasilky.

Vyhrazujeme si viak pravo na zménu jednotlivych cen, vyplyvajici ze zmény podminek ziskani
zbozi, kurzovych rozdil{ a jinych obchodnich faktor(.

Autorska prava:

Vsechny nase fotografie, nabidky, projekty, vykresy, schémata a jiné dokumenty jsou chranény
autorskymi pravy. Bez naseho souhlasu je zakdzano tyto dokumenty poskytovat tfetim

osobam. Na zbozi Hydrolider.eu mGze byt ve vhodné formé umisténa reklamni nebo
identifikacni znacka.

Firma Hydrolider.eu nenese odpovédnost za chyby v popisu vyplyvajici z pochybeni pracovnikd
nebo subdodavatelskych firem, které se zabyvaji tvorbou projekti nebo politacovych programd
vyuzivanych pfivyrobé stdvajiciho katalogu.

Vstupte na www.hydrolider.cz nebo odeslete objednavku na shop@hydrolider.cz 119
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